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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1|Roboty ziemne
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 104.10
d.1./02 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. I-II
2|KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m m3 11.60
d.1.|01 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
1
3|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 2.30
d.1.|01 grub. 10 cm
1
4|KNNR 4 1411- Nadsypka z pospotki gr. 20 cm m3 5.25
d.1./03
1
5/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- m3 7.55
d.1./02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
1 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
6|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, m3 108.15
d.1./01 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
1 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 108.15
d.1.|0236-03 sypkie kat. I-11l
1
8|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodoociggu utozonego w ziemi m 35.00
d.1./0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
1
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|Roboty monta zowe
9|KNNR 4 1701- |Wcinka wodociggowa - przejscie PE/stal fi 40 mm kpl. 1.00
d.1.|01
2
10|KNNR 4 1708- | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fi m 36.30
d.1.|01 40 mm
2
11|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 63 mm m 2.00
d.1./0306-02
2
12|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 m 2.00
d.1./04 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
2 budynkach niemieszkalnych
13|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur za pomoca ksztattek PE/stal fi 40/ szt. 1.00
d.1./0303-04 32 mm
2| Analogia
14/KNNR 4 1608- | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggo- 200m -1 1.00
d.1.|01 wych z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
2| Analogia
15/KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. no- odc.200m 1.00
d.1./01 minalnej do 150 mm
2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1|Roboty ziemne
16|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 157.50
d.2.|02 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. I-II
17|KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m m3 17.50
d.2.|01 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
1
18/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 13.00
d.2.|03 grub. 20 cm
1
19/KNNR 4 1411- | Nadsypka z pospotki gr. 20 cm m3 15.00
d.2./03
1
20|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 43.00
d.2.|02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
1 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
21|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych, m3 132.00
d.2.|01 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
1 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
22/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 132.00
d.2.|0236-03 sypkie kat. I-11l
1
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2.2|Roboty monta zowe

23|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 100.20
d.2.|03 200 mm

2
24|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV fi 600 szt 13.00

d.2.|02

mm z osadnikiem
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.3|Studzienka chtonna
25|KNNR 4 1413- |Studnia chtonna z kregéw zelbetowych w gotowym stud. 1.00
d.2.|05 wykopie , $rednica kregéw 2500 gt. 3,0 m
3
26|KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z go- m3 22.50
d.2.|02 towego kruszywa mineralnego tamanego
3
27|KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z go- m3 1.50
d.2.|02 towego kruszywa - zwir
3
28|KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z go- m3 1.50
d.2.|02 towego kruszywa - piasek
3
29/KNR 2-20 Przejscia przez Sciane betonowsg o grubosci do 15 szt.przejsc 1.00
d.2.|0113-02 cm dla rurociggéw o $r. 65-125 mm
3
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1|Roboty ziemne
30|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 106.60
d.3./02 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
1 0.60 m3 w gr.kat. I-II
31|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m m3 18.80
d.3.|01 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
1
32|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 5.60
d.3.|03 grub. 20 cm
1
33|KNNR 4 1411- |Nadsypka z pospotki gr. 20 cm m3 6.50
d.3./03
1
34|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 12.10
d.3./02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
1 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
35|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopo6w .fund.podtuznych,punktowych, m3 106.30
d.3./01 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
1 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
36 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 106.30
d.3.|0236-03 sypkie kat. I-11l
1
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.2|Roboty monta zowe
37|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 42.60
d.3.|02 160 mm
2
38|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV fi 425 szt 2.00
d.3.|01 mm
2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|DRENAZ ODWADNIAJACY
4.1|Roboty ziemne
39|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 220.00
d.4.|03 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urob-
1 ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
40|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z go- m3 78.60
d.4.|02 towego kruszywa - zwir
1
41|/KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z go- m3 41.16
d.4.|02 towego kruszywa - piasek
1
42|KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z go- m3 94.32

d.4.|02

towego kruszywa mineralnego tamanego
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4.2|Roboty monta zowe
43|KNNR 1 0609- | Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.ob- m 314.40
d.4./03 sypce w wykopie suchym - rury PCV perforowane fi
2 113 mm
44|KNNR 1 0618- | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wyko- szt. 12.00
d.4.|01 pu (tymczasowe) o $r. 315 mm
2
45|KNR 2-02 Obtlozenie powierzchni drenazu geowtékning m2 471.60
d.4./0607-03
2|Analogia

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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przytacza-kosztorys ofertowy czeremcha

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0269 0.0269
2.|geowtéknina m2 |518.760 518.760
0 0
3.|kregi zelbetowe wys.500 mm fi.2500 |szt. 5.0000 5.0000
mm
4.|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 0.8800 0.8800
ne o $r. nominalnej 32 mm
5.|piasek m3 | 51.1920 51.1920
6. pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000 1.0000
7./ pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000 1.0000
8.|pospotka m3 | 61.6730 61.6730
9.|przejscie PE/stal fi 40 mm szt. 1.0000 1.0000
10.|przejscie PE/stal fi 40/32 mm szt. 1.0000 1.0000
11.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200 9.9200
12.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-| kg 5.4000 5.4000
lacji ABIZOL R
13.|rura z polietylenu fi 63 mm m 2.0600 2.0600
14. rury PCV perforowane fi 113 mm m | 333.264 333.264
0 0
15. |rury PE fi 40 mm m 37.3890 37.3890
16.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej fi m |102.204 102.204
200 mm 0 0
17.]rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 43.4520 43.4520
chowe fi 160 mm
18.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 1.5000 1.5000
$r.50 mm
19.|rury stalowe przewodowe czarne fi m 0.1700 0.1700
125 mm
20.|rury stalowe ze szwem przewodowe |m 2.0600 2.0600
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 32 mm
21.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000 8.0000
22.|studzienka drenazowa PCV fi 315 mm |szt | 12.0000 12.0000
23.|studzienka PCV fi 600 mm z osadni- |szt. | 13.0000 13.0000
kiem
24.|studzienka syst. PCV fi 425 mm szt. 2.0000 2.0000
25.|tasma z polietylenu m 37.4500 37.4500
26.|tlen techniczny sprezony m3 0.1590 0.1590
27.|tluczen kamienny niesortowany t 183.924 183.924
0 0
28.|tluczen kamienny niesortowany m3 | 43.8750 43.8750
29.|uchwyty do rurociggéw stalowych o szt. 1.0400 1.0400
$r.nominalnej 32 mm
30.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000 1.0000
31.|woda m3 4.2400 4.2400
32.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0700
33.|zwirek filtracyjny m3 |101.727 101.727
0 0
34.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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