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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu

1.2 Wykaz dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

1.3 Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa dla celow projektowych
1.4 Opinia geotechniczna podtoza gruntowego

1.5 Uzgodnienia miedzybranzowe

2. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE

W podtozu, do gtebokosci 3,0m wystepujg utwory pochodzenia wodnolodowcowego i
peryglacjalnego. Sg to piaski réznoziarniste, pospotki oraz piaski pylaste lezace na silnie
rozmytym stropie glin pylastych. Na catym terenie na gruntach rodzimych spoczywa
warstwa nasypow o migzszosci 0,3 do 2,0m utworzona podczas niwelacji i wyréwnania
powierzchni terenu. Grunty nasypowe sg mieszaning gruntéw mineralnych
(drobnoziarnistych, zaglinionych piaskdw z dodatkiem humusu ). Sg to nasypy niebudowlane
utworzone podczas niwelacji terenu. Nasypy te pozostajg w stanie luznym i miejscami
$rednio zageszczonym (ID= 0,20-0,50). Grunty nasypowe, ktére wystepuja na badanej
dziatce powinny zostac¢ usuniete wraz z warstwa gleby i zastapione odpowiednio
zageszczonym gruntem mineralnym.

W trakcie wykonywania badan nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych do

gtebokosci 3m..

3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOW E | ODWODNIENIE

Boiska dowigzano wysokosciowo do poziomu przylegtego terenu z uwzglednieniem
istniejgcego poziomu wody gruntowej.

Migzszos$¢ i konstrukcja podbudowy pod boiskami ma za zadanie szybkie
odprowadzenie wgtebne wody z opadd w atmosferycznych. Woda opadowa z podbudowy
odbierana bedzie przez system drenazu systematycznego bedacego przedmiotem innego
opracowania.

Przy gwattownych opadach deszczu cze$¢ wody opadowej, ktora nie zdgzy wsigknac¢
sptywac bedzie na przylegty teren w kierunku zgodnym z nadanymi nawierzchniom
spadkami.

Sptyw wabd opadowych z ciggdw pieszo -jezdnych odbywac sie bedzie
powierzchniowo na przylegly teren oraz do projektowanych studzienek $ciekowych. .

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE CPV 45111200-0
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy wykarczowaé jedenascie
sosen. W glebie nie moga pozosta¢ pozostatosci pni i korzeni gdyz z uptywem czasu
spowoduje to miejscowe niekontrolowane osiadanie wykonanej nawierzchni
Do celow kosztorysowych przyjeto grunty kat. I11. Roboty ziemne nalezy wykona¢
mechanicznie. Wykopy i nasypy nalezy wykonac¢ spycharkami. Urobek pozyskany z
wykopow a nie wbudowany w nasyp nalezy z hatdowac, zatadowa¢ koparkami na
samochody samowytadowcze i wywiez¢ poza teren budowy. Kosztorysowa odlegtosc
wywozu wynosi 5km. Pod nawierzchnia boisk i ciggiem pieszo -jezdnym nalezy wymienic
istniejacy grunt nasypowy zawierajgcy domieszki organiczne, na piasek, zwir lub pospotke.
Na poziomie robdt ziemnych woda gruntowa nie wystepuje.
Szerszy opis parametrow jakie spetnia¢ majg roboty ziemne znajduje sie w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej zatgczonej do projektu.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCH NI.

5.1 Cigg pieszo-jezny Kod CPV 45233000-9
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Konstrukcja nawierzchni jest zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
WARUNKACH TECHNICZNYCH (Dz.Ust. Rz. P. nr.43.zdn. 14.05.1999) z
uwzglednieniem lokalnych. warunkéw gruntowo -wodnych., ruchowych i strefy
przemarzania.

Do celéw projektowych przyjeto kategorie G-1 dla dobrych warunkéw wodnych,
obcigzenie ruchem KR-1 i gteboko$¢ przemarzania 1,2m.
Nawierzchnige ciggu pieszo-jezdnego nalezy wykona¢ z Kostki Bauma (POLBRUK) 10x20 o
grubosci 8cm.utozonej na podsypce piaskowej o grubosci 3cm. , podbudowa z pospotki
ustabilizowanej mechanicznie o grubosci 10cm. , warstwa wyroéwnawcza -piasek Sredni ,
grubo$¢ warstwy 20cm
Nawierzchnia winna by¢ ujeta w opuszczone do powierzchni nawierzchni krawezniki
betonowe 8x30cm ustawione na fawie betonowej B -10 z oporem.

5.2. Boisko z sztucznej trawy. Kod CPV 45233000-9

System sktada sie z nawierzchni syntetycznej (trawy) oraz wypetnienia piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym SBR. Jest to syntetyczna trawa pitkarska o wysokosci
wiokna 60 mm

Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi zapewnic¢ intensywne wykorzystanie ptyty
boiska w ciggu catego roku kalendarzowego.

Podbudowe pod nawierzchnie stanowi¢ bedzie :

- warstwa wyréwnawcza — kliniec, 5-20 mm - grubos$¢ 5 cm
- kruszywo tamane (kruszone), 32-64 mm - grubos$¢ 15 cm
- warstwa odsaczajgca — piasek - grubosé 50 cm

Doktadny opis nawierzchni z sztucznej trawy zamieszczono w Szczeg6towej Specyfikacji
Technicznej zatgczonej do niniejszego projektu.

PARAMETRY TECHNICZNE TRAWY SYSTETYCZNEJ]

- Rodzaj: wyktadzina tkana

- Rodzaj wtokna: polietylen lub PE+PP (min 85% widkien monofilowych) odpornych na
dziatanie promieni stonecznych, grubo$¢ minimalna 160 mikronéw

- Ciezar wtdkna: min.12 000 DTEX

- 1l0$¢ peczkdw: nie mniej jak 6 900/ m2

- Gestos¢ widkien nie mniejsza niz 125 000 / m2

- Kolor: murawy zielona

- Kolor linii: biaty

5.3. Boisko wielofunkcyjne z poliuretanu. Kod CPV 45233000-9

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo -gumowa 0 grubosci
warstwy minimum 16 mm, przepuszczalna dla wody, przeznaczona na boiska
wielofunkcyjne,, od ktérych wymaga sie wysokiej jakosci i trwatosci. Specjalnie
zaprojektowany uktad warstw i starannie dobrane materiaty zapewniajg doskonate warunki do
rozgrywania gier zespotowych.

Nawierzchnia skfada sie z dwodch warstw tworzacych ukiad typu ,,sandwich”.
Pierwszg warstwe, spodnig, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio frakcjonowany granulat gumowy
SBR 1-4 mm spojony kompozycja poliuretanowa. Warstwa ta uktadana jest na uprzednio
zagruntowanym podtozu. Kolejng warstwe — wykonczeniowg — o0 gr. 8 mm stanowi
mieszanina granulatu EPDM 1 -4 mm, ktora jest uktadana po zastygnieciu warstwy spodniej .

Obie warstwy ukladane sg przy uzyciu mechanicznego rozscietacza, dzieki czemu
zapewniona jest jednakowa grubo$¢ nawierzchni w kazdym jej punkcie, co przektada sie na
jednakowe wiasciwosci uzytkowe wykonanego obiektu.

Uktad warstw konstrukcyjnych boi ska wielofunkcyjnego przedstawia sie nastepujgco:
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- warstwa z granulatu EPDM, grubo$¢ minimum 8 mm

- warstwa z granulatu SBR, grubo$¢ minimum 8 mm

- mata elastyczna -grubo$¢ 35 mm

- warstwa wyréwnawcza — kliniec, 5-20 mm - grubos¢ 5 cm

- kruszywo tamane (kruszone), 32-64 mm - grubos$¢ 15 cm

- warstwa odsaczajaca — piasek - grubo$¢ 30 cm

- grunt rodzimy
Doktadny opis nawierzchni poliuretanowej zamieszczono w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej zatgczonej do niniejszego projektu.

6. ZIELEN Kod CPV 45112710-5

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzaj nej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg
w okresie pozno letnim lub wczesnoletnim.

Proponuje sie wykonanie trawnikdw z siewu, mieszanka traw odpornych na
intensywne uzytkowanie.

Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim
watem celem wyrownania nierownosci gleby powstatej po podlewaniu.

Nalezy wykonac¢ tg czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu
wykonujemy pierwsze ciecie , skracajac konce lisci na dhugos¢ 2cm. Celem tak wczesnego
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny
odbywac sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8cm.

7. UWAGI KONCOWE
Roboty drogowe nalezy wyk ona¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z uzbrojeniem
podziemnym. Wszelkie prace wykonywane w poblizu czynnych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych i gazowych nalezy wykona¢ recznie i pod nadzorem.
Parametry techniczno eksploatacyjne zaproponowanych pr zez Wykonawce
zamiennych materiatdw musza by¢ rownowazne z parametrami techniczno eksploatacyjnymi
materiatow projektowanych.
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