
Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu Instalacja wodoci ągowa zaplecza san.-szatniowego  

               Czeremcha "Orlik2012"                             

Lokalizacja ……                                                   

                                                                 

Projektant ………                                                   

Data oblicze ń  5 maj 2009  12:16                                 

Plik danych …… ...remcha-orlik\rozw.inst.wody-czeremcha(test).h2d

                                                                  

Informacje o typach rur:                                          

         Typ A PN74200S              Typ B WIRSBO PEX 10 BAR   

         Typ C                       Typ D                     

         Typ E                       Typ F                     

         Typ G                       Typ H                     

         Typ I                       Typ J                     

         Typ K                       Typ L                     

         Typ M                       Typ N                     

         Typ O                       Typ P                     

                                                                  

Informacje o źródłach wody:                                       

                                                                  

Symbol źródła ……                                                 

 Typ źródła ………… Źródło zimnej wody

 Rodzaj budynku  Biurowy lub administr.                          

 Uwagi ………………………                                                 

                                       Zimna     Ci epła    Cyrkul.

 Temperatury wody, [°C] ……………………………       5,0                   

 Ci śnienie dyspozycyjne, [m] ………………     22,27                   

 Ci śnienie hydrostatyczne, [m] …………      0,69                   

 Suma normatywnych wypływów, [l/s]       1,49                   

 Obliczeniowy przepływ, [l/s] ……………      1,15                   

 Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]                              

 Odbiornik krytyczny ……………………………………     /                      

 Ci śnienie przed odbior. Kryt., [m]     10,00                   

 Długo ść gał ęzi krytycznej, [m] ………     10,55                   

 Opór gał ęzi do odbiornika kryt.[m]     11,70                   
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