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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

• Umowa z inwestorem 

• Projekt architektoniczny projektowanego budynku 

• Dokumentacja geotechniczna badań podłoŜa gruntowego wykonana przez 

„SALIX”s.c. Usługi Geologiczne 

• Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 

• Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i normy, m.in.: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

 

1.2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania elektrycznego, przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i drenarskiej dla zaplecza boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 

 

1.3. Opis projektowanej instalacji wody zimnej 

Zaplecze sanitarno - szatniowe będzie zasilane w wodę z przewodu wodociągowego PE40 

włączonego do istniejącego wodociągu na terenie inwestora. Do opomiarowania wody dla 

zaplecza słuŜyć będzie projektowany wodomierz wielostrumieniowy WS 3.5 dn25 firmy 

POWOGAZ usytuowany w budynku (wg rysunku).  

Przewody instalacji wody zimnej będą prowadzone do przyborów sanitarnych za pomocą instalacji 

rozgałęźnej umieszczonej w posadzce. Projektuje się instalację jednostrefową z zasilaniem dolnym. 

Woda doprowadzona będzie do wszystkich punktów czerpalnych: baterii umywalkowych, płuczek 

ustępowych, zaworu ze złączką do węŜa, baterii natryskowych. 

Przewody do punktów czerpalnych ułoŜone są w peszlu w posadzce i w ścianach z rur UPONOR 

PEX-A 10bar łączonych poprzez kolanka i trójniki (samozaciskowo).  

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń naleŜy wykonać przy pomocy 

giętkich przewodów w oplocie metalowym.  

WyposaŜenie instalacji wodociągowej: 

- Zawory kulowe gwintowane PN 6 

- Bateria umywalkowe stojące 

- Kurki kulowe ćwierć obrotowe z filtrem Pn6  

- Baterie natryskowe ścienne 

dz.nr geod. 462 w miejscowości Czeremcha.  
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Tablica 1. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych (woda zimna) dla budynku. 

Rodzaj punktu  
czerpalnego 

Ilość 
punktów  

[szt] 

Normatywny  
wypływ wody 

[dm 3/s] 

  ŁŁąącczznnyy  
wwyyppłłyyww  wwooddyy  

[dm 3/s] 
umywalka 3 0,07 0,21 
natrysk 2 0,15 0,30 
miska ustępowa 3 0,13 0,39 
zawór ze złączką 1 0,5 0,5 
Razem   1,40 

 

1.4. Opis projektowanej instalacji wody ciepłej  

Ciepła woda przygotowana za pomocą podgrzewaczy ciepłej wody. 

- pojemnościowy ogrzewacz wody PSH 100SI firmy STIEBEL ELTRON 

- pojemnościowy ogrzewacz wody SHU 10SI STIEBEL ELTRON 

Przewody instalacji wody ciepłej będą prowadzone do przyborów sanitarnych za pomocą 

instalacji rozgałęźnej umieszczonej w posadzce. 

Przewody do punktów czerpalnych ułoŜone są w peszlu w posadzce i w ścianach z rur 

UPONOR PEX-A 10bar łączonych poprzez kolanka i trójniki (samozaciskowo). 

 

1.5. Opis projektowanej instalacji ogrzewania budyn ku 

Projektuje się ogrzewanie budynku w oparciu o grzejniki elektryczne.   

ZałoŜenia do obliczeń: 

- Strefa klimatyczna IV, temperatura obliczeniowa pow. zewnętrznego   -22oC 

- Średnia roczna temperatura zewnętrzna       6,9 oC 

 - obliczeniowe straty ciepła:         5855 W 

Grzejniki: 

Grzejnik elektryczny płytowy z wtyczką elektryczną PURMO Adonara E(CEB) 

 

1.6. Wentylacja  

W pomieszczeniach łazienek projektuje się wentylatory wyciągowe EDM80 lub 

równowaŜne. 

 

1.7. Instalacja wewn ętrznej kanalizacji sanitarnej  

Z zaplecza sanitarno - szatniowego odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze do 

istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora. Instalację projektuje się z rur 

kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. LeŜaki ułoŜone 

zostaną pod posadzką budynku z wyprowadzeniem do studzienki zewnętrznej. Piony w 

najniŜszych punktach uzbroić w czyszczaki rewizyjne zaś w najwyŜszych punktach zamontować 

wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uŜyciu haków i uchwytów. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy wykonać w tulejach ochronnych 

uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną.  

Odbiorniki do pionów podłączyć grawitacyjnie. 

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych zgodnie z normą PN-92/B-01707 wynosi: 
 

Rodzaj przyboru 
sanitarnego 

Ilość 
szt. 

Równowa Ŝnik 
odpływu AW s 

Suma 
AWs 

umywalka 3 0,5 1,5 
natrysk 2 1 2 
miska ustępowa 3 2,5 7,5 
wpust podłogowy  5 1 5 
Razem   16 

 

1.8. Przyłącze wodoci ągowe  

Podłączenie obiektu z istniejącego wodociągu φ40 na terenie inwestora. Odgałęzienie od 

projektowanego wodociągu zaprojektowano poprzez przejściówkę PE/stal. 

 Przyłącze wodociągowe wykonać z rur ciśnieniowych PE100 szeregu wymiarowego 

SDR11(PN16). Średnica przyłącza PE40. 

Przyłącze wodociągowe układać na głębokości nie mniejszej 1,6m od poziomu terenu. 

 

1.9. Zewnętrzna kanalizacja sanitarna  

Z budynku wyprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze. Projektuje się podłączenie 

kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci lokalnej. 

Z budynku projektuje się odprowadzenie ścieków do projektowanej studzienki S1. 

Kanały wykonać z rur z PVC kanalizacyjnych kielichowych typ SN8 lite ∅160 o połączeniach 

uszczelnianych pierścieniami gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki 

kontrolne prefabrykowane PP ∅425 z odejściem ∅160, z rurą wznoszącą ∅425 - rura karbowana.  

Studnie naleŜy posadowić na 20 cm warstwie podsypki piaskowej oraz 10 cm warstwie chudego 

betonu. Zasypkę dookoła studzienki wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Przed opuszczeniem studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan 

techniczny oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków. 

Na studniach naleŜy zamontować włazy typu B125. 

 

1.10. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa  

Wody opadowe z odwodnień boisk zostaną odprowadzone do projektowanej studni 

chłonnej na terenie inwestora poprzez układ przykanalików. 

Kanały wykonać z rur z PCV kanalizacyjnych kielichowych typ średni kl. "S" 200 o połączeniach 

uszczelnianych pierścieniami gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki 
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kontrolne prefabrykowane PP ∅600 z odejściem ∅113 ∅200, z rurą wznoszącą ∅600 - rura 

karbowana. Studzienki wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne klasy B125. 

 

1.11. Instalacja odwodnienia terenu boiska  

Projekt obejmuje: 

• odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska do piłki noŜnej pokrytej trawą 

syntetyczną o wymiarach w obrysie trawy 56x26 m za pomocą drenaŜu podziemnego 

• odprowadzenie  wody  opadowej  z  płyty boiska pokrytej  nawierzchnią syntetyczną 

poliuretanową o wymiarach w obrysie 28,1 x 15, 1m za pomocą drenaŜu podziemnego 

Obie zastosowane nawierzchnie są przepuszczalne dla wody. 

Instalację drenarską pod płytami boisk wykonać z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o 

średnicy 113 mm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk k/Poznania) ze spadkiem 0,5% w 

stronę rury kanalizacyjnej zbiorczej. KaŜdy dren układać w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z 

przykryciem minimalnym 40 cm nad wolnym, zaślepionym końcem. Rury układać w rozstawie, co 

8m. 

Projektowane dreny włączyć do przewodów zbiorczych kanalizacji deszczowej z rur PVC o 

średnicy 200mm. Włączenia wykonać na studnię za pomocą wejścia in situ. 

Sposób włączenia przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. Na końcu 

kaŜdej rury drenaŜowej zamontować studzienki połączeniowe z rury karbowanej ø315 z włazami 

Ŝeliwnym klasy A. Studzienki wykonać jako osadnikowe z osadnikiem o głębokości 0,5m. Dno 

studzienek wykonać z pokrywy PP. 

Zastosować rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego. Rury 

zbiorcze wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej klasy S 8 kN/m2 łączonych za pomocą 

uszczelek gumowych. PołoŜenie, długość i projektowane spadki przedstawiono w części 

rysunkowej. 

Wody opadowe w niniejszym rozwiązaniu, ze względu na brak naturalnych cieków wodnych 

oraz kanalizacji deszczowej odprowadzane są do studni chłonnej o średnicy 2,5m. 

Studnię chłonną wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu 

mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasiąkliwości max 4%. Elementy studni betonowych 

łączyć za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposaŜyć w stopnie 

włazowe. 

Stosować przykrycia studni za pomocą Ŝelbetowych płyt pokrywowych z otworem włazowym i 

pierścieniem dystansowym. Zwieńczenia studni naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124 z 

Ŝeliwa szarego płytkowego. Stosować włazy klasy B z wypełnieniem betonowym i wkładką 

gumową. Przejścia przewodów kanalizacyjnych PVC przez ścianki betonowych studzienek 

kanalizacyjnych wykonać przy uŜyciu tulei ochronnych (przejść szczelnych). W studniach 
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chłonnych zastosować na wlocie płyty odbijające stalowe o grubości minimum 5mm. Studnie 

chłonne wypełnić materiałem przepuszczalnym o grubości warstw jak na rysunku. 

NaleŜy prowadzić stałą konserwację studzienek kontrolnych, rurociągów przesyłowych, 

przez ich czyszczenie z osadów (zawiesina ogólna), co zapewni prawidłowe funkcjonowanie w/w 

urządzeń. Zgromadzone w osadniku namuły naleŜy odpompować i zagospodarować w sposób 

zorganizowany. Częstotliwość czyszczenia sieci drenarskiej wraz z pozostałymi urządzeniami 

uzaleŜniona jest od intensywności opadów. 

 

1.12. Obliczenie ilo ści wody odbieranej przez drena Ŝ. 

Obliczeń ilości odprowadzanej z boiska wody deszczowej dokonano przy załoŜeniu 

deszczu o prawdopodobieństwie występowania p=20% ( C=5) raz na pięć lat i czasie trwania 10 

min. q= 118,4 l/sha- wyznaczone natęŜenie deszczu dla C=5 i t=10 min. 

Boisko do piłki noŜnej 

F=0,1456ha.- powierzchnia boiska 

ψ = 0,5 - współczynnik spływu powierzchniowego 

Całkowita ilość wody opadowej wyniesie: 

Q=q*F*ψ= 118,4 l/sha x 0,1456 ha x 0,5 = 8,62 l/s  

Boisko wielofunkcyjne 

F=0,0424ha.- powierzchnia boiska 

ψ = 0,8 - współczynnik spływu powierzchniowego 

Całkowita ilość wody opadowej wyniesie: 

Q=q*F*ψ= 118,4 l/sha x 0,0424 ha x 0,8 = 4,02 l/s 
 

1.13. Dobór studni chłonnych.  

 
Całkowita ilość wód opadowych wynosi 13,14 l/s. Zaprojektowano odprowadzenie wód 

opadowych do studni chłonnej. Do studni chłonnej będą odpływały wody deszczowe w ilości 

13,14l/s. 

Przy załoŜeniu, Ŝe poniŜej dna studni chłonnej znajduje się warstwa przepuszczalna, a 

poziom zwierciadła wód gruntowych znajduje się minimum 1,0m poniŜej dna studni określono 

zdolność chłonną studni metodą Maaga („Odwodnienie dróg „ - Roman Edel). 

Zdolność chłonna studni wg Maaga wynosi 

Qf = 4*3,14*r*Hs*kf [m3/s] 

r - promień studni [m] 

Hs - głębokość wody w studni liczona od jej dna [m] 

kf - współczynnik przepuszczalności gruntu nasyconego [m/s] 
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Dla przyjętej średnicy studni 2,5m oraz przy załoŜeniu, Ŝe poniŜej dna studni znajduje się 

gruntu przepuszczalny o wsp. przepuszczalności wynoszącym 0,000127m/s zdolność studni 

będzie wynosić będzie 

Qf = 2,89l/s 

Wymagana pojemność studni chłonnej V=7,88m3 przy załoŜeniu czasu trwania deszczu 10 min. 

q= 118,4 l/sha raz na 5 lat. 

Projektuje się studnię o średnicy 2,5m o głębokości od dna rury do dna studni H=1,45m. 

 

1.14. Roboty ziemne i posadowienie  

Przewiduje się wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uŜyciu koparki podsiębiernej. 

Wykopy wykonywać na odkład bez wywozu urobku jako wąsko przestrzenne z szalunkami 

systemowymi. Przy istniejącym uzbrojeniu podziemnym wykonywać ręcznie pod nadzorem 

właściciela sieci. Projektowany kanał sanitarny połoŜyć na podłoŜu grubości 20 cm. PodłoŜe 

piaszczyste wykonać zgodnie z wymaganym spadkami i zagęścić. Po zakończeniu robót 

instalacyjno- montaŜowych zasypywać wykopy ręcznie warstwami o grubości 10-30 cm z 

zagęszczeniem zasypki piaskowej aŜ do wysokości 30 cm powyŜej wierzchu rur. Zagęszczenie 

zasypki powinno mieścić się w przedziale 88-95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Osypka 

musi być tak wykonana Ŝeby rurociągi nie uległy zniszczeniu lub nie zostały przemieszczone. 

Materiał przeznaczony na podsypkę i obsypkę musi spełniać następujące wymagania: 

nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm 

materiał nie moŜe być zmroŜony 

nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

PowyŜej wykop zasypać za pomocą gruntu rodzimego pod warunkiem, Ŝe wielkość cząstek nie 

przekroczy 300 mm. Nie moŜna uŜywać kamieni i duŜych głazów narzutowych. 

Przed rozpoczęciem robót trasy projektowanych sieci winny być wytyczone przez uprawnionego 

geodetę i podlegać w zakresie lokalizacyjnym i wysokościowym powykonawczej inwentaryzacji 

stanowiącej podstawę końcowego odbioru. Przebieg projektowanych przyłączy określono w części 

graficznej opracowania. 

  

UWAGI KOŃCOWE 

• Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego 

zobowiązany jest uŜytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony 

środowiska oraz utrzymywać go w takim stanie, aby nie wystąpiło zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia 

uŜytkowników oraz bezpieczeństwa mienia. 

• Realizację załoŜeń projektowych moŜna rozpocząć jedynie na podstawie prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 
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2. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-MontaŜowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z Polskimi 

Normami 

3. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z fabrycznymi DTR. 

 

 

OPRACOWAŁ - ..................................... 

 

 

 

 

 


