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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci opracowania
3. Karta uzgodnien
4. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan zagospodarowania terenu-stata organizacja ruchu skala 1:1000
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KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa
ul. Duboisa i ul. Ogrodowej w miejscowosci Czeremcha, gmina Czeremcha,
powiat hajnowski.

Przewidywany termin wprowadzenia stafej organizacji ruchu planuje sie
po wykonaniu przebudowy ulic.

1. Komenda Powiatowa Policji w Hajnéwce:

2. Urzad Gminy Czeremcha.

3. Starostwo Powiatowe w Hajnowce:
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt statej organizacji ruchu na ulicach gminy
Czeremcha; ul. Duboisa i ul. Ogrodowej . Projekt opracowano w zwigzku z
projektowang przebudowg w/w drég.

2. Podstawa opracowania.

-mapa terenu objetego opracowaniem

-projekt techniczny przebudowy drogi - opracowanie wtasne

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow

drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
rozporzgdzeniem / Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz.1729/

- wizja lokalna w terenie.

-dokumentacja fotograficzna

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Lokalizacja

Drogi gminne: ul.Duboisa i ul. Ogrodowa objete niniejszym opracowaniem potozone
sg na terenie m. Czeremcha, w gminie Czeremcha, powiat hajnowski .

Obecnie, przedmiotowa ulice stanowig sie¢ komunikacyjng pomiedzy drogami
gminnymi oraz dojazd do zabudowan jednorodzinnych na terenie Czeremchy.

Stan istniejgcy:

Planowana inwestycja przebiega w terenie rowninnym, w terenie zabudowanym. Sg
to drogi o charakterze lokalnym, o matym natezeniu ruchu.

Ul. Ogrodowa na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie nieutwardzong
gruntowo zwirowg o szerokosci od 4,0do 5,0m.Nie wystepujg tu wyodrebnione
pobocza i ciggi piesze. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie systemem
powierzchniowego sptywu wod.

Ul. Duboisa na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie zwirowg o szerokosci
4,5-5,0m. Wzdtuz ul. Duboisa wystepujg rowy przydrozne do ktérych odprowadzana
jest powierzchniowo woda z korpusu drogowego. Brak jest wyodrebnionych ciggow
pieszych.

Wzdtuz pasa drogowego wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak
linie telefoniczne, napowietrzne linie energetyczne, sie¢ wodociggowa oraz
kanalizacja sanitarna.
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4. Opis rozwigzan projektowych

Wszelkie rozwigzania projektowe przyjeto dla ruchu kategorii KR 1 (ruch lokalny).

5. Opis rozwigzan projektowych w zakresie organizacji ruchu

W zwigzku z projektowana przebudowg drogi zachodzi koniecznosé
uzupetnienia i wymiany istniejgcego oznakowania pionowego. Na podstawie wizji
lokalnej w terenie oceniono przydatnosc istniejgcego oznakowania pionowego i
zdecydowano na wymianeg istniejgcego oznakowania.

Zdecydowano o wymianie istniejgcego oznakowania pionowego to znaczy
projektuje sie likwidacje znakow A-7, i projektuje sie zastgpienie ich nowymi.

Likwidacji uleglty réwniez istn. znaki A-6a i A6¢c na ul. Duboisa (odc.ll), a o
pierwszenstwie przejazdu informowac bedg znaki D-1+T-6b.

Na skrzyzowaniach z drogami podporzgdkowanymi zastosowano znaki
ostrzegawcze A-7. W celu wczesniejszego uprzedzeniu kierowcow o zblizaniu sie do
drogi gtébwnej zastosowano poprzedzajgce znaki ostrzegawcze A-7 wraz z tabliczkg
,100 m”.

Na ul. Ogrodowej zastosowano tablice kierujgce u-3a w liczbie szt.3 ze
wzgledu na duzy kat zwrotu fuku poziomego.

W zwigzku z wystepowaniem niestrzezonego przejazdu kolejowego w
bliskosci skrzyzowania odcinkéw ul. Duboisa, w celu poinformowania uczestnikow
ruchu zastosowano tablice F-6a, ktorg umieszczono na ul. Duboisa odc.| w
odlegtosci ok.150 m od przejazdu.

Na odcinku Il ul. Duboisa ostrzezenie o zblizaniu sie do przejazdu kolejowego
uzyskano za pomocg znaku A-10. Odlegtos¢ od przejazdu zasygnalizowano znakami
G-1a, G-1b, G-1c.

Z uwagi na fakt, iz na istniejagcym odcinku ulicy Duboisa; od wiezy ciSnien w
kierunku ul.3-go Maja (istn. nawierzchnia bitumiczna) ograniczono wjazd pojazdow
powyzej 12t, zaprojektowano nowg lokalizacje znaku B-18, co jest pokazane na
rys.nr 2.

W obrebie skrzyzowania odcinkéw nr | i Il ul. Duboisa oraz skrzyzowania z ul.
Ogrodowg zaprojektowano ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04 (wg.SST).

Na ul. Duboisa przy skrzyzowaniu z ul. Ogrodowg zaprojektowano tablice
kierujgce U-3c i U-3d ustawione za barierg ochronng w po stronie prawej ul. Duboisa.
(rys.nr2).

Projektowane, likwidowane i istniejgce oznakowanie pionowe pokazano w
czesci rysunkowej opracowania co stanowi integralng czes¢ dokumentacji.

6. Sposoéb ustawiania znakéw pionowych

Znaki umocowaé¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach o $rednicach
zewnetrznych min. ¢ 60 mm- zabetonowa¢ w ziemi. Sposob jak i wysokosé
umieszczania znakow przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce i projektowane
znaki nalezy ustawiac zgodnie z rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.
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ODLEGLOSC ZNAKOW OD KRAWEDZI JEZDNI

min. 0,50=

jezdnia :pobocz~e

A e S S

WYSOKOSC UMIESZCZANIA ZNAKOW

min. 2,00

B
I T

Wysoko$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, E, F, G, na drogach

“MAPI PROJEKT” BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks. |. Wierobieja 2, tel. 502 645 835; 505 443 063



8. Tabelaryczne zestawienie oznakowania

L Symbol Opis llos¢
P- | znaku [szt.]
1 A-7 Ustap pierwszenstwa 4
2 A-10 Przejazd kolejowy bez zapor 2
3 B-18 Zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie 1

calkowitej powyzej 12 ton
4 D-1 Droga z pierwszenstwem 4
5 D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 2
6 T-6b Tabliczka wskazujgca uktad drég podporzadkowanych 2
" T-1 Tabliczka wskazujaca odlegtosé znaku 2
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
8 F-6a Znak uprzedzajacy o zblizaniu sie do przejazdu 1
9 G-la Stupek wskaznikowy 1

10 | G-1b Stupek wskaznikowy 1

11 G-1c Stupek wskaznikowy 1

12 | U-3a Tablica prowadzaca pojedyncza w prawo

13 | U-3c Tablica prowadzaca ciggta

14 |U-3d Tablica prowadzaca ciagta

razem 26

L Symbol Opis mb.
P- | znaku [szt.]
1 U-14a Bariera ochronna SP-04 102

9. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatgczonego projektu

uzalezniony jest od daty wykonania prac budowlanych i harmonogramu robot
wykonawcy. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu w strefie projektowanej
przebudowy drég ustala sie na dzien zakonczenia prac drogowych.
10. Uwagi koncowe

— projektowane znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu winny spetniac

wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich
umieszczania na drogach oraz zatgcznikéw do rozporzgadzenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220 poz. 2181),

na podstawie § 12. 1. (Dz. U. z dnia 14 pazdzierika 2003 r. Nr 177 poz. 1729)
przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ
zarzgdzajgcy ruchem, Zarzgdce drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.
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