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OPERAT WODNOPRAWNY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa 2

Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Zakfad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnedo.

Przedmiot opracowania.

Cel inwestycji.

Zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

Stan istniejacy.

Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych:

Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno - prawnym.

Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego - nie dotyczy.
Warunki gruntowo wodne.

Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne:
Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci bgdz
wystgpienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z woéd oraz urzagdzen wodnych w
tych sytuacjach.

Opis projektowanych rozwigzanh technicznych

Niezbedne materiaty do opracowania projektu budowlanego.
Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

ll. OPIS PROWADZENIA DZIALALNOSCI SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM
[ll. ZALACZNIKI

NR 1 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
NR 2 Wykaz wiascicieli dziatek przylegtych do inwestycji
NR 3 Wykaz rowdw i przepustéw w pasie drogowym ul. Ogrodowej i Duboisa

NR 4 Uzgodnienia

V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:25000
2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Szczegodt konstrukcyjny — schemat przepust skala 1:50

4.  Profil podtuzny (drogi+rowy) ul. Ogrodowa skala 1:50/500
5.  Profil podtuzny (drogi+rowy) ul. Duboisa odc. 1 skala 1:100/500
6. Profil podtuzny (drogi+rowy) ul. Duboisa odc. 2 skala 1:50/500
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. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do operatu wodno-prawnego na wykonanie urzagdzen wodnych polegajace na

przebudowie, budowie rowéw oraz przepustéw pod drogg i zjazdami w ramach
opracowania dokumentacji ,Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy
Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha

gmina Czeremcha powiat Hajnowski”

1. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego:

Zakfadem ubiegajgcym sie o wydanie decyzji wodno - prawnej jest Gmina Czeremcha, ul.
Duboisa 14, 17-240 Czeremcha.
Inwestycja przebudowy w tym rowow przydroznych z utozeniem przepustow pod zjazdami i drogami
zostanie zrealizowana zgodnie z zgtoszeniem zamiaru budowy oraz na podstawie decyzji zezwolenia

na realizacje inwestycji drogowe;.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodno-prawny na wykonanie urzgdzen
wodnych w celu odprowadzenia wéd opadowych z pasa drogowego.

Opracowanie ma na celu uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych, jakimi sg przedmiotowe rowy, przepusty pod zjazdami i drogami oraz uzyskanie decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej i zgloszenie zamiaru budowy. Wykaz rowow i
przepustdéw przedstawiono w formie tabelarycznej w zatgczniku nr 3.

3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidtowej eksploatacji projektowanych elementéow
drogowych oraz urzgdzeh wodnych w drodze gminnej na odcinku ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy
Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski pod wzgledem

gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujgcych wymagan ochrony srodowiska.

4. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi n/w zakres robét:
UL. OGRODOWA.:

* wykonanie rowow przydroznych wzdtuz drogi gminnej Nr 109232B ul. Ogrodowej od km
0+025,50 do km 0+328 (str. L); od km 0+290,00 do km 0+338,05 (str. L),

* budowa przepustéw pod zjazdami gospodarczymi na projektowanym rowie przydroznym w
KM 0+134,90, KM 0+257,00 w ilosci 2 sztuk @ 400 mm o dt. 7,00 m kazdy (str. L),

* budowa przepustu pod ulicg w KM 0+309,00 & 600 mm o df. 12,00 m ,

* umocnienie wlotow i wylotow projektowanych przepustéow drogowych brukiem,

* umocnienie skarp rowow poprzez obsianie trawg lub poprzez hydrosiew
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UL. DUBOISA:
¢ wykonanie rowéw przydroznych wzdtuz drogi gminnej Nr 109231B ul. Duboisa:
Odcinek I
od km 0+055,00 do km 0+078,00 (str. L);
od km 0+300,00 do km 0+529,00 (str. L),
od km 0+000,00 do km 0+530,00 (str. P istniejgcy row do podczyszczenia),
Odcinek II:
od km 0+004,50 do km 0+182,50 (str. L);
od km 0+004,50 do km 0+050,00 (str. P),
* budowa przepustow pod zjazdami gospodarczymi na projektowanym rowie przydroznym
Odcinek | wilosci 2 szt
w KM 0+403,80 - & 400 mm o dt. 10,00 m (str. L)
w KM 0+450,50 - @ 400 mm o dt. 8,00 m (str. L)
Odcinek Il w ilosci 7 szt:
w KM 0+043,50 - @ 400 mm o dt. 7,00 m (str. L)
w KM 0+079,50 - @ 400 mm o dt. 7,00 m (str. L)
w KM 0+094,00 - @ 400 mm o dt. 7,00 m (str. L)
w KM 0+118,50 - @ 400 mm o dt. 7,00 m (str. L)
w KM 0+149,00 - @ 400 mm o dt. 7,00 m (str. L)
w KM 0+167,50 - @ 400 mm o dt. 7,00 m (str. L)
w KM 0+013,06 - @ 400 mm o dt. 12,00 m (str. P)
e przebudowa przepustéw pod ulicg na odcinku | w ilos¢i 4 szt:
w KM 0+055,00 - @ 600 mm o dt. 12,00 m
w KM 0+360,50 - @ 800 mm o dt. 8,50 m
w KM 0+362,00 - @ 800 mm o dt. 8,50 m
w KM 0+529,00 - @ 800 mm o dt. 13,00 m
e umocnienie wlotdw i wylotdw projektowanych przepustow drogowych brukiem oraz
elementami prefabrykowanymi,
* umocnienie skarp rowow poprzez obsianie trawg lub poprzez hydrosiew,

¢ podczyszczenie dna i skarp istniejgcego rowu

Szczegotly przyjetych rozwigzan znajduja sie w dalszej czesci opracowania (w czesci opisowej

i graficznej).

5. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500

- badania geotechniczne podtoza gruntowego,
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- obowigzujgce przepisy,
- normy i wytyczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje lokalne w terenie.

6. Stan istniejacy

Odcinek ul. Duboisa potozony jest wzdtuz linii klejowej w pétnocno — wschodniej czesci
miejscowosci Czeremcha. W zakresie opracowania stanowi odcinek dtugosci 717,66 m. Poczatek
trasy znajduje sie na koricu nawierzchni bitumicznej ulicy Duboisa, a koniec trasy dochodzi do granicy
terenu zabudowy miejscowosci Czeremcha w kierunku miejscowosci Czeremcha Wie$s do drogi
krajowej Nr 66.

Odcinek ul. Ogrodowej przebiega skosnie w stosunku do ulicy Duboisa i obejmuje fragment
od krawedzi istniejgcej masy na ul. Ogrodowej w KM 0+000 do KM 0+340,55 (skrzyzowanie z ul.
Duboisa). W zakresie opracowania stanowi odcinek dtugosci 340,55 m.

W stanie istniejgcym obie ulice posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntowej o zmiennej
szerokosci od 3,5 do 5,0 m. Szeroko$¢ poboczy gruntowych wynosi 0,5 m - 1,0 m. W ciggu trasy
zinwentaryzowano 6 zataman osi.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych do istniejgcych rowow
przydroznych oraz na tereny przylegte.

Pod ulicg Duboisa wystepuja przepusty drogowe.

7. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Brak urzgdzen pomiarowych istniejgcych. Nie zachodzi potrzeba wbudowania urzgdzen
pomiarowych.

Znaki zeglugowe - nie dotyczy.

8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

UWAGA:

Inwestycia dotyczaca przebudowy ul. Ogrodowej Nr 109232B bedzie realizowana na

mocy ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréq
publicznych Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1194 ze. Zm

Inweswtor uzyska prawo do dysponowania gruntami na podstawie decyzji zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej

Inwestycia dotyczaca przebudowy ul. Duboisa Nr 109231B bedzie realizowana na
zasadzie zqloszenia zamiaru budowy.

Poszczegolne urzadzenia wodne sg zlokalizowane na nastepujgcych dziatkach:
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w obrebie Czeremcha Wies :

* 446 - rowy przydrozne oraz przepusty pod zjazdami gospodarczymi,

w obrebie Kuzawa :

e 1465/2 - rowy przydrozne oraz przepusty pod zjazdami gospodarczymi oraz ulica,

w obrebie Czeremcha :

e 1295, 1326, 1329 (pasy drogowe)

o 1021, 1023, 64, 63, 61, 60, 59, 58, 55, 48 (wtasnos¢ Gminy Czeremcha)

. 1024, 62, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49 (wlasnosé oséb prywatnych przeznaczonych do podziatu i wywtaszczenia)

rowy przydrozne oraz przepusty pod zjazdami gospodarczymi oraz ulica,

Szczeqoétowy wykaz wiascicieli dziatek przyleglych do inwestycji znajduje sie w dalszej czesci
opracowania (ZALACZNIKU NR 2).

Wody opadowe zebrane z jezdni i pasa drogowego ulic gminnych bedg odprowadzane do
projektowanych urzgdzen odwadniajgcych w postaci rowéw, ktorych lokalizacje podano w zatgczniku
nr2.

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Na uzytkowniku projektowanych urzgdzen wodnych, jakimi sg przedmiotowe rowy i przepusty
bedzie cigzyta odpowiedzialno$¢ materialna w stosunku do os6b trzecich w przypadku wyrzgdzenia
szkdd w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji.

Podstawowym obowigzkiem inwestora na etapie budowy i eksploataciji jest:
* po zakonczeniu rob6t budowlanych teren i umochienia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
catosc¢ terenu uporzadkowad,
e utrzymanie urzadzen odwadniajgcych w nalezytym stanie technicznym,
* dokonywanie roboczej kontroli przepustéw drogowych wraz z umocnieniem skarp na wlocie i

wylocie.

10. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno - prawnym.

Wody opadowe odprowadzane sg za pomocg poboczy i skarp rowéw do urzadzen
odwadniajgcych w postaci rowu odparowujgcego zlokalizowanego w obrebie pasa drogowego gminnej
ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha gmina

Czeremcha powiat Hajnowski.

11. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego - nie dotyczy.

12. Warunki gruntowo wodne.
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Na podstawie badarn geotechnicznych opracowanych przez geologa mgr Andrzeja
Walendziuka dla potrzeb projektu w kwietniu 2012 r. stwierdzono:

- Badane odcinki ulic zlokalizowane sg na ptaskim terenie i praktycznie ich rzedne niwelet
pokrywajg sie z rzednymi terenu

- Ogolnie jest to teren mokry, ktory ulega osuszeniu w miare wzrostu temperatur

- W okresie wiosennym lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych ulice te na
omawianych odcinkach sg trudno przejezdne i dlatego wskazanym jest ,uciekanie” w
gore z projektowana niweletg przez co zminimalizuje sie czynnik przemakania nasypu
drogowego spowodowanego opadami czy wysoko zalegajgcymi wodami gruntowymi

- Nalezy podkresli¢ drenujgcy charakter rowu biegngcego wzdtuz ulicy Duboisa

- Powierzchniowa, jezdng powierzchnie stanowi warstwa gt. pospotki grubosci 0,2-0,3 m

- Bezposrednio pod nig zalegajg grunty bedgce kiedys powierzchnia terenu (piaski
humusowe w otw. 1 i 3)

- W profilach pionowych otworéw dominujgce sg grunty sypkie, a grunty spoiste o zmiennej
konsystencji wystepujg tylko na ul. Duboisa w spagu otworéw 2 i 3

- W otw. 1i2 na ulicy Duboisa oraz w otw. 1 na ul. Ogrodowej stwierdzono obecnos$¢ wody
gruntowej z tym, ze tylko w otw. 1 na ul. Duboisa i w otworze na ul. Ogrodowej doszto do
uformowania sie wyraznego, mierzalnego zwierciadta, kitdére nosi trwaty charakter i
zapewne bedzie ulega¢ w czasie wahnigciom w pionie natomiast woda gruntowa w otw.
2 na ul. Duboisa ma charakter sezonowy i po okresach suszy ulegnie zanikowi.

- Zinformacji uzyskanych od okolicznych mieszkancéw wynika, ze odcinek ulicy Duboisa
na przedtuzeniu od toréw kolejowych i w kierunku do DK 66 wykorzystywany jest przez
pojazdy o ponadnormatywnym obcigzeniu transportujgce drewno

- Na podstawie rozpoznania rodzaju wystepujgcych gruntéw, jak i warunkéw wodnych w
podtozu ulic okreslono grupe nosnosci w poszczegoélnych otworach:

- ul. Duboisa: otwor nr1inr2—grupa G;
otwér nr 3 — grupa G,

- ul Ogrodowa: otwor nr 1 — grupa G,

13. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne:

Inwestycja nie wptynie ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne.

14. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia
awarii, jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzagdzen wodnych w tych
sytuacjach:

Rozruch przepustéw pod ulicami gminnymi i pod zjazdami - mozna dokona¢ w momencie

odpowiedniego przygotowania odbiornika, tj. po przebudowaniu projektowanych rowéw i

podczyszczeniu istniejgcych. Nie przewiduje sie przerw w eksploatacji projektowanych przepustéw -

muszg one zapewnic¢ ciggte odwodnienie przylegtej zlewni - zgodnie z projektem.
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15. Opis projektowanych rozwigzan technicznych.

Opis przepustow.

Pod zjazdami gospodarczymi projektuje sie przepusty z rur PEHD o $r. 40 cm o dtugosciach
zgodnie z zestawieniem zawartym w Zatgczniku Nr 3.

Pod jezdnig nalezy wykona¢ przepusty z rur PEHD o $r. 60 cm, 80 cm o dtugosciach zgodnie
z zestawieniem zawartym w Zatgczniku Nr 3.

Rury polietylenowe nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci od 20 cm do 35 cm
zageszczonej do normatywnego wskaznika zageszczenia wg standardowej préby Proctora. Materiat
na tawe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzyé mieszanek zwirowo. Lawe nalezy wykonaé w kierunku
poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Na gorze tawy ostatnie
5cm pozostawic¢ luzne (stopien zageszczenia Proctora 0,94) celem zagtebienia karbow konstrukgji.

Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ na przygotowanej tawie po wytyczeniu osi przepustu.

Skarpy wilotu i wylotu przepustu oraz dno rowu nalezy umocni¢ materiatem kamiennym

(brukiem) na zaprawie cementowo - piaskowe;.

Opis rowéw przydroznych.

Projektowana budowe rowdw nalezy wykona¢ na catej dtugosci inwestycji zgodnie z

zestawieniem zawartym w Zatgczniku Nr 3 oraz pkt. 4 niniejszego opisu.
Prace te nalezy wykona¢ utrzymujgc parametry j/n:

* szerokos¢ dna rowu b = min 0.4m,

e gtebokos¢ rowu h = min 0,5m; h = max ok. 1,9 m

e nachylenie skarp od 1:1.5 do 1:1.
Istniejgce profilowanie i oczyszczenie dna i skarp istniejgcego rowu odwadniajgcego na dtugosci
530.0 m na dt. ul. Duboisa
Prace te nalezy wykonac utrzymujgc parametry j/n:

* szerokos¢ dna rowu b = min 0.4m,

¢ nachylenie skarp od 1:1.5 do 1:1.

Skarpy i dno rowoéw przydroznych nalezy dodatkowo umocni¢ zabezpieczajgc je przed
rozmyciem poprzez humusowanie z obsianiem trawg lub hydrosiew oraz umocnienie brukiem na

zaprawie cementowo - piaskowej.

16. Niezbedne materialy do opracowania projektu budowlanego.
e projekt zagospodarowania terenu 1:500 do celéw projektowych,

* inne uzgodnienia i decyzje przewidziane w prawie budowlanym.

17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest

wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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. OPIS PROWADZENIA DZIALALNOSCI SPORZADZONY W
JEZYKU NIETECHNICZNYM

W zwigzku przebudowg ulic gminnych na odcinku ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa
Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski zachodzi koniecznos¢
wybudowania zjazdéw z tej drogi, zapewnienia odwodnienia poprzez korekte lub budowe,
przebudowe rowow przydroznych oraz odprowadzenie wod z pasa drogowego do rowow.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe rowdw przydroznych rozbidrke istniejgcych i
budowe projektowanych przepustéw kotowych HDPE o $rednicy @ 400 mm pod zjazdami na dziatki
prywatne przylegte do pasa drogowego oraz & 600, & 800 mm pod ulica gminng Duboisa w
miejscach istniejgcych przepustow oraz @ 600 na ul. Ogrodowej w KM 0+309. Przepusty zostang
usytuowane na rowach otwartych przydroznych. Rowy zostang poddane korekcie oraz przebudowie
umozliwiajgc odwodnienie pasa drogowego. Wody opadowe zostang z jezdni odprowadzone do
rowow. Skarpy przepustéw i rowdw bedg umocnione poprzez humusowanie z obsianiem trawg lub
hydrosiew oraz umocnienie brukiem na zaprawie cementowo - piaskowe;.

Parametry rowow po przebudowie bedg odpowiada¢ Dz.U. Nr 43 poz. 430 Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zapewnia sie ochrone:

e Srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza i wéd gruntowych,

e  zdrowia uzytkownikow
Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materialy bedg posiadaty stosowne atesty dopuszczenia do
zastosowania.

W oparciu o dane zawarte w zatgczonym ,operacie wodno prawnym” nalezy stwierdzié, iz
planowane przedsiewziecie, nie bedzie oddziatywalo na s$rodowisko w stopniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy i nie bedzie stanowito ucigzliwosci dla srodowiska.

Poza granicami wystepowania w/w urzgdzen zachowane beda istniejgce standardy ochrony

Srodowiska.

“MAPI PROJEKT?” BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks. 1. Wierobieja 2



OPERAT WODNOPRAWNY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa
Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski

IIl. CZESC OBLICZENIOWA

Dane wyjsciowe — obliczenia ilosci wéd opadowych w oparciu o metode statych natezen deszczu:
q= ASO667
gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/(s*ha)],
t — czas trwania deszczu w min,
A — wartos¢ zalezna od prawdopodobienstwa ,p”
p = 100% i A=470
llo$¢ odptywu ze zlewni
Q=gq-¢ -F-¥I[s]
Gdzie:
g — natezenie deszczu l/s/ha
Natezenie g= I/s/ha (raz na rok (p=100%) o czasie trwania 15min.)
¢ — wsp. opdznienia
F — powierzchnia zlewni w ha

W — wspétczynnik sptywu powierzchniowego 0,90

Tabela obliczeniowa ilosci wod opadowych wprowadzanych do ziemi przy pomocy rowéw.

wsp. wsp. czas Miarodajne o
Odcinek wododziatu Dtugosc F opdzinienia | sptywu natezenie
opadu opadu
odptywu Y deszczu
Km od Km do
[m] [ha] [min] | [dm3/(s*ha)] | [dm3/s]
ml | Im- (s7ho)
Ul. Ogrodowa
Str. Lewa
0+025,5 0+328 302,50 0,119 1,53 0,90 15 77,2 12,65
Ul. Ogrodowa
Str. Prawa
04290 0+338,50 48,50 0,119 1,53 0,90 15 77,2 12,65
Ul. Duboisa
str- Lewa ODC. | 23,00 0,027 2,06 0,90 15 77,2 3,86
0+055,00 | 0+078,00
Ul. Duboisa
Str. Prawa ODC. | 229'00 0’157 1,44 0,90 15 77,2 15,71
0+300,00 | 0+529,00
Ul. Duboisa
Str-prawa ODC. | 45,50 0,064 1,73 0,90 15 77,2 7,69
0+004,50 | 0+050,00
Ul. Duboisa
Striewa ODC. 1 178 0,064 1,73 0,90 15 77,2 7,69
0+004,50 | 0+182,50

OBLICZENIA EKOLOGICZNE: (Na podstawie PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie drég)
Obliczenie stezenia zawiesin dla drogi dwupasowej:

Natezenie ruchu w obu kierunkach (SDR nie przekracza 1000 p/d przyjeto jako 1000 p/d)
Wspoditczynnik poprawkowy dla drogi o dwéch pasach ruchu — 3,2/2 = 1,6

Na podstawie tablicy 6 okreslono wartosci stezenia zawiesiny ogolnej w $ciekach deszczowych dla

drogi 0 4 pasach ruchu — 40 mg/I
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3,2/2 x 40 = 64 mg/l < 100 mg/l
Obliczenie stezenia substancji ropopochodnych:
0,08 x 64 = 5,12 < 15 mgl/l
Jak wynika z obliczen zgodnie z ,PN-S-02204 Odwodnienie drég” stezenia zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach opadowych nie bedg przekraczaty:
Zawiesina: 100 mg/dm?®
Substancje ropopochodne: 15 mg/dm3

wiec Scieki opadowe nie wymagajg podczyszczania.
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ZALACZNIK NR 1

URZAD GMINY CREREMUHA
17-240 Creremcha
\ ul Duboiss 14
NIP- $43:10:25.970. Rag 00GEI4 108 Czeremcha, dnia 04.07.2012 1,

GGIOS 6220.2.4.2012
DECYZIA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust, 2 pkt, 2, art. 75 ust. | pkt. 4, art, 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronic,
udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz. 1227 z pbén. zm.), § 3 ust. | pkt. 60 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnin 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywat na drodowisko (Dz U. z 2010 Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 2 pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha,
ul. Duboisa 14 w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsigwzigeis  mogicego  potencjalnic  znoczaco oddziatywaé na  $rodowisko pn.
() wPrzebudowa ulic glninllyth odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha,
gmina Czeremcha™ i po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajndwee

ORZEKAM
1) Realizacj¢ pmedm:otowego przedsicwzigeia | stwierdzam  brak  potrzeby
i s :

2) Okreflam warunki realizacji przedsigwzigeia dla  inwestycjl  polegajgcej na
Przebudowie ulic gminnych odcinka: Ogredowej, Dubeisa w micjscowosci
Czeremcha, gmina Czeremcha, biorge pod uwage informacje zawarte w
n6BusLlusmwy7dm33paﬂncn\ihZOOSrondostqpmemumfonmquo
frodowisku i jego ochronie, wdziale spoleczefstwa w ochronie frodowiska oraz

ocenach oddziatywania na srodowiske (Dz U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdén.
am.)

1. Rodzaj i micjsce realizacji przedsigwzigcia

polozonej w powiecie hajnowskim woj. podlaskic i dotyczy przebudowy drég gminnych:
odcinka ul. Ogrodowej — Nr 109232 B i ul. Duboisa — Nr 109231 B w Czeremsze.
Przedsigwzigeie zlokalizowane jest na dzialkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 446 w
obrgbic Czeremcha-Wies, 146572, 1465/8 w obrebie Kuzawa, 1295, 1326, 1329 w obrgbic
Czeremcha, w istnicjacych pasach drogowych, czgéciowo na dzialkach 1021, 1023, 64, 63,
61, 60, 59, 58, 55, 48 w obrgbie Czeremcha, stanowigcych wiasnoéé Gminy Czeremcha oraz
czgdeiowo na dzialkach nr 1024, 62, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49 w obegbic Czeremcha, ktére
nalezy podzieli€ i wywlaszczy¢, aby zapewnié prawidlows rozbudows drogi.

Calkowita dlugoséé rozbudowywane)j drogi wynosi okolo 1050 m.

1L Wykorzystywanic terenu w fazie realizacji i cksplontacji, ze szezegdloym
uwzglednieniem Konicczno$cl ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenin ucigzliwodci dia terenéw sgsicdnich

W ramach planowanego preedsigwzigeia zukres prowadzonych pme obejmie:
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- przebudowe i budowg elementéw odwodnienia

- wykonanie warstwy odsaczajace)

- wykonanie podbudéw z kruszyw naturalnych lub tamanych

- wykonanic nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o szer. Sm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk (zjazdy)

- ustawicnic krawgznikow i obrzezy betonowych

- ewentualng przebudows urzadzen towarzyszacej infrastruktury technicznej

Drogi na calej dlugosci posiadaja nawicrzchni¢ gruntowa (piaskowo — zwirowa).
Drogi sg wykorzystywane jako dojazd do terenéw zabudowanych .

Otoczenie inwestycji stanowig tereny zabudowy jednorodzinne;.

Etap realizacji inwestycji polegaé bedzie na prowadzeniu prac budowlanych z
zastosowaniem sprzetu drogowego tj. koparki, spycharki, réwniarki, zageszczarki, walce, itp.

Etap cksploatacji inwestycji polega¢ bedzie na uzytkowaniu rozbudowanc)
infrastruktury drogowe;j.

Inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami
Natura 2000, przekazanymi do Komisji Europejskiej.

Rodzaj planowanej inwestycji, niewiclka skala oddzialywania na $rodowisko, & tak2e
ok. 5 km od obszaru Natura 2000 wykluczajy negatywne oddzialywanie na w/w obszar
chroniony. Ponadto w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wysigpujg obszary
podlegajace prawnej ochronie, ustanowionej zgonie z przepisami o ochronic przyrody,
ochronic zabytkéw oraz ustawy prawo wodne.

Niewielka skala planowanego przedsigwzigcia, stanowigcego uzupelnienie istnicigee]
infrastruktury drogowej powoduje, ze nic nastapi kumulacje czynnikéw nickorzystnie
oddziatujacych na Srodowisko.

Po przeanalizowaniu wplywu omawianej inwestycii na $Sodowisko okazuje si¢
Jedmme.zczyskdhémdomskammmlnegobgdzwmcydowmncwngkzy niz skutki
negatywnych oddzialywan zwigzanych z jej realizacj.

Podczas fazy realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowaé
nastgpujaoe warunki srodowiskowe:

1) Zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingeruig w
$rodowisko,

2) Ograniczy¢ ucigzliwos¢ przedsigwzigeia do granicy dzialek ewidencyjnych, na ktérych
realizowana bedzie inwestycja,

3) Podja¢ wszelkic wymagane srodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu
przedsigwzigeia na Srodowisko,

4) W trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu,

5) Ochroni¢ przed zniszczeniem roslinnoé¢ istniejaca w zasiggu dziatania inwestycii,

6) Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjq inwestyciji,

7) Stosowa¢ niezbedne $rodki technmiczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystosci oraz ograniczajacych emisjg
pylu w trakcie transportu materialéw budowlanych 1 prowadzenia prac budowlanych,
S)Spmgwykazystywanypodwuspmvmdmiapmchndoudmychmusibyéwpdni
sprawny technicznie oraz musi spelnia¢ wymogi dopuszczajace go do uzytku,

9) Prace budowlanc mogq by¢ prowadzone w porze dziennej w godz. 7= — 20%, z
uwzglednieniem wymogéw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwcea
2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826),

10) Wykopy ograniczy¢ do niezbednego minimum,

11) Zmiany stanu wody na gruncie wynikajace z realizacji inwestycji nie moga szkodliwic
wplywac na grunty sgsiednie,
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(M

12) Odpady powstajace podczas prowadzonych prac inwestycyjnych zaleznic od rodzaju
zagospodarowaé zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 200! r. o odpadach
(tj.: Dz U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.) lub ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r. 0
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z pé#n. zm.).
Odpady nalezy segregowal i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz
sukcesywnic wywozi¢ z placu budowy,

13) Stosowaé oszczedna gospodarke materialows,

14) Scicki socjalno — bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnego
zbiornika bezodplywowego,

15) Po zakoficzeniu prac przywrocic¢ teren do stanu, jaki panowal przed realizacig inwestycii,
16) Kontrolowaé zgodnosé zalozefi z realizacja prowadzonych prac.

I11. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednicnia w projekcie
budowlanym.

Projekt budowlany omawiancj inwestycji zawieraé powinien charakterystyke ckologiczng
przedsigwzigeia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj.: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm) 4j. dane techniczne obicktu
budowlanego charakteryzujace jego wplyw na érodowisko i jego wykorzystywanic oraz
wplyw na zdrowie ludzi i obickty sgsiednic pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakodci i sposobu odprowadzania scickow,

b) emisji zamicczyszczen gazowych (z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasicgu
rozprzestrzeniania sig),

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) emisji halasu oraz wibracji i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzemania sig,

¢) wplywu obicktu budowlancgo na istnicjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powicrzchniowe i podziemne.

W projekcic budowlanym nalezy wykazaé, ze przyjete rozwigzania przestrzenns,
funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujq wplyw obickiu budowlancgo na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obickty budowlane.

Zastosowa¢ technologie i materialy budowlane przyjazne $rodowisku, posiadajace
wymagane prawem certyfikaty.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych

Nie dotyczy.

Przedsigwzigcie nie spelnia warunkéw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawic rodzajow i ilodci substancji nicbezpiecznych,

ktérych znajdowanic si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakiadu o zwigkszonym
ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z

2002 r. Nr 58, poz. 535 z pozn. zm).
V. Wymogi w zakresic ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
VL Koniecznoéé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Przedsigwzigcic nic wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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UZASADNIENIE

Wojt Gminy Czeremcha zwrocil si¢ z wnioskiem o wydanic decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach w zwigzku z planowang przebudows ulic gminnych
odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha, Gmina Czeremcha. W zakres
planowanego przedsigwzigcia wehodzié beda prace polegajace na wykonaniu przebudowy i
budowy clementéw odwodnienia, wykonaniu warstwy odsaczajacej, wykonaniu podbudéw z
kruszyw naturalnych lub lamanych, wykonaniu nawicrzchni z mieszanek minecalno
bitumicznych o szer. 5 m., wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk (zjazdy),
Wuwéwim.bamwych.cmmjmmﬁemmﬁ
tOWarzyszace)

infrastruktury technicznej.

Do wniosku o wydanic decyzjii o srodowiskowych uwarunkowaniach zalsczona
zostala informacja o planowanym przedsigwzigciu, kopia mapy ewidencyjnej obejmujace)
przewidywany teren, na ktérym nastgpi realizacja przedsigwzigcia wraz z terenem dzialek
sgsiednich, w skali 1:2000.

Whioskowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. |1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsicwzigd mogacych znaczaco

oddzialywat na $rodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397), zaliczona zostala do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddzulywaé na Srodowisko, dla kt6rych
sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

W dniu 06.06.2012 r. zamieszczono w publicznic dostgpnym wykazie wiadomosé w
drodze obwieszczenia 0 wszczgciu niniejszego postgpowania w przedmiolowej sprawie
(http:/lug-czesemcha.pbip.pl/?event=informacja&id=2965). Ponadto w/w zamicszczono na
tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Czeremcha.

W zwigzku z mozliwoscia potencjalnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na

$rodowisko naturalne, w dniu 06.06.2012 r. tul. samorzad zwricil si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Hajnéwee o opini¢ w sprawie konieczno$ci pezeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko oraz zakresu ewentualnego raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku wyrazil opinic w formie
postanowienia Nr WOOS-11.4240230.2012MR z dnia 18.062012 r., ze dla wiw
Mmcwkommoﬁpmwﬁmnmyoddwywmm
érodowisko. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajndéwce wrazil opinig
Nr NZ.8200-13/12 z dnia 14.06.2012 r. Ze nic stwierdza obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie o niewielkich walorach przyrodniczo —
krajobrazowych, poza wyznaczonymi oraz po(mqnlnyml obszarami Natura 2000
przekazanymi do Komisji Europejskiej, a takze poza innymi formami ochrony przyrody,
ustanowionymi zgodnic z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z péin. zm.). W zasiggu oddzialywania przedsigwziecia nie
wquobsuypodlcgajqecpnwnqodmme,mzeodnwzmm
o ochronie przyrody, ochronie zabytkéw oraz ustawy prawo wodne.

Orgenizacja robdt budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne
zminimalizujg negatywne oddziatywanie na warunki bytowe mieszkaficow terenu przyleglego
do obszaru objgtego inwestycjg oraz na $rodowisko. W zwiazku z realizacjy planowanc)
inwestycji nie powinno doj$é do kumulacji negatywnych oddzialywan na $rodowisko. Emisja
hha:idtyﬂmmimymdomwwimmunéomnimdom

prac budowlanych.

Dnia 26.06.2012 r. ma;qcnauwadzcopunck:gmmlnegol)yrehmuOchmy
Srodowiska w Bialymstoku i Pafistwowego Powiatowego lnspeklon Sanitamego w
Hajnowee oraz po przeanalizowaniu zebranych materialéw w toku prowadzonego
posicpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych

-
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uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ulic gminnych odcinka:
Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha, Gmina Czeremcha, Wojt Gminy

y Czeremcha wydal postanowienie znak: GGi0$.6220.2.42012 o braku konieczno$ci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko.

Informacja o wydaniu w/w postanowienia zostala zamieszczona w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego
ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Uszedu
Gminy Czeremcha (http://ug-czeremcha.pbip.pl/Zevent=informacja&id=2972).

Ponadto treéé postanowicnia zostala przekazana do publicznej wiadomosci poprzez

wywieszenie na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Czeremcha oraz zamieszczeniu informacji na
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Czeremcha (http://ug-
czeremcha.pbip.pl/?event=informacja&id=2979).
Udzial spoleczenstwa w sprawie dotyczacej wydania niniejszej decyzji $rodowiskowej dia
przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ulic gminnych odcinka: Ogrodowej, Duboisa w
mi¢jscowosci Czeremcha, Gmina Czeremcha zostal zapewniony na kazdym etapie jego
prowadzenia.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz uwzgledniajac wymogi w zakresie ochrony
srodowiska, organ rozpatrzyl przedmiotows sprawg w oparciu 0 zalaczone materialy oraz
uzyskane opinie.

Spelnienie $rodowiskowych uwarunkowan planowanej inwestycji, okreslonych w

{ } mmqne; decyzji, powinno spowodowaé zaprojektowanie przedsigwzigcia w taki sposéb, by
jego realizacja i cksploatacja zminimalizowala negatywne oddzialywanie na srodowisko.

Reasumujac, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bialymstoku wnicsione za posrednictwem Wéjta Gminy Czeremcha w
terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

17-240 Czeremcha URZAD GMINY CZEREMCHA
17-240 Czeremcha

ul. Daboisa 14 Niniejsza decyzja jest ostatecsna

Do windomodci: NIP- 543-10-25-970, Rag. 000534108

1. RegtomlnyMDylm Ochrony Srodowiska Caeremche, daia "g 0,(0"0.[.%"
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Bialystok INSP OR

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ;’o
w Hajnowee pk
ul. Pilsudskiego 10
17-200 Hajndwka
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Zalgcznik do decyzji znak: GGi0S$.6220.2.4.2012
z dnia 04.07.2012 1,

Charakterystyka przedsigwziecia polegajacego na , Przebudowie ulic gminnych
odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha, gmina Czeremcha"

Przedmiotem opracowania jest przebudowa:

1. Odcinka drogi gminnej ulicy Ogrodowej o di. ok. 350 mb, na dzialkach o nr geod: o nr
1295, 1024, 1326, 1329, 1023, 64, 63, 62, 61. 60, 59. 58, 57, 56, 55. 54, 53, 52, 51,
50, 49, 48, 1021

2. Odcinka drogi gminnej ulicy Duboisa o di. ok. 700 mb, na dziatkach o nr geod:
1465/8, 1465/2, 1295, 446

Przebudowa drog bedzie polegac na wykonaniu nowe| konstrukcji jezdni na catej diugosci
planowane| inwestycji. Przewiduje rowniez korekte niwelety oraz poprawe odwodnienia
drogi.

Projektowane do przebudowy odcinki drég gminnych na calej dlugosci przebiegaja w terenie
zabudowanym. Na calosci projektowanych odcinkdw drogi posiadajg przekrdj trasowy o

nawierzchni 2wirowo - piaskowej o zmiennym stanie technicznym o grubosci
powierzchniowej warstwy gruntow sypkich wynoszacej ok. 0,10 do 0,20 m i szerokoéci ok.
4,00-500m.

Przewiduje sie poszerzenie pasa drogowego w miejscach niedostateczne; ilosci miejsca na
umieszczenie korpusu drogi z Infrastrukturg wraz z urzadzeniami odwadniajacymi
ul. Ogrodowe| oraz korekte wiaczenia do ul. Duboisa,

Konstrukcje nawierzchni bedg dostosowane do przenoszenia obciazen kategoni KR1. Na
konstrukcje jezdni sktadajg sie nastepujgce warstwy

a _nawierzchnia ie dr. inn ] li
je m 1)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm lub 4,00 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20,00 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr 20,00 cm

URZADZENIA OBCE (MEDIA)
Nie przewiduje sie przebudowy urzadzen obcych

ODWODNIENIE:

Przewiduje sie odwodnienie drogi metodg powierzchniowego spltywu wod opadowych na
pobocza oraz do przepustow.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych przepustow z rur betonowych na nowe z rur
zelbetowych typu WIPRO (lub wariantowo z blachy stalowej lub z tworzywa PEHD.)
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OPERAT WODNOPRAWNY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Dubqisa
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Zalgeznik do decyzji znak: GGi0S.6220.2.4.2012
zdnia 04.07.2012 r.

KARTA INFORMACYJINA PRZEDSIEWZIECIA

pod nazwa

wPrzebudowa ulic gminnych odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci
Czeremcha, gmina Czeremcha”

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia

1.1. Planowania inwestycja bedzie obejmowata przebudowe ulic gminnych odcinka:
- Ogrodowej o dt. ok. 350 mb,
- Duboisa o di. ok, 700 mb

wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng. Inwestycia zlokalizowana jest na terenie
gminy Czeremcha w miejscowosci Czeremcha, powiat hajnowski, woj. podiaskie

Ulice gminne w istniejacym stanie sa drogami klasy L, z pomiarow srednio-dobowego ruchu
wynika, iz przenosza one obcigzenia KR1. Drogi gminne zlokalizowane 83 czesciowo w
istniejacych pasach drogowych, dziatkach PKP oraz na dzialkach prywatnych. Obecnie drogi
te posiadajg nawierzchnig gruntowa (pisakowo — zwirowa) o szerokosci ok. 4,00-5,00 m wraz
Z poboczami gruntowymi

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektu budowlanego oraz informacja

o cza bie ich wyk i pokrycia
Szacowany obszar zajecia przez inwestycje wynosi.
« Teren zabudowany — ok 10500 m*

Obecnie, przedmiotowe drogi stanowia dojazd do zabudowan jednorodzinnych |
gospodarczych,

W pasach drég gminnych wystepuje szata roslinna w postaci pojedynczych drzew |
krzewéw oraz pobocza | réw porosnietych trawg. Dotychczasowy sposéb
zagospodarowania przestrzennego nie ulegnie zmianie. Lokalnie zachodzi potrzeba
zajgcia przylegtego gruntu i wycinki kolidujacych drzew.

. Rodza hnologii
Przyjeto projektowang szerokosé jezdni réowna 5 m Przewiduje sig poszerzenie pasa

drogowego w miejscach niedostateczne ilosci miejsca na umieszczenie korpusu drogi wraz
z urzadzeniami odwadniajacymi niezbednymi dla prawidlowego funkcjonowania drogt.
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Konstrukcje nawierzchni beda dostosowane do przenoszenia obciazen kategorii KR 1
Planowana inwestycja bedzie polegala na wykonaniu nastepujacych robét;

* Przebudowie | budowie elementow odwodnienia — przepust pod korona ul. Duboisa
* Wykonaniu warstw odsaczajace|

*  Wykonaniu podbudow z kruszyw naturalnych lub tamanych

*  Wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o szer. 5m

» Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk (zjazd)

* Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

* Ewentualnej przebudowie urzadzen towarzyszacej infrastruktury technicznej

Na konstrukcje jezdni skladaja sie nastepujace warstwy.

rzchnia w pasie dr. gminn [+ ju ulicznym i

(obcigzenie ruchem KR 1):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,00 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm lub 4,00 cm

- podbudowa pomocnicza 2z kruszywa lamanege lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20,00 cm (lub wyréwnanie Istniejacej nawierzchni)

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20,00 cm

Przyjeto ogdinie znang | stosowana technologig wykonania robét speiniajacq wszystkie
polskie normy. Mieszanki betonowe | mineraino bitumiczne beda wykonywane w
wyspecjalizowanych wytworniach na terenach zakladéw wykonawczych posiadajacych
wszelkie uprawnienia, koncesje, certyfikaty.

Sieci infrastruktury technicznej zostang wykonane z wyrobéw posiadajacych odpowiednie
zezwolenia i certyfikaty dopuszczone do stosowania.

Roboty rozbiérkowe beda wykonywane mechanicznie i recznie. Material z rozbiorki zostanie
przewieziony na tereny zakladow specjalizujacych sig w jego utylizacji lub jego recyklingu

W wyniku prowadzonych robot przewiduje sie wystapienie odpadu w postaci nadmiaru
urobku gruntowego, gruzu betonowego (z rozbidrki istniejgcych przepustow).

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonej ulic odbywaé sie bedzie
powierzchniowo

lementy odwodnie

Przewiduje sig¢ odwodnienie drogi metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na
pobocza oraz do przepustéw, Przewiduje sie przebudowe istniejacego przepustu z rur
betonowych na nowy z rur zelbetowych typu WIPRO (lub wariantowo z blachy stalowej lub z
tworzywa PEHD)

4. Ewentualne ia edsi iecia.

Wariant , zerowy" — niepodejmowanie przedsiewziecia

Wariant ten polega na zachowaniu stanu istnicjacego | zaniechaniu budowy drogi z
wykonywaniem jedynie robét utrzymaniowych. Wraz ze wzrostem natezenia ruchu
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nalezy spodziewac sie pogarszania stanu nawierzchni | komfortu przejazdu. Niesprawny
system odwodnienia pasa drogowego powoduje tworzenie sig lokalnych zastoisk wody.
Wariant 1 — prz lico | 05¢i ok. 1 00 m.

Jest to jedyny wariant wynikajacy z danych wyjsciowych do projektowania: technicznych
i ruchowych preferowany przez wnioskodawce.

5. P i a i wyko anej wi i_innyc korzysta OWCOW,
aterial liw i energii.

Inwestycja w fazie eksploatacji nie niesie za sobg zuzycia surowcow, wody czy energii
Zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy bedzie niewielkie | nie
pociagnie za sobg budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

llos¢ wykorzystywane| wody dla potrzeb budowy projektowanego przedsiewziecia jest
duza gdyz bedzie ona uzywana podczas produkcji masy mineralno-bitumicznej,
wytwarzania mieszanek betonowych oraz podczas zageszczania podbudow. Dia potrzeb
realizacji inwestycji potrzebne beda kruszywa naturaine, lepiszcza bitumiczne, cement,
prefabrykaty betonowe ktére zostang pozyskane od firm specjalizujacych sie w produkgii
lub pozyskiwaniu w/w surowcow zgodnie z obowigzujacymi przepisami, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, deklaracje i koncesje. Inwestycja nie wymaga materiatow,
surowcow | paliw wykorzystywanych w sposéb ciagly. Z powodu nieznanego potencjatu
wykonawczego wykonawcy robdt — nie sposdb ocenié ilosci paliwa do sSrodkow
transportu | maszyn drogowych w trakcie realizacji robét budowlano-montazowych.

6. R c srod ko

Inwestycia ma na celu poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie
poziomu bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego. Nie przewiduje sie
negatywnego wplywu na Srodowisko projektowane; inwestycji w fazie wykonawstwa i
eksploatacji.

Przy budowie ulic uzywane beda kruszywa mineralne, spoiwa chemiczne, lepiszcza
asfaltowe, woda, energia ciepina, itp. Zastosowane materialy powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty,
certyfikaty, atesty i powinny speiniaé wymagania obowiazujacych norm budowlanych.
Paliwa do sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki, zageszczarki,
walce, itp.) powinny byé zabezpieczone w celu zapobiezenia przedostaniu sie ich do
gleby | wod.

Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Material z rozbidrki zostanie
przewieziony na tereny zaktadéw specjalizujacych sig W jego utylizacji lub jego recyklingu lub
zlozony w miejscu przeznaczonym do tego typu skiadowania.

W wyniku przeprowadzonych robot przewiduje si¢ wystapienie odpadu w postaci nadmiaru
urobku gruntowego, gruzu betonowego (z rozbiorki istniejgcego przepustu).

Hatas powstajacy na etapie budowy jest krotkotrwaty o charakterze lokalnym i ustapl po
zakonczeniu robot. Uclazliwosé akustyczna zalezna |est od odleglosci od placu budowy oraz
od czasu pracy poszczegéinych urzadzen. Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak jest

szczegolowego harmonogramu prac oraz wykazu urzadzen pracujacych przy budowie, nie
mozna wykonac szczegdlowe| analizy wplywu budowy na klimat akustyczny otoczenia.
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Ogodlnie mozna stwierdzi¢, ze uciazliwosé akustyczna placu budowy moze dochodzié do
30m

Prace zwigzane z budowa i modernizacja maja jednak charakter czasowy a ich czas jest
relatywnie krotki,

W zwigzku z powyzszym zaleca sig na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie
sie do ponizszych wytycznych:

zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu

stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dia urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska [Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202)

przestrzegac zasady wylaczania siinikow w czasie przerw w pracy

maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegolnych etapow poprzez odpowiednie
Zaplanowanie procesu budowlanego

Tereny otaczajace zakres inwestycji drogowej stanowig tereny zabudowy jednorodzinne;
(gospodarstwa rolne). Podczas eksploatacji zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie ulic gminnych: odcinka Ogrodowe] i Duboisa w miejscowoéci Czeremcha gmina
Czeremcha, poziom hatasu dla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowe] nie przekroczy
dopuszczalnego hatasu w $rodowisku wynikajacego z zapisow rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
$rodowisku [Dz. U, z 2007 r. Nr 120, poz. 826] wynoszacego 55 dB, ze wzgledu na bardzo
mate, érednio-dobowe natezenie ruchu (SDR).

W celu obnizenia emisji halasu | zanieczyszczen do atmosfery roboty beda prowadzone przy
uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym. Réwnoczesnie ograniczona bedzie
jednoczesnosc pracy maszyn, a na postoju silniki bedg wytaczone. Prace bedg wykonywane
w porze dziennej

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczna | wode — jak przy budowie drog.
Wykonanie elementéw odwodnienia usprawni odbiér wod opadowych z jezdni. Zastosowanie
nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki nie pogorszy stanu sanitarnego
powietrza | wod opadowych

7. Rodzaje i przew ane ilosci w isk ncji_lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko.

..Przebudowa ulic gminnych: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha gmina
Czeremcha” wraz z niezbedna infrastruktura przy zastosowane] technologii nie
wprowadzi zadnych substanc)i | energii do Srodowiska i nie wplynie negatywnie na stan
istniejacego srodowiska

Nie beda odprowadzane zadne substancie | energie do Srodowiska zwigzane z
funkcjonowaniem nawierzchni drogi.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych wplynie dodatnio na ograniczenie pylow oraz
zmniejszenie hatasu, Wykopy wykonywane bedg w technologii wasko — przestrzennej,
koparkami podsiebiemymi. Woda z wykopéw odprowadzana bedzie poprzez piaskowniki
do gruntu.
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10.

Ewentualne zanieczyszczenia spowodowane ruchem pojazdéw beda wystepowaty w
niewielkiej ilosci i utrzymaja sie na dotychczasowym poziomie. Emisja spalin nie bedzie
wigksza niz wynikajgca z naturalnego wzrostu ruchu samochodowego

Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Planowana inwestycja z uwagi na je| potozenie oraz ograniczone oddziatywanie lokalne
nie moze mie¢ wplywu na srodowisko poza granicami Polski,

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
hron rzyrody znajdujacej sie w za zn ceqo oddziatywa a

si iecie (Natura 2000).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody
Przedsigwzigcie na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie mialo negatywnego
wplywu na srodowisko.

I owanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczone

uzytkowania, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

art. 135.
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ZALACZNIK NR 2

STAROSTWO POWIATOWE Wojewbdziwo  PODLASKIE
[ R ioey NOWOE Powiat  HAINOWSKI
u ioksnigy 7 4
17-200 Mol r A ye Jednostis ewidencyinas  CZEREMCHA
tel (OB8) ~h. n3 &
fax(OBS] 882 43 o8 Oweb 3  CZEREMCHA
Skrocony wypls ze skorowidza dzlalek
z onia2012-03-13
ip. | Wron| M A™| Kalgga wiecz | Ch Udziol| winsciclel / wiadajacy pow. fha}
W|a & 2 |kwwR3z0 (Wt 11| GMINA CZEREMCMA 00020
DUBOISA 14, 17-240 CZEREMCHA
2y e 2 we 1| MARIA SAWCZUK Rodzice tUKASZ AGATA 0.0021
KLZAWA 55, 17-240 CZEREMCHA,
3l v |so 2 |ww seess we 1| s AWOMIR ROMANCZUK Rodsos DYMITR 00023
K PULASIEGO 51748 15337 BIALYSTOX,
43 |s 2 Wt 11| MeCHAL BISZC2UK Raance SARMOSAL TATIANA Q0041
HUZAVYA 02, 17-240 CZERTMCHA;
s | 2 o | STEFAN BESZCZUK Rodsice PARTIEN ANNA 0.0048
KUZAWA B85, 17240 CZEREMCHA.
oL: £} 2 wt 1| MARIA SAWCZUK Redsics LUKASZAGATA 00077
KUZAWA S8, 17-240 CZEREMCHA,
s |se 2 we N | WRADYSEAW SAWCZUK 0.0051
Rudsice JAKUS, TATANA
SIEMIANOWIA 178, 17222,
83 |= 2 5 V| JAKM SAWCIUK Rodoce ANDRZES ANAST o008
KLIZAWA 36, 17-240 CZEREMCHA,
of 3 | 2 |owNRLX0 Wt 1| GMIMA CZEREMCHA 00102
DUBOISA 14, 17-240 CZEREMCHA.
w0 3 |w 2 wr 1| AN SOLOSCIUK Rodsion MIKOUAL KA TARZYNA oo
MUZAWA 50; 17.240 CZEREMCHA,
na |= 2 wt 12 | MARIA MIBRIK Roduion AF ANASZ MELANA 00132
CZEREMCHA OSADA, 17240 CZEREMCHA,
we 12 | SKARB PARSTWA
CZEREMCHA. CZEREMCHA.
e 172 | AGENCIA NIERUCHOMOSC! ROLNYCH
SPORTOWA 22; 18200 SUWALKI,
12 W 2 we VI | MIKOLAT MARKIEWICZ Rodsioe JAN BARBARA 0.0067
’T KUZAWA 88; 17-240 CZEREMCHA.
nw 3 |eo 2 |owsmanme  (wa | JERZY KACZUK Rodnice MICHAL OLGA 0.00%7
KUZAWA 29, 1720 CZEREMCHA.
REPANR
L330202008
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14[ 3

KW 53863

14

14

14

114

ADAM PANASIUK
Rodzice: WEODZIAERZ ANTONINA
KUZAWA 53, 17-240 CZEREMCHA,

ANDRZEJ PANASIUK
Rodzice WEODZIMIERZ ANTONINA
KUZAWA 53; 17-240 CZEREMCHA.

ANTONINA PANASIUK Rodzioe PAWEL ANT!
KUZAWA 53; 17-240 CZEREMCHA,

KATARZYNA PANASIUK
Rodzica WLODZIMIERZ ANTONINA
KUZAWA 53; 17-240 CZEREMCHA;

00103

mn

JERZY SAWCZUK Rodzice: STEFAN BARBARA
CZEREMCHA OSADA 2. CZEREMCHA;

00164

KW.NR 30360

REP.A NR
§193/2007

m

RENATA SAMOSIUK Rodrice WIKTOR, NINA
1.GO MAJA 81843, 17-240 OSADA CZEREMCHA

00143

KW .NR 30360

REPANR
91632007

Wt

m

RENATA SAMOSIUK Rodaica WIKTOR NINA
1.G0 MAJA B1873; 17-240 OSADA CZEREMCHA

amst

AL

RENATA SAMOSIUK Rodzice WIKTOR NINA
1-G0O MAJA 818/3; 17-240 OSADA CZEREMCHA

NINA ZUKOWSKA
Rodzice ALEKSANDER TATIANA
S. DUBOISA 57, 17-240 CZEREMCHA OSADA:

WITOLD ZUKOWSKI Redzice WIKTOR NINA
WASKA 4; 15481 BIALYSTOK,

0.0828

9 3

1%

"%

RENATA SAMOSIUK Rozice WIKTOR NINA
1-GO MAJA B18/3; 17-240 OSADA CZEREMCHA

NINA ZUKOWSKA
Rodzice ALEKSANDER TATIANA
3. DUBOISA 57, 17-240 CZEREMCHA OSADA,

WITOLD ZUKOWSK] Rodnice WIKTOR NINA
WASKA 4; 15451 BIALYSTOK;

oo210

wL

"

15

RENATA SAMOSHUK Rodzice WIKTOR NINA
1-GO MAJA B18/3; 17-240 OSADA CZEREMCHA

NINA ZUKOWSKA
Rodzice ALEKBANDER, TATIANA
S DUBOISA 57, 17-240 CZEREMCHA OSADA;

WITOLD ZUKOWSKI Rodzice WIKTOR NINA
WASKA 4, 15-481 BIALYSTOK,

00112

21| 3

1%

.

RENATA SAMOSIUK Rodzice: WIKTOR NINA
1-GO MAJA B1B/3, 17-240 OSADA CZEREMCHA

NINA ZUKOWSKA
Rodzice ALEKSANDER TATIANA
& DUBOISA 57, 17-240 CZEREMCHA OSADA;

WITOLD ZUKOWSK! Rodaion WIKTOR NINA
WASKA 4; 15-481 BIALYSTOK,

Strons: 2

ooig
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m

SLAWOMIR KUSACZUK Rodeice PIOTR NA!
S DUBOISA S 17.240 CZEREMCHA OSADA,

mn

WWWPDY[MJA

S. DUBOISA 58, 17-240 CZEREMCHA CSADA

n

MARIA ILKOWSKA Roczice KAZIMIERZ ANNA
E. ORZESZKOWE] 58, HAINOWKA,

02084

<4 WUE Sd P T S
d

m

PIOTR ANDRZEJ MICHALOWSKI
Roazos MOTR MARIA
GDANSKA 273, §2-110 SZTUTOWO.

01297

3
3

n

PIDTR ANDRZE. MICHALOWSKI
Rodzice PIOTR MARA
GDARSKA 273, 82110 SZTUTOWO,

0nass

"

"

JANUSZ GIERABINMUK
Rodeice WLODZIMIERZ ANNA
$ DUBOISA 53A; CZEREMCHA,

JERZY GIERASSIWIUK
Rodzice’ WLODZIMIERZ ANNA
§. DUBOISA 33A; CZEREMCHA,

KW NR 26112

REPANR
65122003

"

JANUSZ KACZANCWSKI Rodeicn JAN £LGENA
OGRODOWA 4, 17340 CZEREMCHA:

01087

POST SYGN AKT
I NS 56108

m

13

mn

ANNA AGIIE SZ KA KACZANOWEKA
Rodeice JAN EUGENA
TRAWIASTA 10731, 15050 BIALYSTOK,

Rodzice MIKDLAS NADZIEIA
TOPOLOWA 10, 17-240 CZEREMCHA,

JANUSZ FACZANOWSK) Rodzice JAN EUGENA
OGRODOWA 4; 17.240 CZEREMCHA,

0TSy

EVGENIUSZ ZINIEWICZ
Rodrice AFANAZY STEFANA
SPORTOWA 21, 17-100 DIELSK PODLASKY,

0 4648

mn

GAMANA CZEREMCHA
DUBOISA 14 17240 CZEREMCHA,

wm

GNENA CZEREMCHA
DUBOISA 14 17-240 CZEREMCHA,

0 000

Q.0011

DEC RELIV 61 772
241606

n

DUBOISA 14, 17-240 CZEREMCHA,

DEC RRLIV.SLTT24
2411906

m

GMINA CZEREMCHA
DUBOISA 14, 17-240 CZEREMCHA,

o0
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Ja 96 2 we 11 | aaxoLAs JUCHMOWICZ 01810
Rodsoa MIKOLAJ ALEXSANDRA
8. DUBOIEA 52 17-240 CZEREMCHA OSADA;

w3 | 2 wt 1 | MIKOEAS STELMACH Redoice MIKOLAL WIERA © 100
. DUBOISA 51, 17-240 CZEREMCHA CSADA,

5 |wo 2 we | MARSA ZINCZUK Rodmcs Wi ODZIMIERZ ANNA 03605
8. DUBOISA 50, CZEREMCHA OSADA

= s ot 2 we VI | NiNA SUPRONIVK RocmicaJANANNA 03775
5. DUBOISA 4 CZEMEMCHA OSADA

o s a2 wt | (metreristwe) o 10m
ZBIGNIEW GUZIEJKD Rodzine JAN MARIA
OGRODOWA 24, CZEREMCHA OSADA.

WALENTYNA GLIZIE ) Romnce ROMAN HEL
OGRODOWA 24, CZEREMCHA OSADA

K. PURASKIEGO 117702 BIACYSTON,

§
‘
:

P | natserstwo) — o1
: WEADYBLAW LLKIANILK -
1| GOUERIA & 17-240 CZEREMCHA,

—— KRYSTYNA ANNA EUANIUK

= Rodroa' WEADYSEAW ZOFIA
B QOLEBIA 6 17.240 CZEREMCHA, ——

" we | oA OBSGIUK Rodrice AEKSANDER CLA. 02054
—— PODLESNA 37 17-240 GZEREMCHA :

e |m 11 | (WSPOLWLASNOSE MESZKANCOWWSI |  Gaee

T —— mr——

= | CTERIMCHA, CZLREMCHA,

J
\

(maermte)

BTANBLAW LEWANDOWSIO

T 1 PODLESNA 30, CZEREMCHA OSADA

== WIERA LWAWA

POOLESNA 30, CZEREMCHA OBADA,

@ 3 (e 8 powsrzes  |w W2 | MARIA KUROP Rodsce MIKORALNINA — | 07663
7 SWOROONA 120; 15786 AL VETONK.
HEP A NR W T2 | ALNA ZICZUK Rodaoe MIKORAJ NINA
1RN04 RZYMOWSKIEGS 470 16.340 BIALYSTOK,

s (s n owase we 11| tmatsetatws) e 000
= MIKDRA) PUSZKAREWICZ Rod
| UNPWERBYTECKA 267112; KATOWICE.

e IRENA PUSDAREWACZ
= - Rodpon S TANSLAW MELENA

——

Syone 4
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— UNWERSYTECKA 25112, FATOWICE:

48 3 & s Wi | GMINA CZEREMCHA oz
DUBOISA 14 17-240 CZEREMCHA;

3 s 9 [kwamizsEs  |wa | (metowristwo) 0.1545
MIKOLA) SAJEWICZ Rodzos MICHAL ANNA
5 DUBOISA 84, 17-240 CZEREMCHA OSADA.

LUOMILA SAJEWICT
Rocsice EUGENIUSZ ANASTAZIA
S DUBOLSA 64 17-240 CZEREMCHA OBADA

0 3 |50 & |BUPO0IOTESM |V M| NN WYCZOLKOWSKA 04441
Retrios ALEXSANDER, FUGEMA
PODLESNA 1; 17-240 CZEREMGHA OSADA,

5 3 L)) 9 YW NR 28100 e A TADEUKZ MARIAN MATELA 0 S
Rodaon STANISELAW HELENA
MRCIIEWICZA 85718 17100 BIELSX PODLASK!,

REFANR we ) WALDEMAR STANISLAW MATELA
63432003 Roxtziot STAMISLAW HELENA
PRZYGODOWA 10, 19200 GRAJEWO:

MORAWIECKA 13; 81178 GOYWA,

52 3 |m2 w0 w139 e 18 | ANDRZEN CHROMISK) 0.2045
Recnon STANISTAW JADVWIGA
14600 MAJA. {7240 CZEREMCHA OSADA,

wa 13 | MELENA KOLADA Rodzice STANISLAW JADWIGH
1400 MAJA B5A; CZEREMCHA OBADA:
we v | Asa soeosSciux
Rodzics:STANISLAW, JADWIGA
1.00 MASA BSA; CZEREMCHA OSADA,
2 e w wt W | AN BYSZCZUK Redsice STEFAN ANTONINA 1
ARME KRAJOWE 1821, 17-200 HANOWKA,
we 410 | STEFAN BYBZCZUK Rodros 5TEFANMARTA
KUZAWA 85 17.240 CZEREMCHA;
we 0 | ANNA DACEWICZ Fodzon STEFANANTONINA
FLZAWA 88, 17-240 CZEREMCHA,
we M6 | OLGA MASALBKA Radsice STEFAN ANTONNA
FABHYCZNA W2, 17240 CZEREMCHA OSADA,
we 30 | MARIA TOKAJUK Rodzion STEFANANTONINA
N REJA 700, 17-200 MAINOWKA,
vl = | [lwsewe vt | atterhutwo) 1.7008
MACHAL KURYLO Rodzoe SAZYL PARASIKENA
OGRODOWA 34; 17-240 CIEREMCHA OSADA.
OLGA KURYED Rodeice MICHAL WIERA
OGRODOWA 34, 17-240 CZEREMCHA OSADA;
3 oo w wt VT | GMINA CZEREMCHA 00732
DUBCISA 14, 17240 CZEREMCHA:
y | w w N | sERzy SOL0SCIUK Redsice PIO TR NADIIEMA o1

Strone 5
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JALOWCOWA 9, 17-230 CZEREMCHA OSADA
s71 3 |wes 17 fkwaete W M| ANsA PILICZUK Redsioe: BAZYLLKATARZYNA 9616
OGRODOWA 32, 17-240 CZEREMCHA OSADA.
@ 3 w7 [kwseso it | GMINA CZEREMCHA 14532
I DUBOIBA 14 17-240 CZEREMCHA,
n‘s 1 1 (Kwoasss? we W | GANA CZEREMCIA 0.5200
DUBOISA 1€ 17-260 CZEREMCHA;
e 3 |10 BIPO00306S Wi W | GMINA CZEREMCHA 0942
} DUSOISA 14, 17-240 CZEREMCHA.
g1l 3 |2 7 |[kwssso we Ul | GMINA CZEREMCHA a2
DUBOISA 14 17260 CZEREMCHA,
02l 3 o 17 |xwees2 w 1 (ratsedstwe) 03005
WIKTOR PLASUN Rodeice MIKOLAI NAGZIESA
LESZCZYNOWA 2. 17-240 CZEREMCHA,
HALINA PLASUN Recdzice MOCOLAJEUGENA
LESZCTVYNOWA 2. 17240 CZEREMCHA,
I
6 3 [wm 17 |KwSsIse Wt W | Gawna CZEREMCHA 1.0019
DUSCISA 14, 17-240 CZEREMCHA,
sd 3 [ 17 |xwsise we V1| GMINA CZEREMCHA 08008
DUBOIGA 14 17240 CZEREMCHMA.
3 |1 2 [DECRRIVEITTI{WC | GMINA CZEREMCHA 01006
241908 DUBOISA 14; 1 7-240 C2EREMCHA;
o6l 3 [emo 2 |aeeco0zEwy (we W | skARE PANSTW 205
CZEREMCHA, CZEREMCHA,
wu 11 | POLSKIE KOLEJE PAKISTWOWE SPOLIA
AXCYJNA
SICZESUWICKA 62, 00073 WARSZAWA;
erl 3 e 2 we W | GMINA CZEREMCHA 0.0029
OUBOISA 14, 17:240 CZEREMCHA.
66 3 18310 2 |BERO00ZEYD (We W | SwaRS PANSTWA 01628
CZEREMCHA, CZEREMCHA
wu | POLBKIE XOLEJE PANGTWOWE SPOLKA
ANCYINA
EZCZRAUWICKA 62; 00-873 WARSZAWA,
o 3 [|www 2 |sceconmwa (wa ¥ | sxARB PARSTWA 01723
. CZEREMOHA, CTEAEMCHA,
' wy 11 | POLSKIE KOLEJE PARSTWOWE SPAEKA
AXCYJNA
SCLZESLIWICKA 12, 00073 WARSZAWA
7ol 3 |wxna 2 (mowccomssrs (we | SMARE PANSTWA 0.0570
CZEREMCHA; CZEREMCHA:
wu 11 | POLSKIE HOLEJE PARSTWOWE SPOLKA
Show O
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AKCYINA
SZCZESUIMACKA E2, 00973 WARSZAWA,

7| 2 |12 25 |[eRP0002EWS |We N | SKARB PARSTWA 18247
CZEREMCHA, CZESEMCHA,
wu " POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOEKA
AKCYINA

S2CZESLIVACKA 02 CO-0T3 WARBZAWA,
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Wolewidztwe  PODLASKIE
Powial  HAJNOWSK)
Jeanostia ewidencyina  CZEREMCHA
Otrgb 4 CZEREMCHA-WIES

Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
2 dnia 2012-93-27

Knigga wiecz | Ch fidziet| wasbciciel / wisdejacy pow. [haj

DEC RRUIV 51 T724 We T | GMINA CZEREMCHA Az
241308 DUBCISA 14 17-240 CZEREMCHA,

KW NR 27107 |We 11| reewrintwo) 1 67
JERZY WASI UK fodce PAWEL EUDOKIA
KUZAWA 27 17-240 CZEREMCHA.

MARIA WASILUK Rodooe PAWEL EUDOKIA
KUZAWA 27 17.240 CZEREMCHA,

REP A NN

Wt " MINDLAS SAUEWICZ Rodzice MICHAL ANNA Q4
S DUBOISA 84 17240 CZEREMCHA OSADA.

KW 60275 wt ] (matetatwe) 03
WIKTOR SZYMANIUK PARYZ
Roduoe JAN NADZIEJA

QGRODOWA 3771, 17240 CZEREMEHA OSADA

ELTSIETA SIYMANIUK PARYZ
Roance DYMTR MARIANNA
OGRODOWA I7/1 17 240 CZEREMCHA ORADA

DEC WG.IV.AD 77| WE | GMINA CZEREMOHA (X}
a07 DUBKIGA 14 17-240 CZEREMCHA:

KW G587 we M| EUGENIA BORYSIEWICZ 073
Rodon MIKOULAS WALENTYNA
S DUBOISA 52 17-200 CZEREMCHA OSADA.

we 11 | WIKTOR KOZACZUK Rodaice PIOTR NINA 043
5 DUBSOISA 60 17240 CZEREMUMHA OSADA.
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Wojewddztwo  PODLASKIE
Powtal  HAJNOWSKI

Jednostka ewidencyina = CZEREMCHA

Obrgb 6 KUZAWA

Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
2 dnia 2012-05-28

Ksigga wiecz

Ch

Udzial

wiasciciel /| wiadajacy

pow. [ha)

W NR 28768

"

m

SHARS PANSTWA
CZEREMCHA. CZEREMCHA,

POLSKIE KOLEJE PARSTWOWE SPOLKA
AKCYINA
SZCZESUWICKA B2 00573 WARSIAWA.

DEC GGIO8 EP 74

KW NR 16470

"

BEARS PANSTWA
CZEREMONA. CZEREMCMA,

POLSIIE XOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
AXCYJNA
SICZESLIWICKA 82, 00973 WARSZAWA

17200

DEC GGIOS 7 74
209

KW NR 16470

"

m

SXARS PANSTWA
CTEREMCHA CZEREMCHA,

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
ANCYINA
SZCZESLIWICKA B2, 00873 WARSZAWA,

DEC QGIOS £P 74
pac

KW NR 16470

n

m

SHARD PANSTWA
CZEREMUNA. CZEREMCHA,

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
ANCYINA
SZCZESUWICKA 62, 00973 WARSZAWA,

1 0800
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Wojewadztwo - PODLASKIE
Powiat  HAJNOWSKI
Jednostka ewidencyna = CZEREMCHA
Qbreb : 4 CZEREMCHA-WIES

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 2012-03-21

Charakter
Lp Podmiot ewidencyjny : Udziat
1 JULIA SAJEWICZ Rodzce MIKOLAJ LUDALA wiasnoss "
S DUBOISA B4, 17-240 CZEREMCHA
2 MIKOLAJ SAJEWICZ Rodzice NMICHAL ANNA Ozwrzawy m
S DUBOISA 64, 17-240 CZEREMCHA OSADA, gospodarstwa rolne
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki e NrKW lub lnny opls | Kiasa Ry
: . (ha] ¥ [ha]
4421 2 10173 | DEC GK T437-59/40:06 Ls Ls v 10173
KW 76267
Razem powlerzchmnia daalek 10173 na

Slownie pden ha  sio sedemdpesigt rzy m kwade

Cala jednostka rajestrows 14 1959 ha
Stownie caiernasce ha |jeden fysiac dziewwcsel pecdziesat drewed m Kwadrs

Wojewodziwo | PODLASKIE

Powiat - HAJNOWSKI

Jednostka ewidencyjna | CZEREMCHA
Obrgd - 4  CZEREMCHA-WIES

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
2 dnia 2012-03-21

Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjny P Udziat
1 (matzenstwo) wiasnost n

WIKTOR SZYMANIUK PARYZ Rodzce JAN NADZIEJA

OGRODOWA 37/1. 17-240 CZEREMCHA OSADA

ELZBIETA SZYMANIUK PARYZ Rodzoe DYMITR MARIANNA

OGRODOWA 37/1; 17-240 CZEREMCHA OSADA,

Pow.
Nr dziatki | Ark. Polotenie dzialki A &K:vmumm ' Opis Kiasa P At
[ha) oy e e - (ha)
4422 2 023 | KW 80275 R R Vi 01191
Be R v 02108
Strona: |
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OPERAT WODNOPRAWNY -

Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa

Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski

ZALACZNIK NR 3

WYKAZ ROWOW UL. OGRODOWA | UL. DUBOISA:

. Punkty Wspétrzedne geograficzne | Dtugosé
Lp. Urzadzenie wodne urzadzenia
charakterystyczne — —
szerokos¢ diugosé wodnego
1 2 3 4 5 6
row przydrozny str. lewa od poczatek 23°20'54,91" 52°31'32,14"
2 KM 0+025,50 do KM 0+328 302,50 m
ul. Ogrodowa koniec 23°20'58,01" 52°31'42,25"
réw przydrozny str. prawa od poczatek 23°20'57,55" 52°31'41,30"
3 | KM 0+290,00 do KM 0+338,5 48,50 m
ul. Ogrodowa koniec 23°20'58,40" 52931'41,53"
. . poczatek 23°21'0,24" 52°31'0,59"
réow przydrozny str. lewa od
4 | KM 0+055,00 do KM 0+078,0 ) 23,0m
ul. Duboisa ODC. | koniec 23°21'0,18" 52°31'36,73"
. . poczatek 23°20'58,40" 52°31'41,30"
réow przydrozny str. lewa od
5 | KM 0+300,00 do KM 0+529,0 . 229,0m
ul. Duboisa ODC. | koniec 23°20'56,84" 52°31'45,98"
réw przydrozny str. lewa od poczatek 23°20'50" 52°31'45,98"
6 | KM 0+004,50 do KM 0+182,5 178,0m
ul. Duboisa ODC. II koniec 23°20'46,86" 52°31'49,94"
. ] poczatek 23°20'56,01" 52°31'50,06"
réw przydrozny str. prawa od
7 | KM 0+004,50 do KM 0+050,0 4550 m
ul. Duboisa ODC. II koniec 23°20'54,07" 52°31'50,60"
] Punkty Wspétrzedne geograficzne | Dtugosé
Lp. Urzadzenie wodne urzadzenia
charakterystyczne iy .
szerokos¢ diugosé wodnego
1 2 3 4 5 6 7
Przepust pod drogg wlot 174,87 23°20'57,48" 52°31'40,74"
2 | wKM 0+309,00 12,00 m
PEHD @ 600 mm wylot 174,77 23°20'57,38" 52°31'40,93"
Przepust pod zjazdem wlot 176,065 23°20'56,64" 52°31'39,30"
3 | wKM0+134,90 7,0m
PEHD @ 400 mm wylot 176,015 23°20'56,63" 52°31'39,41"
Przepust pod zjazdem wilot 175,175 23°20'56,75" 52°31'39,85"
4 | wKM 0+257,00 7,0m
PEHD @ 400 mm wylot 175,125 23°20'56,77" 52°31'39,96"

“MAPI PROJEKT?” BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks. 1. Wierobieja 2

38



OPERAT WODNOPRAWNY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa
Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski

WYKAZ PRZEPUSTOW UL. DUBOISA odc. I:

. Punkty Wspéirzedne geograficzne | Diugosé
Lp. Urzadzenie wodne urzadzenia
charakterystyczne - .
szeroko$é ditugosé wodnego
1 2 3 4 5 6 7
Przepust pod drogg wilot 175,30 23°20'0,78" 52°31'35,05"
2 | wKM 0+055,00 12,00 m
PEHD & 600 mm wylot 175,00 23°20'1,47" 52°31'35,07"
Przepust pod drogg wlot 174,25 23°20'57,23" 52°31'44,71"
3 | wKM 0+360,50 8,50 m
PEHD @ 800 mm wylot 174,15 23°20'57,97" 52°31'48,81"
Przepust pod drogg wlot 174,25 23°21'57,20" 52°31'44,00"
4 | wKM 0+362,00 8,50 m
PEHD @ 800 mm wylot 174,15 23°21'57,90" 52°31'48,00"
Przepust pod drogg wlot 174,66 23°20'56,08" 52°31'50,17"
5 | wKM 0+529,00 13,0m
PEHD @ 800 mm wylot 174,30 23°20'56,67" 52°31'50,17"
Przepust pod zjazdem wlot 174,22 23°20'57,01" 52°31'46,30"
6 | wKM 0+403,80 10,0 m
PEHD @ 400 mm wylot 174,20 23°20'56,89" 52°31'46,72"
Przepust pod zjazdem wiot 174,33 23°20'56,71" 52°31'47,58"
7 | wKM 0+450,50 8,00 m
PEHD @ 400 mm wylot 174,31 23°20'56,61" 52°31'47,86"
WYKAZ PRZEPUSTOW UL. DUBOISA odc. ll:
. Punkty Wspéirzedne geograficzne | Diugosé
Lp. Urzadzenie wodne urzadzenia
charakterystyczne — —
szerokosé diugosé wod nego
1 2 3 4 5 6 7
Przepust pod zjazdem wiot 174,75 23°20'54,96" 52°31'50,21"
2 | wKM 0+043,50 7,00m
PEHD & 400 mm STR. L. wylot 174,69 23°20'54,54" 52°31'50,16"
Przepust pod zjazdem wilot 175,05 23°20'53,61" 52°31'50,13"
3 | wKM 0+079,50 7,00m
PEHD @ 400 mm STR. L. wylot 174,99 23°20'53,20" 52°31'50,12"
Przepust pod zjazdem wilot 175,18 23°21'52,12" 52°31'50,08"
4 | wKM 0+094,00 7,00m
PEHD @ 400 mm STR. L. wylot 175,12 23°21'51,56" 52°31'50,05"
Przepust pod zjazdem wlot 175,38 23°20'50,55" 52°31'50,03"
5 | wKM0+118,50 7,00m
PEHD @ 400 mm STR. L. wylot 175,32 23°20'49,99" 52°31'50,04"
Przepust pod zjazdem wlot 175,64 23°20'49,63" 52°31'50,05"
6 | wKM 0+149,00 7,00m
PEHD @ 400 mm STR. L. wylot 175,58 23°20'49,11" 52°31'50,02"
Przepust pod zjazdem wiot 175,80 23°20'48,30" 52°31'50,01"
7 | wKM 0+167,50 7,00m
PEHD @ 400 mm STR. L. wylot 175,74 23°20'48,27" 52°31'50,00"
Przepust pod zjazdem wiot 174,27 23°20'55,19" 52°31'50,58"
8 | wKM 0+013,06 12,0m
PEHD @ 400 mm STR. P. wylot 174,21 23°20'56,16" 52°31'50,60"
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ZALACZNIK NR 4

REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI
W WARSZAWIE

Znak: 70-0213-105-2012

POSTANOWIENIE Nr
Na podstawic art. 11d ust.1 pkt 8d ustawy z dniz 10 kwictnia 2003 1. o szcacgblaych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakvesic drdg publicznych (Dz. U. z 2008 ¢,
Nr 193, poz. 1194 z pdin. zm.) oraz art. 106 § S ustawy z doia 14 cacrwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z péin. zm.)
po rezpatrzemis
waiosky Gminy Czeremcha rnak: GGIOS. 7011242012 z dois 04.072012 r. w sprawic
wydunia opinii do wniosku o uzyskanic decyzji o mcowolcniu na realizacyy inwestycji
drogowej dla zadania: , Przcbudowa odcinka drogi gminng ulicy Ogrodowcj o di. 350 mb
wm. Czeremcha, gm. Czeremcha”

postanawiam
o i aiondd

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (D2 U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.) odsigpuje od uzssodnienia, pomiewaz postanowienic
uwzglednia w calodei 2adanic strony.
Pouczenic
Gospodarki Wodnej za podrednictwem Dyrektora Regionslncgo Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawic w terminie 7 dni od dnia dorgezenia.
Wasesionic satakiaia sic s iid > it

Urzad Gminy Crevemcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Casremcha.
2. NZD.
3. 720 w/a.
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i <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spolka Akcyjnn

ul Armatnia 14

05-246 Warszawa

el «48 22 474 55 60

fae, 448224745117

emall wwakancelarial Pokpp

Wiww,php pt
Warszawa, dnia 05.07.2012r.
N12If-076-%0{ /107/2012
Marek Andrzej tukaszuk
MAPI PROJEKT
BIURO PROJEKTOW

I REALIZACII INWESTYCII
ul. Ks. I. Wierobieja 2 lok. 8
17-200 Hajnéwka

Dot. Przebudowy ulic w Czeremsze

W nawiazaniu do pisma z dn. 18.06.2012r. w sprawie uzgodnienia przebudowy
ul. Ogrodowej i ul. Duboisa na dziatkach ew. nr 1465/2, 1465/8 oraz 1295 obr,
Czeremcha uprzejmie informuje, iz nie widzimy koniecznosci uzgadniania projektu
w/w przebudowy ze wzgledu na fakt, iz faktycznie PKP S.A. nie zarzadza tymi
drogaml.

Obecnie jesteémy w trakcie negocjacji warunkéw przekazania powyzszych
nieruchomoscl na rzecz Gminy Czeremcha.

Nadmieniam, 12 przedmiotowe nieruchomosci sy wytaczone z kolejowych
terendw zamknietych.

W zataczeniu zwracam mape syt-wys. oraz plan zagospodarowania terenu.

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Czeremcha,

ul. Dubolsa 14, 17-240 Czeremcha
2.N 13 w/m.

Polskie Koleje Panistwowe Spotkn Akcyjna
2 sledziby w Warszawie

ol Szcrdliwicka 62, 00973 Warszawa

KR35 0000019193

Saqd Rejonowy dls mst, Warszawy

X5 Wydsis Gospocfarcay

REGON 000 120 801-0) 765

NP 525-00-00-251

Kapital zakiadowy Spoil 12150 715000 2
w calodel wplacony
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