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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.5,00 cm

gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm

warstwa odsgczajgca z piasku
stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm

pobocza zwirowe gr 10 cm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
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stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm

warstwa odsgczajgca z piasku
stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm

wymiana gruntu na grunt no$nosci G1(pospétka) gr. 30,00 cm
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Nr rysunku:
MAPI PROJEKT
JEDNOSTKA Biuro Projektéw i Realizacji Inwestyciji
pobocza zwirowe gr 10 cm | PROJEKTOWA: ul. Ks. I. Wierobieja 2 lok. 8
17-200 Hajnéwka
NAZWA Przebudowa odcinka ul. Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
ZADANIA: gmina Czeremcha powiat Hajnowski
INWESTOR: Gmlna Czeremcha
ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
NAZWA .
RYSUNKU: Przekroje normalne
Branza: DROGOWA
Wtodzimierz Wiszniewski
PROJEKTANT: | WwzDP-8-445/259/66
Skala: 1:50
OPRACOWAL- mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk paidziernik
’ mgr inz. Piotr Muszkatel Data: 2012r.




