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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminnej
Nr 109231B ul. Duboisa w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat
hajnowski

Projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Umowa z dnia 22.02.2011 r. z Gming Czeremcha ul. Duboisa 14,17-240
Czeremcha,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- inwentaryzacja stanu istniejacego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych,

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

- wizja lokalna w terenie; inwentaryzacja i pomiary w terenie,

- badania geotechniczne wykonane w kwietniu 2012 r.,

- mapy do celéw projektowych

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej Nr 109231B ul.
Duboisa w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat hajnowski.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

- przebudowe nawierzchni wraz z konstrukcjg jezdni i poboczy
- ustawienie kraweznikow

- przebudowe poboczy,

- uzupetnienie skarp istniejgcego rowu

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie zjazdoéw,

- wykonanie rowéw przydroznych, odmulenie istniejgcego rowu
- przebudowe przepustéw pod drogg

2. Dane techniczno - projektowe:
Kategorie ruchu przyjeto jako KR 1 (ruch lokalny)
2.1. Konstrukcje elementéw drogi:
Szeroko$¢ projektowanej ulicy gminnej zostat zaprojektowany w dopasowaniu

do istniejagcego zagospodarowania terenu i istniejgcej szerokosci pasa
drogowego.

Przebudowe odcinka ul. Duboisa o tgcznej dtugosci 717,66 m zaprojektowano
W podziale na dwa odcinki:
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ODCINEK | od KM 0+000 do KM 0+535,08
ODCINEK Il od KM 0+000 do KM 0+182,58

Na obu odcinkach na catej dtugosci zaprojektowano jednie o szerokosci 5,00 m
z poboczami z kruszywa naturalnego o szer. 0,75

ODCINEK | od KM 0+000 do KM 0+535,08
ODCINEK Il od KM 0+000 do KM 0+182,58

Pobocza

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10,00 cm

Jezdnia

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr.4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.- 5:cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- wymiana gruntu na G1 (odcinek II) gr. 30 cm,

Zjazd indywidualny do posesiji:

- warstwa Scieralna z betonowej kostki koloru czerwonego gr. 8 cm,
- podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr..5.cm,
- podbudowa

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie ar.-25cm,

Zjazd o nawierzchni zwirowej do pol:

- nawierzchnia z kruszywa nat. stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa nat. stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,
podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Chodnik (doj$cie do posesii):

- warstwa Scieralna z betonowej kostki koloru czerwonego gr. 8 cm,
- podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 3.cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie gr. 10 cm,

3. Charakterystyka stanu istniejacego:

3.1. Uksztattowanie istniejgcej drogi gminnej ul. Duboisa:
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Droga gminna ul. Duboisa stanowi dojazd do zabudowar mieszkalnych w
miejscowosci Czeremcha. W miejscowosci faczy droge powiatowg ulice 1 go Maja
(w granicach terenu zabudowanego) i stanowi dojazd do miejscowosci Kuzawa
oraz Czeremcha Wies.
Na odcinku objetym przebudowa stanowi cigg dalszy ul. Duboisa i posiada
nawierzchnie gruntowg z licznymi nieréwnosciami oraz nieutwardzone pobocza.
Odwodnienie drogi odbywa sie¢ metoda powierzchniowego splywu wod do
istniejacego rowu.

3.2. Urzadzenia obce w pasie drogowym:

W pasie drogi na obszarze objetym zakresem opracowania znajdujg sie
nastepujgce sieci:

- napowietrzng linie energetyczng,

- napowietrzng linie telekomunikacyjng,

- sie¢ wodociggowg (pokrywy zaworow wodociggowych nalezy wyregulowa¢ pionowo
dostosowujgc do projektowanej wysokosci zagospodarowania terenu),

- kanalizacja sanitarna (pokrywy studni kanalizacji sanitarnych nalezy wyregulowaé
pionowo dostosowujgc do projektowanej wysokosci nawierzchni jezdni),

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonac¢ recznie i z nalezyta ostroznosciag zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach. Roboty w poblizu sieci nalezy prowadzié pod nadzorem ich
wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

3.3. Warunki gruntowo wodne:

Ocena warunkéw gruntowo — wodnych zostata wykonana na podstawie odwiertow
geotechnicznych oraz analizy dokumentacji z badan geotechnicznych.
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono:

Na ulicy Duboisa wykonano 3 otwory w osi jezdni (doktadna lokalizacja
zawarta w dokumentacji geotechnicznej:

W otworze 1i2 (ODCINEK I) warstwe powierzchniowg grubosci ok. 0,1 mtworzy
zbita, zajezdzona warstwa pospofki gliniastej/ zaglinionej o WP=31-40, a wiec z
pogranicza gruntu watpliwego/ wysadzi nowego. Ponizej w tych otworach
nawiercono kilkunastocentymetrowa warstwe piasku lub pospétki. W otworze 3
(ODCINEK II) na gtebokosci ok. 30 cm zalega warstwa pisaku humusowych.

Na podstawie rozpoznania rodzaju wystepujacych gruntéw jak i warunkéw

wodnych w podtozu okreslono grupe no$nosci: otwory nr 1i 2 na odcinku | —
grupa G1, otwér nr 3 - grupa G2

4. Opis przyjetych rozwiazan technicznych:
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Przebieg projektowanej trasy w planie:

Poczatek projektowanego odcinka w Km 0+000 znajduje sie na krawedzi istniejgcej
nawierzchni na ulicy gminnej ul. Duboisa. Zakres rob6t budowlanych drogi obejmuje
odcinek | i odcinek Il zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

4.1. Przekroje normalne:

Zaprojektowane przekroje poprzeczne uwzgledniajg parametry drogi oraz kategorie
ruchu.

Szerokoé¢ projektowanej jezdni bitumicznej na catej dtugos$ci wynosi od 5,00 m.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto jak w pkt. 2.1.
4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie omawianego odcinka projektuje sie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych do projektowanych rowow.

Pod zjazdami gospodarczymi projektuje sie przepusty z rur PEHD o $r. 40 cm.
Rury polietylenowe nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci od 20 cm i
szer. 60 cm zageszczonej do normatywnego wskaznika zageszczenia wg
standardowej proby Proctora. Materiat na tawe musi byé mrozoodporny. Nalezy
uzy¢ mieszanek zwirowych. tawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i
podfuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu na dt. przepustu.
Kornce przepustéw nalezy docigé (lub zaméwié gotowe) zgodnie z uksztattowaniem
skarpy (skos 1:1,5).

Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ na przygotowanej tawie po wytyczeniu osi
przepustu.

Pod jezdnig nalezy wykona¢ przepusty z rur PEHD o ér. 80 cm zgodnie z
czescig graficzng rys. Nr 2.

Skarpy wlotu i wylotu przepustéw oraz dno rowu nalezy umocnié¢ materiatem
kamiennym (brukowcem) na betonie B-15.

Projektowang budowe rowéw nalezy wykonaé zgodnie w czescig graficzng
rys. Nr 2 i profilem podtuznym rys. Nr 3 i 4.

Rowy nalezy wykona¢ utrzymujac parametry j/n:
» szeroko$¢ dna rowu b = min 0.4m,
* nachylenie skarp od 1:1.5 do 1:1.

Skarpy i dno rowéw przydroznych nalezy dodatkowo umocnié zabezpieczajgc
je przed rozmyciem poprzez hydrosiew oraz umocnienie brukiem (w obrebie wlotow i
wylotéw) na betonie B-15.

W miejscach niedostatecznej szeroko$ci poboczy w stosunku do istniejgcego rowu
nalezy uzupetniC istniejace skarpy rowu, zageszczonej je do normatywnego
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wskaznika zageszczenia by uzyskaé stabilno$¢ oraz zabezpieczy¢ korpus drogi
przed osuwaniem.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne przewidziane sg do wykonania pod koryto jezdni, rowy, zjazdy
oraz pobocza. Roboty ziemne zostaty obliczone metodg przekrojow poprzecznych.

Grunty z wykopbéw pozyskane z korytowania nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez inwestora z zagospodarowaniem mas ziemnych zgodnie z Ustawg o
odpadach.

Roboty rozbiérkowe zostaty przewidziane w celu wykonania rozbiorki masy
bitumicznej na wtaczeniu do ul. Duboisa projektowanego odcinka.

5. Rozwiazanie organizacji ruchu:

W zwigzku z przebudowg nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w pasie drogowym zajmowanego odcinka na czas

prowadzenia robét. ;
Zabezpieczenie robét oraz stata organizacja stanowi odrebny projekt.

6. Wptyw inwestycji na Srodowisko, rozwigzania chronigce $rodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko, jak réwniez na
zmiang stosunkéw wodnych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana z
wymiang nawierzchni zwiekszy komfort jazdy, bezpieczefAstwo ruchu, utatwi przejazd
i poprawi warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej z poprawieniem jej parametrow technicznych,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz. U. Nr 43 oraz rozwigzanie odwodnienia
poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hatas i
zwigkszy komfort jazdy. Nie przewiduje sie zaburzen stosunkéw wodnych. Poprzez
wykonanie réwnej nawierzchni zmniejszy sie emisja spalin do powietrza (wieksza
ciggtos¢ ruchu, mniej kolizji i zatrzyman pojazdoéw).

Technologie robét budowlanych przyjeto ogolnie znang i powszechnie
stosowang spetniajagcg wszystkie polskie normy. Wprowadzono warunek
petnego unieszkodliwienia odpadéw z rozbidrek istniejacej nawierzchni,
zagospodarowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach.

7. Zielen:

W rejonie rozbudowy drogi gminnej rosng drzewa ktére czesciowo kolidujg z
planowang inwestycjg i bezposrednio zagrazajg bezpieczenstwu ruchu
samochodowemu, pieszemu i rowerowemu i muszg ulec wycieciu.

8. Zajetos¢ terenu:
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Rozbudowa drogi nie wymaga wykupu przylegtych gruntéw,
Na planach sytuacyjnych pokazano linie istniejgcej granicy pasa drogowego
(kolor zielony).

9. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty budowlane przy realizacji rozbudowy drogi gminnej Nr
109231B nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zastosowaé
materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm.

Jezeli w wyniku prac budowlanych zostang uszkodzone pkt. geodezyjne to
nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng przez uprawniona jednostlf. (/\/: é}/w -
iewski

techn. Wlodzimierz Wis
upr. bud. nr WZDP-8-445/259/66

do projektowania w specjalnosci drogowej
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowos$ci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z p6zniejszymi zmianami), ze projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr
109231B ul. Duboisa w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat hajnowski,
zostat wykonany z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zostata sprawdzona. (N \/V: ,,

techn. Wiodzimierz niewski
upr. bud. nr WZDP-8-445/259/66
do projektowania w specjalnosci drogowej
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ZESTAWIENIE REPEROW ROBOCZYCH

Wszystkie repery robocze zostaly zaznaczone i ponumerowane farbg fluorescencyjng
(wyjatek Rp7 — $ruba nowego stupa, numer zostat oznaczony markerem na stupie, sruba
zamalowana farbg). Repery ukfadajg sie kolejno od R,1 do Rp6 z potudnia na poétnoc przy
ulicy Duboisa. Ry7 i R,8 znajdujg sie na ul. Ogrodowe;.

Ponizej doktadny opis reperéw.

Rp1 HYDRANT H=177,715
Rp2 HYDRANT H=176,714
Rp3 HYDRANT H=176,598
Rp4 HYDRANT H=175,831
RpS HYDRANT H=176,877
Rp6 HYDRANT H=177,359

Rp7 SRUBA StUPA H=177,256
Rp8 HYDRANT H=178,918

Lokalizacja zostata zaznaczona na planie sytuacyjnym.
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A2

WYKAZ WJAZDOW

WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH - ODCINEK |

Projektowane warstwy
nawierzchni Umocnienie
" . . kraweznik Przepustz | skarp (wlot,
L.p. Lokalizacja | Strona N.avw_nerzchnla Kostka ot;rzeze 15 cm rur PEHD wylot Uwagi
i betonowa o najazdowy 240 cm przepustu)
em + gr.8cm brukiem
pobocza
[m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [m2]
1. 0+103,30 | lewa - 15,00 11,50 8,00 - - -
2. 0+132,00| lewa - 15,00 12,00 8,00 - - -
3. 0+163,00 | lewa - 12,50 10,50 7,00 - - -
4. 0+175,00| lewa - 12,50 11,00 7,00 - - -
5. br. |0+178,90 | lewa - 3,50 7,00 1,50 - - -
s. br. |0+185,70| lewa - 3,50 7,00 1,50 - - -
7. 0+197,40 | lewa - 13,50 11,50 7,00 - - -
8. 0+203,30| lewa - 14,50 11,50 7,00 - - -
9. 0+213,30| lewa - 12,50 11:50 8,00 - - -
Rozbiérka
przepustu $r. 30
cm dt. 9,00 m;
Rozbiérka kostki
betonowej
22,00m2,
Rozbiérka
10. 0+403,80 | lewa - 22,00 17,60 9,00 10,00 5,00 krawgznikéw bet.
gr. 15 cmdt.
15,50 m,
rozbiérka
betonowych
Scianek
czotowych 0,50
m3
L ! Rozbiérka
1.+ |0+450,50 | lewa - 11,00 6,00 11,00 8,00 5,00 |przepustu $r. 30
cmdt 5,50 m;
RAZEM 0,00 135,50 117,10 75,00 18,00 10,00

* - zakoficzenie zjazdu kraweznik betonowy utoZony na plasko
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH - ODCINEK I

Projektowane warstwy
nawierzchni
Umocnienie
Nawierzchnia — kraweznik Przepustz | skarp (wlot,
L.p. Lokalizacja | Strona Zwirowa gr. Kostka 08r<z:emze 15 cm rur PEHD wylot Uwagi
10cm + betonowa najazdowy @40 cm przepustu)
pobocza gr.8cm brukiem
szer. 0,75 m
[m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [m2]
1. 0+043,50 | lewa | 43,50 . . 9,50 7,00 5,00 -
2 0+054,00 | prawa 5 26,00 17,00 7,50 - - -
3. 0+079,50 | lewa 43,50 - - 9,50 7,00 5,00 -
4. 0+094,00 | lewa 43,50 - - 9,50 7,00 5,00 -
| 5. 0+094,40 | prawa - 26,00 17,00 7,50 - - -
eh i 0+106,50 | prawa - 30,00 12,50 13,00 - - -
7. 0+118,30 | lewa 43,50 - 9,50 7,00 5,00 -
8. 0+129,80 | prawa - 3,00 18,50 7,50 - - -
9. 0+141,50 | prawa - 30,00 18,50 7,50 - - -
10. 0+149,00 | lewa 43,50 - - 9,50 7,00 5,00
1. 0+167,40| lewa 43,50 - - 9,50 7,00 5,00
12. 0+177,10 | prawa 43,50 - - 9,50 7,00 5,00 -
RAZEM 304,50 115,00 83,50 109,50 49,00 35,00

* - zakorczenie zjazdu kraweznik betonowy utozony na ptasko
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowo$ci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

g

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
ODCINEK |
NUMERY .
PUNKTOW WSP. X WSP. Y KILOMETRAZ
PT 5754679.283 4728490.222 0+000
w1 5754723.974 4728484.471 0+045,02
w2 5754970.179 4728421.710 0+299,10
KT 5755202.491 4728379.439 0+535,08
ODCINEK I
NUMERY ;
PUNICTOW WSP. X WSP. Y KILOMETRAZ
PT 5755203.455 4728392.473 0+000
5755190.307 4728210.346 0+182,58

L KT
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00 0,00 2,79 0,00
10,00 0,03 23,81 0,03 23,17

10,00 0,01 1,97 23,97
24,00 0,29 48,33 0,29 48,04

34,00 0,02 2,06 71,82
21,50 9,83 33,00 9,83 93,17

55,50 0,90 1,01 94,98
4,00 4,91 5,18 4,91 0,26

59,50 1,56 1757, 95,25
25,50 212 32,08 2712 4,96

85,00 0,57 0,94 100,21
49,55 18,42 78,80 18,42 60,38

134,55 0,18 2090 160,59
24,95 21:51 75,15 25,51 72,64

159,50 0,02 3,79 233,24
25;03 1,39 96,42 1,39 95,03

184,53 0,09 3,92 328,27
23,47 17531 112,63 15,31 131232

208,00 0,03 5,68 439,59
25,00 0,39 124,12 0,39 123,73

233,00 0,01 4,25 563,32
25,00 0,72 95,21 0572 94,49

258,00 0,05 3,37 657,82
25,00 0,93 84,24 0,93 83,30

283,00 0,02 3,37 741,12
17,00 27,20 56,99 27,20 29,79

300,00 3,18 3,33 770,90
35,00 68, 60 130,88 68, 60 62,28

335,00 0,74 4,15 833,18
255 70 35,40 117,19 35,40 81,78

360,70 2,01 4,97 914,96
46,30 46,97 211,76 46,97 164,79

407,00 0,02 4,17 1079,76
26,00 3,10 97,68 3710 94,57

433,00 0,22 3,34 1174, 33
25,00 3,31 85,17 331 81,85

458,00 0,04 347 1256,18
27,00 1,12 89,54 15712 88,43

485,00 0,04 3,16 1344, 61
25,00 0,52 TiL,ad 0752 70,88

510,00 0,00 2,55 1415, 49
19,60 0,42 46,33 0,42 45,91

529,60 0,04 2,17 1461, 40
2,98 0,09 12,65 0,09 12,56

532,58 0,02 6,31 1473, 96

RAZEM 254,59  1728,55 254,59

Nadmiar WYKOP 1473,96m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00 0,15 3,39 0,00
13,06 1,34 63,15 1,34 61,81

13,06 0,06 6,28 61,81
13,94 0,44 96,91 0,44 96,46

2700 0,00 7,63 158,27
23,00 0,05 165,02 0,05 164,97

50,00 0,00 6,72 323,24
25,00 0,00 158,32 0,00 158,32

75,00 0,00 5,94 481,56
25,00 0,00 142,54 0,00 142,54

100,00 0,00 5,46 624,10
25,00 0,00 138,25 0,00 138,25

125,00 0,00 5,60 762,35
25,00 0,00 139,30 0,00 139,30

150,00 0,00 5,54 901, 65
. 25,00 0,00 130, 45 0,00 130,45

175,00 0,00 4,89 1032,09
7,58 0,00 38,23 0,00 38,23

182,58 0,00 5.9 1070, 32

RAZEM 1,84 1072,16 1,84

Nadmiar WYKOP 1070, 32m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Nr 109231B ul. Duboisa w
miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat
hajnowski

ADRES BUDOWY: dziatka oznaczone Nr geod. 1295, 1465/2, 446
miejscowo$é Czeremcha gmina Czeremcha powiat
hajnowski

INWESTOR: Gmina Czeremcha

ADRES: ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha

PROJEKTANT: Witodzimierz Wiszniewski techn W%odznmnerz m,

upr. bud. nr WZDP-8-445/259/66
Upr. Nr WZDP-8-445/259/66 do projektowania w specjalnosci drogowej
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

Podstawa opracowania:

— art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péz. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

|. Cze$é¢ ogélna:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego (liniowego):

Przebudowa drogi gminnej Nr 109231B ul. Duboisa w miejscowosci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat hajnowski

2. Inwestor — nazwa, adres:
Gmina Czeremcha,
ul. Duboisa 14,
17-240 Czeremcha

3. Imie, nazwisko i adres projektanta:
Wtodzimierz Wiszniewski
MAPI PROJEKT
Biuro Projektow i Realizacji Inwestyciji,
ul. Ks. I. Wierobieja 2,
17-200 Hajndéwka

Il. Cze$é opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

W zakresie przebudowy zamierzenia budowlanego sg zawarte roboty
drogowe. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni wraz z konstrukcja,
rowow, poboczy oraz zjazdéw. Majgc na uwadze to, ze roboty budowlane
przewidziane sg do wykonania na drodze stanowigcej dojazd do zabudowan
to nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkaricom w miare mozliwos$ci.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w sgsiedztwie projektowanych
robét:

Przebudowa drogi przebiega w terenie zabudowanym, wiec w bliskiej
odlegtosci znajdujg sie ogrodzenia, budynki mieszkalne, gospodarcze wraz z
towarzyszgcg infrastrukturg techniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty bedg realizowane w pasie drogowym, w sgsiedztwie
zabudowanych dziatek, infrastruktury technicznej co niewatpliwie moze mieé
wptyw na bezpieczenstwo zaréwno mieszkancow i oséb obstugujgcych
budowe.

“MAPI PROJEKT” BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks.I.Wierobieja 2

AL



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

— odbywajgcy sie ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robét,

— potrgcenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na
budowie,

— obecnos¢ wykopow,

— upuszczenie narzedzia roboczego,

— upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,

— roboty ziemne w poblizu napowietrznej linii energetyczne;j

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji robét nalezy przeprowadzié instruktaz
pracownikow, kazdorazowo omoéwi¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i
instruktaz stanowiskowy kazdego dnia przed rozpoczeciem prac na budowie.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia i wedtug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzonego przez wtasciwe
urzedy

— sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkéw
ochrony indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice
ochronne,

— prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzyé
sprawdzonym i do$wiadczonym pracownikom

— okreslic miejsca i sposoby oznaczenia drég komunikacyjnych i
ewakuacyjnych

— na placu budowy posiada¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy, a w
znanym dla wszystkich zatrudnionych miejscu  wywiesi¢ numery
telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

— zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Kierownik robét winien przeszkolié pracownikow w zakresie wykonywania w/w
robot zgodnie z zasadami BHP.

W oparciu o powyzsza informacje kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub
ZapewniC sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan ,BIOZ” w dostosowaniu
do konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujgcej roboty i zgodnie z w/w
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot.
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
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ODPIS UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO PDL

WOIEWGDZKI
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

w Bialymstokv
ul. Szosa Zottkowska /10 tel, 57-68

“5_.

Bialystok, dnia

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 styeznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U.

nr T, poz 46) oraz § 14 zarzadzenia ne 195 Minisira Komunikacji z duia 1 grodnia 1964 .

w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacii

(Dziennika Budowniciwa nr 23, poz. 73)
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w migjscowosci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

POLSKA

: Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDL-KID-Y00-U7A *

Pan Witodzimierz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0272/03

adres zamieszkania ul. M.Reja 3/19, 17-200 Hajnéwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-05-01 do 2012-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-04-18 roku przez:

Ryszard Dobrowolski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(?g.odnig art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poa. 1450) dane w postaci
Znej opatrzone bezpk ym podpi elektronicznym weryfik ym przy y waznego kwalifik go certyfikatu sg
pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

"

. Weryﬂkach: p .5..i" ych w niniejszy $wiad iu mozna sp i2i€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
;tr:nle {’o!skle) fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw
udownictwa.

. iwal,
ME P22 Z)oool'noj 2 OJJ’-’””CM

Marek Andso2)\ Fifkaszuk

mgr inz. fnunikacyjnego
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PROJEKT BUDOWLANY - Budowa fgcznika ul. Mikofaja Reja z ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim

ll. UZGODNIENIA

“MAPI PROJEKT” BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks. I. Wierobieja 2

29



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowo$ci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

URZAD GMINY CZEREMCHA
\ 3 17-240 Czeremcha

ul. Duboisa 14 '
NIP: 543-10-25-970. Reg. 00053430¢ Czeremcha, dnia 04.07.2012 r.

GGi08.6220.2.4.2012
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha,
ul. Duboisa 14 w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko pn.
{3 »Przebudowa ulic gminnych odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha,
gmina Czeremcha” i po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnéwce

ORZEKAM

1) Realizacj¢ przedmiotowego przedsigwziecia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko

2) Okreslam warunki realizacji przedsigwzigcia dla inwestycji polegajacej na
Przebudowie ulic gminnych odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci
Czeremcha, gmina Czeremcha, biorac pod uwage informacje zawarte w
art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochromie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn.
zm.)

( ) L Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na fterenie Gminy Czeremcha,
potozonej w powiecie hajnowskim woj. podlaskie i dotyczy przebudowy drég gminnych:
odcinka ul. Ogrodowej — Nr 109232 B i ul. Duboisa — Nr 109231 B w Czeremsze.
Przedsigwziecie zlokalizowane jest na dzialkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 446 w
obrgbie Czeremcha-Wies, 1465/2, 1465/8 w obrebie Kuzawa, 1295, 1326, 1329 w obrebie
Czeremcha, w istniejacych pasach drogowych, czesciowo na dzialkach 1021, 1023, 64, 63,
61, 60, 59, 58, 55, 48 w obrebie Czeremcha, stanowigcych wiasno$¢ Gminy Czeremcha oraz
czgsciowo na dziatkach nr 1024, 62, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49 w obrgbie Czeremcha, ktére
nalezy podzieli¢ i wywlaszczyé, aby zapewnié prawidiows rozbudowe drogi.

Calkowita dlugos¢ rozbudowywanej drogi wynesi okolo 1050 m.

II. Wykorzystywanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$cei ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich

W ramach planowanego przedsigwziecia zakres prowadzonych prac obegjmie:

] Zaoolho_s'c' 2 v O:‘ﬂ’?,Tem
O vs

Mar(,’}‘ A "«”j’f";.’"qszuk
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
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r i - przebudowe 1 budowe elementdw odwodnienia
- wykonanie warstwy odsaczajacej
7 - wykonanie podbudéw z kruszyw naturalnych lub lamanych
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o szer. 5 m
/ - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk (zjazdy)
- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych
- ewentualng przebudowe urzadzen towarzyszacej infrastruktury technicznej

Drogi na calej dlugosci posiadaja nawierzchnie gruntowa (piaskowo — zwirows).
Drogi sa wykorzystywane jako dojazd do terenéw zabudowanych .

Otoczenic inwestycji stanowig tereny zabudowy jednorodzinnej.

Etap realizacji inwestycji polega¢ bedzie na prowadzeniu prac budowlanych z
zastosowaniem sprzgtu drogowego tj. koparki, spycharki, réwniarki, zageszczarki, walce, itp.

Etap eksploatacji inwestycji polega¢ bedzie na uzytkowaniu rozbudowane
infrastruktury drogowej.

Inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami
Natura 2000, przekazanymi do Komisji Europejskiej.

Rodzaj planowanej inwestycji, niewielka skala oddzialywania na $rodowisko, a takze
ok. 5 km od obszaru Natura 2000 wykluczaja negatywne oddziatywanie na w/w obszar
chroniony. Ponadto w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wystepuja obszary

- podlegajace prawnej ochronie, ustanowionej zgonie z przepisami o ochronie przyrody,
{ ) ochronie zabytkéw oraz ustawy prawo wodne.

Niewielka skala planowanego przedsigwzigcia, stanowigcego uzupelnienie istniejace;
i drogowej powoduje, ze nie nastapi kumulacia czynnikéw nickorzystnie
oddzialujacych na srodowisko.

Po przeanalizowaniu wplywu omawianej inwestycji na sSrodowisko okazuje sie
Jjednoznacznie, ze zysk dla srodowiska naturalnego bgdzie zdecydowanie wigkszy, niz skutki
negatywnych oddziatywan zwigzanych z jej realizacja. ~

Podczas fazy realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowaé
nastepujace warunki srodowiskowe:

1) Zastosowaé urzadzenia i rozwiazania techniczne, ktére w najmnicjszy sposob ingeruja w
Srodowisko,

2) Ograniczy¢ uciazliwosé przedsiewziecia do granicy dzialek ewidencyjnych, na ktérych
realizowana bedzie inwestycja, :

3) Podja¢ wszelkie wymagane s$rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywanin

przedsigwzigcia na Srodowisko,
4) W trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrong $rodowiska na obszarze
( ) prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu,

5) Ochroni¢ przed zniszczeniem ro$linnosé istniejgcg w zasiggu dzialania inwestycii,

6) Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszeza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku
z realizacjg inwestycji,

7) StosowaC niezbedne srodki techmiczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czystosci oraz ograniczajacych emisje
pyhu w trakcie transportu materialéw budowlanych i prowadzenia prac budowlanych,

8) Sprzet wykorzystywany podczas prowadzenia prac budowlanych musi by¢ w pelni
sprawny technicznie oraz musi spelnia¢ wymogi dopuszczajace go do uzytku,

9) Prace budowlane mogg byé prowadzone w porze dziennej w godz. 7 — 20, z
uwzglednieniem wymogéw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826),

10) Wykopy ograniczy¢ do niezbednego minimum,

11) Zmiany stanu wody na gruncie wynikajace z realizacji inwestycji nie moga szkodiiwic
wpltywat na grunty sasiednie,
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12) Odpady powstajace podczas prowadzonych prac inwestycyjnych zaleznie od rodzaju
zagospodarowaé zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwictnia 2001 r. o odpadach
(tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6Zn. zm.) lub ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 1. ©
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z pozn. zm.).
Odpady nalezy segregowaé i gromadzié w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz
sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

13) Stosowac oszczedna gospodarke materialows,

14) Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelmege
zbiornika bezodpltywowego,

15) Po zakoniczeniu prac przywrdcié teren do stanu, jaki panowal przed realizacja inwestycii,
16) Kontrolowac zgodnos¢ zatozen z realizacja prowadzonych prac.

I1I. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekocie
budowianym.

Projekt budowlany omawianej inwestycji zawiera¢ powinien charakterystyke ekologiczng
przedsigwzigcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm) tj. dane techniczne obickin
budowlanego charakteryzujace jego wplyw na $rodowisko i jego wykorzyslywanie oraz
wplyw na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

m a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw,
b) emisji zanieczyszczen gazowych (z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasicgu
rozprzestrzeniania sig),

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadaw,

d) emisji halasu oraz wibraciji i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikOw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebg,
wody powierzchniowe i podziemne.

W projekcie budowlanym nalezy wykazaé, ze przyjgte rozwiagzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wplyw obicktu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obickty budowlane.

Zastosowad technologie i materialy budowlane przyjazne srodowisku, posiadajace
wymagane prawem certyfikaty.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemysiowych
i) Nie dotyczy.
Przedsigwzigcie nie spelnia warunkéw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpieczuych,
ktérych znajdowanie si¢ w zakiadzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym
ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powasnej awarii przemystowej (Dz. U. z
2002 r. Nr 58, poz. 535 z pézn. zm).
V. Wymogi w zakresic ograniczania transgranicznego oddzialywania na $redowisko
Przedsigwzigcie nie bgdzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.
VI. Koniecznos¢ utworzenia obszara ograniczonego uzytkowania

Przedsigwzigcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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UZASADNIENIE

Wojt Gminy Czeremcha zwwocil sie z wnioskiem o wydanie decyzji o
/ $rodowiskowych uwarunkowaniach w zwiazku z planowang przebudowa ulic gminnych

odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha, Gmina Czeremcha. W zakves
planowanego przedsigwzigcia wehodzi¢ beda prace polegajace na wykonaniu przebudowy i
budowy elementéw odwodnienia, wykonaniu warstwy odsaczajacej, wykonaniu podbudéw z
kruszyw naturalnych lub lamanych, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno
bitumicznych o szer. 5 m., wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk (zjazdy),
ustawieniu kraweznikéw i obrzezy betonowych, ewentuailnej przebudowie wrzadzed
towarzyszacej infrastruktury technicznej.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zalaczona
zostala informacja o planowanym przedsigwzieciu, kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktrym nastgpi realizacja przedsigwzigcia wraz z terenem dzialek
sasiednich, w skali 1:2000.

Whioskowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady

Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatlywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397), zaliczona zostala do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, dla ktérych
. sporzadzenie raportu moze byé wymagane.
} W dniu 06.06.2012 r. zamieszczono w publiczanie dostgpnym wykazie wiadomosé w
drodze obwieszczenia 0 wszczeciu niniejszego posigpowania w przedmiotowej sprawie
{http://ug-czeremcha.pbip.pl/?event=informacja&id=2965). Ponadto w/w zamieszczono na
tablicy ogloszen Urzedu Gminy Czeremcha.

W zwigzku z mozliwoscia potencjalnego oddziatywania plzednﬁotowej inwestycji na

srodowisko naturalne, w dniu 06.06.2012 r. tut. samorzad zwrdcil sic do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodow:ska w Bialymstoku oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Hajnowce o opinie w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz zakresu ewentualnego raportu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku wyrazil opinic w formie
postanowienia Nr WOOS-11.4240.230.2012MR z dnia 18.06.2012 r., ze dla wiw
przedsigwzigcia -nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitammy w Hajnéwce wrazil opinig
Nr NZ.8200-13/12 z dnia 14.06.2012 r. Ze nie stwierdza obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

¢ ) Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenic o niewielkich walorach przyrodniczo —
krajobrazowych, ‘poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000
przekazanymi do Komisji Europejskiej, a takze poza innymi formami ochrony przyrody,
ustanowionymi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pxzymdy
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z pézn. zm.). W zasiggu oddzialywania przedsigwzigcia nie
wystepujg obszary podlegajace prawnej ochronie, ustanowionej zgodnie z przepisami
o ochronie przyrody, ochronie zabytkéw oraz ustawy prawo wodne.

Organizacja rob6t budowlanych oraz zastosowane rozwiazania techniczne
zminimalizujg negatywne oddzialywanie na warunki bytowe mieszkaficow terenu przyleglezo
do obszaru objgtego inwestycjg oraz na srodowisko. W zwiazku z realizacja planowanej
inwestycji nie powinno doj$¢ do kumulacji negatywnych oddziatywan na $rodowisko. Emisja
hatasu i drgaf oraz zanieczyszczen do powietrza powinna zostaé ograniczona do czasu
wykonywania prac budowlanych.

Dnia 26.06.2012 r. majqc na uwadze opinic Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku i Pafistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego w
Hajnowee oraz po przeanalizowaniu zebmnych materialéw w toku prowadzonego

postgpowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o Srodowiskowych
&
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uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ulic gminnych odcinka:
Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha, Gmina Czeremcha, Wéjt Gminy
Czeremcha wydal postanowienie znak: GGi0$.6220.2.4.2012 o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Informacja o wydaniu w/w postanowienia zostala zamieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku i jego
ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Czeremcha (http://ug-czeremcha pbip.pl/?event=informacja&id=2972).

Ponadto tre$¢ postanowienia zostala przekazana do publicznej wiadomosci poprzez

wywieszenie na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Czeremcha oraz zamieszczeniu informacji na
stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Czeremcha (httpz//ug-
czeremcha.pbip.pl/?event=informacja&id=2979).
Udzial spoleczenstwa w sprawie dotyczacej wydania niniejszej decyzji $rodowiskowej dia
przedsigwziecia polegajacego na przebudowie ulic gminnych odcinka: Ogrodowej, Duboisa w
miejscowosci Czeremcha, Gmina Czeremcha zostal zapewniony na kazdym etapie jego
prowadzenia.

Biorac pod uwage powyzsze oraz uwzgledniajac wymogi w zakresie ochrony
Srodowiska, organ rozpatrzyl przedmiotows sprawe w oparciu o zalaczone materialy oraz
uzyskane opinie.

. Spelnienie Srodowiskowych uwarunkowan planowanej inwestycji, okreslonych w
{ ) niniejszej decyzji, powinno spowodowaé zaprojektowanie przedsigwzigcia w taki sposob, by
jego realizacja i eksploatacja zminimalizowala negatywne oddziatywanie na §rodowisko.

Reasumujac, orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bialymstoku wniesione za posrednictwem Wojta Gminy Czeremcha w

terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
/;Aﬁgpéa worra |
e \\’ :

___ mgrlreneusy Leoniuk

Zataczniki do decyzji stanowia:
- charakterystyka przedsiewzigcia
- karta informacyjna przedsigwzigcia

( ) Otrzymuje:
1. Wo¢jt Gminy Czeremcha
" ul Duboisa 14
17-240 Czeremcha URZAD GMINY CZEREMCHA
B 17-240 Czeremcha
. ul. Duboisa 14
Do wiadomosci: NIP: 543-10-25-970, Rag. 00053410¢

I Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska Czeremcha, duia .. A9.0%. AU
i oSt Fidsvieversiny
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Bialystok

2. Pafstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny
w Hajnéwce
ul. Pilsudskiego 10
17-200 Hajnéwka

Niniejsza decyzja jest ostateczna
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Zalacznik do decyzji znak: GGi0S.6220.2.4.2012
z dnia 04.07.2012 r.

Charakterystyka przedsigewzigcia polegajacego na ,,Przebudowie ulic gminnych
odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci Czeremcha, gmina Czeremcha”

Przedmiotem opracowania jest przebudowa:

1. Odcinka drogi gminnej ulicy Ogrodowej o di. ok. 350 mb, na dziatkach o nr geod: o nr
1295, 1024, 1326, 1329, 1023, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51,
50, 49, 48, 1021

2. Odcinka drogi gminnej ulicy Duboisa o dt. ok. 700 mb, na dziatkach o nr geod:
1465/8, 1465/2, 1295, 446

Przebudowa drég bedzie polega¢ na wykonaniu nowej konstrukgji jezdni na catej diugosci
planowanej inwestycji. Przewiduje réwniez korekte niwelety oraz poprawe odwodnienia
drogi.

Projektowane do przebudowy odcinki drég gminnych na catej diugosci przebiegajg w terenie
zabudowanym. Na cato$ci projektowanych odcinkéw drogi posiadajg przekrdj trasowy o

nawierzchni  zwirowo - piaskowej o zmiennym stanie technicznym o grubosci
powierzchniowej warstwy gruntow sypkich wynoszacej ok. 0,10 do 0,20 m i szeroko$ci ok.
4,00 - 5,00 m.

Przewiduje sig poszerzenie pasa drogowego w miejscach niedostatecznej ilosci miejsca na
umieszczenie korpusu drogi z infrastrukturg wraz z urzadzeniami odwadniajgcymi
ul. Ogrodowej oraz korekte wigczenia do ul. Duboisa.
Konstrukcje nawierzchni bedg dostosowane do przenoszenia obcigzen kategorii KR1. Na
konstrukcje jezdni sktadajq sie nastepujgce warstwy:

nowa nawierzchnia w_pasie dr. gminnych o przekroju ulicznym i szlakowym
(obciazenie ruchem KR 1);

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm lub 4,00 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego lub naturainego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20,00 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 20,00 cm

URZADZENIA OBCE (MEDIA):
Nie przewiduje sie przebudowy urzgdzen obcych.

ODWODNIENIE:

Przewiduje sie odwodnienie drogi metoda powierzchniowego sptywu woéd opadowych na
pobocza oraz do przepustow.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych przepustéw z rur betonowych na nowe z rur
zelbetowych typu WIPRO (lub wariantowo z blachy stalowej lub z tworzywa PEHD.)
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PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowo$ci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

Zatacznik do decyzji znak: GGi0S.6220.2.4.2012
z dnia 04.07.2012 r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

pod nazwg

»Przebudowa ulic gminnych odcinka: Ogrodowej, Duboisa w miejscowosci
Czeremcha, gmina Czeremcha”

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

1.1. Planowania inwestycja bedzie obejmowata przebudowe ulic gminnych odcinka:
- Ogrodowej o dt. ok. 350 mb,
- Duboisa o dt. ok. 700 mb

wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczna. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
gminy Czeremcha w miejscowoéci Czeremcha, powiat hajnowski, woj. podiaskie.

Ulice gminne w istniejacym stanie sg drogami klasy L, z pomiaréw érednio-dobowego ruchu
wynika, iz przenoszg one obcigzenia KR1. Drogi gminne zlokalizowane sa czesciowo w
istniejgcych pasach drogowych, dziatkach PKP oraz na dziatkach prywatnych. Obecnie drogi

te posiadajg nawierzchnie gruntowa (pisakowo — zwirowg) o szerokosci ok. 4,00-5,00 m wraz
z poboczami gruntowymi.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektu budowlanego oraz informacja
o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycia szata roslinna

Szacowany obszar zajecia przez inwestycje wynosi:
e Teren zabudowany — ok. 10500 m?

Obecnie, przedmiotowe drogi stanowig dojazd do zabudowan jednorodzinnych i

gospodarczych.
W pasach drég gminnych wystepuje szata roélinna w postaci pojedynczych drzew i
krzewéw oraz pobocza i roéw porosnietych trawg. Dotychczasowy sposéb

zagospodarowania przestrzennego nie ulegnie zmianie. Lokalnie zachodzi potrzeba
zajecia przylegtego gruntu i wycinki kolidujgcych drzew.

3. Rodzaj technologii
Przyjeto projektowang szerokos$é jezdni réwng 5 m. Przewiduje sie poszerzenie pasa

drogowego w miejscach niedostateczne;j ilosci miejsca na umieszczenie korpusu drogi wraz
z urzagdzeniami odwadniajgcymi niezbednymi dia prawidiowego funkcjonowania drogi.
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Konstrukcje nawierzchni bedg dostosowane do przenoszenia obcigzen kategorii KR 1.
Planowana inwestycja bedzie polegata na wykonaniu nastepujgcych robot:

* Przebudowie i budowie elementéw odwodnienia — przepust pod korong ul. Duboisa
¢ Wykonaniu warstw odsgczajgcej

*  Wykonaniu podbudow z kruszyw naturalnych lub tamanych

e Wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o szer. 5m

e Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk (zjazd)

e Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

e Ewentualnej przebudowie urzadzen towarzyszacej infrastruktury technicznej

Na konstrukcje jezdni sktadajg sie nastepujace warstwy:

nowa nawierzchnia w pasie dr. gminnych o przekroju ulicznym i szlakowym
(obcigzenie ruchem KR 1):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,00 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm lub 4,00 cm.

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego lub naturainego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20,00 cm (lub wyréwnanie istniejacej nawierzchni)

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20,00 cm

Przyjeto ogélnie znang i stosowana technologie wykonania robét spetniajaca wszystkie
polskie normy. Mieszanki betonowe i mineralno bitumiczne beda wykonywane w
wyspecjalizowanych wytwérniach na terenach zaktadéw wykonawczych posiadajgcych
wszelkie uprawnienia, koncesje, certyfikaty.

Sieci infrastruktury technicznej zostang wykonane z wyrobow posiadajacych odpowiednie
zezwolenia i certyfikaty dopuszczone do stosowania.

Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Materiat z rozbiérki zostanie
przewieziony na tereny zaktadéw specjalizujgcych sie w jego utylizacji lub jego recyklingu.

W wyniku prowadzonych robét przewiduje sie wystgpienie odpadu w postaci nadmiaru
urobku gruntowego, gruzu betonowego (z rozbidrki istniejgacych przepustéw).

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni utwardzonej ulic odbywaé sie bedzie
powierzchniowo.

Przepust i elementy odwodnienia

Przewiduje si¢ odwodnienie drogi metodg powierzchniowego sptywu woéd opadowych na
pobocza oraz do przepustéow; Przewiduje sie przebudowe istniejgcego przepustu z rur
betonowych na nowy z rur zelbetowych typu WIPRO (lub wariantowo z blachy stalowej lub z
tworzywa PEHD)

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Wariant , zerowy” — niepodeimowanie przedsiewziecia
Wariant ten polega na zachowaniu stanu istniejgcego i zaniechaniu budowy drogi z
wykonywaniem jedynie robot utrzymaniowych. Wraz ze wzrostem natezenia ruchu
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nalezy spodziewac sig pogarszania stanu nawierzchni i komfortu przejazdu. Niesprawny
system odwodnienia pasa drogowego powoduje tworzenie sig lokalnych zastoisk wody.
Wariant 1 - przebudowa ulic o tacznej diugosci ok. 1050.00 m.

Jest to jedyny wariant wynikajacy z danych wyjsciowych do projektowania: technicznych
i ruchowych preferowany przez wnioskodawce.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystanych surowcow,

materiatéw, paliw i energii.

Inwestycja w fazie eksploatacii nie niesie za sobg zuzycia surowcéw, wody czy energii.
Zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy bedzie niewielkie i nie
pociagnie za sobg budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

llo§¢ wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektowanego przedsiewziecia jest
duza gdyz bedzie ona uzywana podczas produkcji masy mineralno-bitumicznej,
wytwarzania mieszanek betonowych oraz podczas zageszczania podbudéw. Dia potrzeb
realizacji inwestycji potrzebne bedg kruszywa naturalne, lepiszcza bitumiczne, cement,
prefabrykaty betonowe ktére zostang pozyskane od firm specjalizujacych sie w produkgji
lub pozyskiwaniu w/w surowcéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, deklaracje i koncesje. Inwestycja nie wymaga materiatéw,
surowcow i paliw wykorzystywanych w sposéb ciagly. Z powodu nieznanego potencjatu
wykonawczego wykonawcy robdét — nie sposéb ocenié ilosci paliwa do $rodkéw
transportu i maszyn drogowych w trakcie realizacji robét budowlano-montazowych.

6. Rozwigzania chroniace $rodowisko

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie
poziomu bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego. Nie przewiduje sie
negatywnego wplywu na $rodowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i
eksploatacji.

Przy budowie ulic uzywane beda; kruszywa mineralne, spoiwa chemiczne, lepiszcza
asfaltowe, woda, energia ciepina, itp. Zastosowane materialy powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty,
certyfikaty, atesty i powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych norm budowlanych.
Paliwa do sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, réwniarki, zageszczarki,
walce, itp.) powinny byé zabezpieczone w celu zapobiezenia przedostaniu sie ich do
gleby i wéd.

Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Materiat z rozbiérki zostanie
przewieziony na tereny zaktadow specjalizujacych sie w jego utylizacji lub jego recyklingu lub
zlozony w miejscu przeznaczonym do tego typu sktadowania.

W wyniku przeprowadzonych robét przewiduje sig wystapienie odpadu w postaci nadmiaru
urobku gruntowego, gruzu betonowego (z rozbiorki istniejacego przepustu).

Hatas powstajgcy na etapie budowy jest krotkotrwaty o charakterze lokalnym i ustapi po
zakoniczeniu robét. Ucigzliwosé akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz
od czasu pracy poszczegéinych urzadzen. Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak jest
szczegotowego harmonogramu prac oraz wykazu urzadzen pracujacych przy budowie, nie
mozna wykonac¢ szczegdlowej analizy wplywu budowy na klimat akustyczny otoczenia.
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Ogélnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos¢ akustyczna placu budowy moze dochodzié do
30 m.

Prace zwigzane z budowa i modernizacjg majg jednak charakter czasowy a ich czas jest
relatywnie krotki.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie
sig do ponizszych wytycznych:

zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu

stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagar dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeri w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska [Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202]

przestrzegac zasady wytgczania silnikow w czasie przerw w pracy

maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego

Tereny otaczajgce zakres inwestycji drogowej stanowig tereny zabudowy jednorodzinnej
(gospodarstwa rolne). Podczas eksploatacji zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie ulic gminnych: odcinka Ogrodowej i Duboisa w miejscowoéci Czeremcha gmina
Czeremcha, poziom hatasu dla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej nie przekroczy
dopuszczalnego hatasu w $rodowisku wynikajacego z zapiséw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku [Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826] wynoszacego 55 dB, ze wzgledu na bardzo
mate, $rednio-dobowe natgzenie ruchu (SDR).

W celu obnizenia emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery roboty beda prowadzone przy
uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym. Rownoczesnie ograniczona bedzie
jednoczesnos¢ pracy maszyn, a na postoju silniki bedg wytgczone. Prace bedg wykonywane
w porze dziennej.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng i wode — jak przy budowie drog.
Wykonanie elementéw odwodnienia usprawni odbior wod opadowych z jezdni. Zastosowanie
nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki nie pogorszy stanu sanitarnego
powietrza i wod opadowych.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substanciji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko.

,.Przebudowa ulic gminnych: Ogrodowej, Duboisa w miejscowos$ci Czeremcha gmina
Czeremcha” wraz z niezbedng infrastrukturg przy zastosowanej technologii nie
wprowadzi zadnych substancji i energii do $rodowiska i nie wptynie negatywnie na stan
istniejgcego srodowiska.

Nie beda odprowadzane zadne substancje i energie do s$rodowiska zwigzane z
funkcjonowaniem nawierzchni drogi.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych wplynie dodatnio na ograniczenie pyléw oraz
zmniejszenie hatasu. Wykopy wykonywane beda w technologii wasko — przestrzennej,
koparkami podsigbiernymi. Woda z wykopdw odprowadzana bedzie poprzez piaskowniki
do gruntu.
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Ewentualne zanieczyszczenia spowodowane ruchem pojazdow beda wystepowaly w
niewielkiej ilosci | utrzymajg sie na dotychczasowym poziomie. Emisja spalin nie bedzie
wigksza niz wynikajaca z naturalnego wzrostu ruchu samochodowego.

8. Transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko

Planowana inwestycja z uwagi na jej potozenie oraz ograniczone oddziatywanie lokalne
nie moze mie¢ wptywu na $rodowisko poza granicami Polski.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

Ochronie przyrody znajdujacej sie w zasiegu znaczacego oddzialywania na
przedsiewziecie (Natura 2000).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody.
Przedsigwzigcie na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie miato negatywnego
wptywu na srodowisko.

10. Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
art. 135,
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DECYZJA

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. | pkt. 2, art. 53 ust. 3, ust. 4, art. 54, art. 56, ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Czeremcha, z dnia 6 lipca 2012 r., (data wplywu wniosku: 11 lipca 2012 r.); w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

ustalam:

1. lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ul. Duboisa, w
ramach dzialek oznaczonych (odpowiednio) numerami ewidencyjnymi gruntéw:
- 1465/8 i 1465/2 - polozonych w obrebie Kuzawa,
- 1295, polozonych w obrgbie Czeremcha,
- 446, polozonych w obrgbie Czeremcha Wies,
w gminie Czeremcha - w istniejgcych pasach drogowych.
2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepiséw
@ odrebnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) spelni¢ warunki i wymagania wynikajace z art. 5 ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w zakresie uzytkowania obiektu budowlanego,
a w szczegdlnosei: w zakresie utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym (...);
- minimalnej linii nowej zabudowy — nie wyznacza si¢ z uwagi na zakres przedsiewziecia;
b) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospedarowania terenu:

- dlugo$¢ {aczna drogi: - ok. 720.0 mb
- szerokos$¢: -ok. 7.0 m
- szeroko$¢ jezdni -5.0m
- przekroj: - szlakowy
- kategoria ruchu: - KR-1
- nawierzchnia jezdni: - bitumiczna
- zjazdy - z kostki betonowej lub o nawierzchni bitumicznej; do pél — z kruszywa
naturainego
- pobocza - gruntowe
T - odwodnienie — powierzchniowe;
(’.9" 2) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

a) spetni¢ warunki i wymagania okreslone w:
- art. 6 ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, (tekst jednolity:
Dz. U. 22008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) zgodnie z treécia ktérego kto podejmuje dziatalno$é mogaca
negatywnie oddziatywac na srodowisko, jest obowiazany do zapobiegania temu oddziatywaniu,
- art. 74 ust. 1 ustawy w/w ustawy zgodnie z treécig ktérego, w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,
-art. 75 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy w zakresie ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac
budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia, a w szczegdlnosci obowiazku uwzglednienia ochrony gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych, oraz wykorzystywania i przeksztalcania
elementéw przyrodniczych przy prowadzeniu prac budowlanych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwiazku z realizacja konkretnej inwestycji,
- art. 76 ust. 1 tejze ustawy, zgodnie z ktérym nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany,
zesp6t obiektéw lub instalacja nie moga by¢ oddane do uzytkowania, jezeli nie spelniajg wymagaii ochrony
$rodowiska, dotyczacych w szczegdlnosci:
- wykonania wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych $rodkéw

technicznych chronigcych srodowisko,

- zastosowania odpowiednich rozwiazan technologicznych, wynikajacych z ustaw lub decyzji,

G k‘2)9ot‘!7»o_‘)\cr 2 ci'.yo, m@few
J

g

“MAPI PROJEKT” BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks. I. Wierobieja 2



PROJEKT BUDOWLANY - Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowosci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

2
- uzyskania wymaganych decyzji okreslajacych zakres i warunki korzystania ze Srodowiska;

b) spetni¢ warunki i wymagania wynikajace z art. 5 ust. 1, pkt. 1, lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), zgodnie z ktérym: obickt
budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwagg przewidywany
okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac (w szczegdinosci) spelnienie
wymagan podstawowych dotyczacych odpowiednich warunkéw (...) ochrony $rodowiska, (...);

c) - planowane zamierzenie nie jest zaliczone do rodzaju przedsigwzigé mogacych znaczaco, badz potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko —
Dz. U.z2010 r., Nr 213, poz. 1397);

- zgodnie z wydana w tej sprawie - przez Wéjta Gminy Czeremcha - decyzja znak:
GGi08.6220.2.4.2012, z dnia 4 lipca 2012 r., dla planowanej inwestycji orzeczono brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko;

d) w rejonie granic objgtych wnioskiem nie wystepuja obszary i obiekty objete ochrong konserwatorska;

©) spefni¢ wymogi art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (L. j.: Dz. U. 22012 r. poz. 145),

w zakresie dotyczacym potencjalnych zmian stanu wody na gruncie, a w szczegdlnosei (przy robotach
ziemnych) nie nalezy:
- zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujace;j si¢ na jego gruncie
wody opadowej ani kierunku odplywu ze zrodet - ze szkoda dla gruntow sasiednich,
- oraz odprowadzaé wéd na grunty sasiednie (art. 29 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
) (t.j. Dz U.z2012 r. poz. 145);

f) sposéb postgpowania z ewentualnymi odpadami — na zasadach okreslonych ustaws z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.), w szczegdlnosci przepisem art. 6, zgodnie z ktérym
wytwérea odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobéw produkcji lub form ushig oraz
surowcdw i materiatéw, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub pozwalaja utrzymaé na mozliwie
najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczaja negatywne oddziatywanie na Srodowisko lub zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, jaki przepisem art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust., 3 i art. 8 cytowanej ustawy;

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna — nie wystepuje w zwiazku z zakresem projektowanej inwestycji,

b) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy z uwagi na zakres przedsiewziecia,

¢) zrzut $ciekow bytowo gospodarczych — nie dotyczy z uwagi na zakres przedsiewzigcia,

d) zaopatrzenie w energig cieplng — nie dotyczy z uwagi na zakres preedsigwziecia,

e) odwodnienie - zrzut wod opadowych lub roztopowych (Sciekow) — powierzchniowe;

f) warunki organizacji ruchu drogowego na czas budowy, w rejonie przewidywanego zajgcia pasa drogowego
oraz projektowane zabezpieczenie pasa drogowego - zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu — na
zasadach uzgodnionych z wlasciwymi zarzadcami drég;

4) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:

a) nalezy spelni¢ wymagania okreslone w punkcie: 2 ust. 3, lit. f, ust. 6 lit. a oraz ust. 4 niniejszej decyzji,

o b) spelni¢ warunki i wymagania wynikajace z art. 5 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), zgodnie z ktérymi: obiekt
budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwagg przewidywany
okres uzytkowania, projektowag i budowaé w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych, s
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac (m. innymi) spelnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenistwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska, (...);

¢) projekt budowlany wykona¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane {tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.), ze szczegblnym uwzglednieniem warunkéw
okreslonych w art. 5 ust. 1, odnoszacych sig do sposobu projektowania i budowy obiektéw budowlanych, w
tym do spelnienia wymagai w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych intereséw os6b trzecich oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrasteuktury z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.
462},

5) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

za ffoéjﬁof'cl 2 b(l/kjn,rvv(;gfw
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- nie dotyczy omawianej inwestycji;
6) Inne wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych:
a) wykaza¢ posiadane prawo do dysponowania nieruchomogcia na cele budowlane (art. 32 ust. 4, pkt 2, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jjednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.);
b) realizacja inwestycji wskazanej we wniosku inwestora, nie narusza w szczegdlnosci przepisdw:
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody, oraz obowiazujacych ustalen planéw
ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatow przyrody i parkow
krajobrazowych, a takze dia innych form ochrony przyrody, o ktorych mowa w przepisach o
ochronie przyrody,
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
- ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach,
- ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - nie ustala si¢, zatem w tym zakresie szczegbinych
wymagan.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
wyznaczono na kopii mapy zasadniczej przyjetej do paistwowego zasobu geodezyjno kartograficznego,
. w skali 1:500, kolorem z6Hym — i literami: A~H+A, stanowigcym zalgcznik: nr 2, do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Whioskodawca — Gmina Czeremcha, ziozyla wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie ul. Duboisa, w ramach dzialek oznaczonych
(odpowiednio) numerami ewidencyjnymi gruntow:

- 1465/8 i 1465/2 - potozonych w obrgbie Kuzawa,

- 1295, potozonych w obrebie Czeremcha,

- 446, polozonych w obrgbie Czeremcha Wies,

w gm. Czeremcha - w istniejacych pasach drogowych..

Planowane zamierzenie nie jest zaliczone do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, badz
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko — (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z wydang w tej sprawie - przez Wojta Gminy
Czeremcha - decyzja znak: GGi0S.6220.2.4.2012, z dnia 4 lipca 2012 r., dla planowanej inwestycji
orzeczono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko.

Nie dokonywano uzgodnief z organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 w/w gdyz w analizowanym
przypadku obowiazek taki nie wystepuje.

W niniejszej decyzji oprocz wymogéw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym
uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawic
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1588, z 2003 r.) oraz przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.
nr 164, poz. 1589 z 2003 r.).

W powyizszym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnigto jak w osnowie ninigjszej decyzji.

Zgodnie z wymogami ustawowymi — projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez
uprawnionego czionka wiasciwej — Podlaskiej Okrggowej Izby Architektow samorzadu zawodowego
architektéw ~ mgr inz. arch. Mikolaja Niescieruka, nr ewidencyjny Pd-0206. :

Pouczenie
1. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie

wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym). .

ol s?odm%c’ - bw}m Fou
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2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu
na budowe (art. 55, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
3. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe na podstawie przepisdéw ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Biatymstoku, ul. Mickiewicza ar 3, za posrednictwem Wojta Gminy
Czeremcha, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslad istote i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6, ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

Wyniki analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji — dla potrzeb ustalenia wymagan nowej zabudowy, okreslono w zalacznikach: nr 1 + nr 2,do
niniejszej decyzji (skiadajacych sie odpowiednio z: czgsci tekstowej — zat. nr 1 i czesci graficznej - zal.
nr2). i

W/w zatacznik: nr 2, do niniejszej decyzji, znajduje sie do weladu w siedzibie Urzedu Gminy
Czeremcha. Po jednym egzemplarzu zalacznikéw: nr 1 + nr 2, otrzymuje wnioskodawca.

Zalaczniki :

nr | - wyniki analizy (cze$é tekstowa)
nr 2 - czgs¢ graficzna (mapa w skali 131404

Otrzymuis :
1. Gmina Czeremcha

do wiadomosei:

1. Strony wedtug rozdzielnika S
znajdujacego si¢ w aktach niniejszej spra

2.-ala-

URZAD GMINY CZEREMCHA e e
17-240 Czeremcha R e £
1
3 Dabiiiais Ninieisza decyzjz jest cetateczna
HIP: 543-10-25-970, Reg. 000534109

Czeremcha, dnig {3, 09 2042,

Aibleta Popko
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Zalacznik nr 2 do decyzji znak:
GGi0S8.6733.5.2012.TR
z dnia 14.082012r.

Wyniki analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji
— dla potrzeb ustalenia wymagan nowej zabudowy, o ktérej mowa w art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.):

1) warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. wynikajacych z przepiséw odrebnych;

a) - planowane zamierzenie nie jest zaliczone do rodzaju przedsiewzieé mogacych znaczaco, badz
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywad na
Srodowisko « Dz. U.z 2010 r., Nr 213, poz. 1397);

- zgodnie z wydang w tej sprawie - przez Wéjta Gminy Czeremcha - decyzja znak: GGiOS$.6220.2.4.2012,
z dnia 4 lipca 2012 r., uwzgledniajacg stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku, wyrazone postanowieniem z dnia 18 czerwea 2012 r. znak: WOOS-11.4240.230.2012.MR,
dla planowanej inwestycji orzeczono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko;

b) obowiazujacej - minimalnej linii zabudowy nie wyznacza sie w zwiazku z zakresem projektowanej
inwestycji;

. ¢) w rejonie granic objetych wnioskiem nie wystepuja obszary i obiekty objete ochrona konserwatorska;
C \) d) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nieroinicze i niele$ne, gdyz takie grunty nie wystepuja w ramach granic terenu objetego wnioskiem;

e) spetni¢ wymogi art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (tj.: Dz. U. 22005 r. Nr 239, poz.
2019, ze zm.), w zakresie dotyczacym potencjalnych zmian stanu wody na gruncie, a w szczegblnosci

(przy robotach ziemnych) nie nalezy:
- zmieniaé stanu wody na gruncie, a zwiaszcza kierunku odplywu znajdujacej si¢ na jego gruncie
wody opadowej ani kierunku odplywu ze #rédet - ze szkoda dla gruntdw sasiednich,
- oraz odprowadza¢ wod na grunty sasiednie (art. 29 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(tj.: Dz. U. 22012 r. poz. 145)),

f) sposob postepowania z ewentualnymi odpadami — na zasadach okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.), w szczegblnodci przepisem art. 6, zgodnie z ktérym
wytworca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobow produkeji lub form ustug oraz
surowcow i materialow, ktdre zapobiegajg powstawaniu odpadéw lub pozwalajg utrzymac na mozliwie
najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczaja negatywne oddziatywanie na érodowisko lub
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, jaki przepisem art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust., 3 i art. 8 cytowanej ustawy;

g) realizacja inwestycji wskazanej we wniosku inwestora, nie narusza w szczegblnoscei przepisdw:

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody, oraz obowiazujacych ustale planéw

O ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw

krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie
przyrody,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

- ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach,

- ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko;

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - nie ustala sig, zatem w tym zakresie szczegélnych
wymagari; -

2) stan faktyczny i prawny terenu, na ktd rzewiduje sie realizacje inwestyciji.

a) w stanie faktycznym teren przedmiotowych dzialek jest urzadzony i stanowi pasy drogowe istniejacych
drog gminnych oraz drég w ramach ,,otwartych” terenéw kolejowych;

b) wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do ki6rego nie istnisje
obowiazek sporzadzenia planu miejscowego;

¢) czynnosci zmierzajace do realizacji przedsigwzigcia na przedmiotowym gruncie - w anatizowanym
przypadku nie majg ograniczenia w obowigzujacych aktach prawa miejscowego,

d) rejon bezposredniej lokalizacji inwestycji nie jest pokryty szata roslinna. Sgsiadujacy z projektowana
inwestycja krajobraz roslinny nie odbiega od roslinnosci potencjalnej charakterystycznej dla miejsca.
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Na omawianym terenie nie stwierdzono siedlisk roslinnosci i $wiata zwierzgrego, ktdre z uwagi na
walory przyrodniczo - naukowe wymagalyby ochrony;

e) teren w granicach obszaru objgtego wnioskiem posiada uregulowany stan prawmy;

f) realizacja inwestycji nie wymaga realizacji uzbrojenia terenu z zakresu infrastruktery technicznej.

W wyniku w/w analizy stanu faktycznego w zakresie istnicjgoego gainwestowania, funkeji obicktow
i terendw oraz stanu prawnego terenu nie znaleziono przeciwwskazas realizacji inwestycji.
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01-246 Warszawa
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N12If-076-3 0] /107/2012

Marek Andrzej kukaszuk
MAPI PROJEKT

BIURO PROJEKTOW

I REALIZACII INWESTYCII
ul. Ks. I. Wierobieja 2 lok. 8
17-200 Hajnowka

Dot. Przebudowy ulic w Czeremsze

W nawigzaniu do pisma z dn. 18.06.2012r. w sprawie uzgodnienia przebudowy
ul. Ogrodowej i ul. Duboisa na dziatkach ew. nr 1465/2, 1465/8 oraz 1295 obr.
Czeremcha uprzejmie informuje, iz nie widzimy koniecznosci uzgadniania projektu
w/w przebudowy ze wzgledu na fakt, iz faktycznie PKP S.A. nie zarzadza tymi
drogami.

Obecnie jestedmy w trakcie negocjacji warunkéw przekazania powyzszych
nieruchomosci na rzecz Gminy Czeremcha.

Nadmieniam, iz przedmiotowe nieruchomosci sg wytaczone z kolejowych
terendw zamknietych.

W zatgczeniu zwracam mape syt-wys. oraz plan zagospodarowania terenu.

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Czeremcha,

ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
2. N 13 w/m.

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna
z siedzibg w Warszawie
ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa
KRS 0000019193
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xit Wydziat Gospodarczy
REGON 000 126 801-03765
NIP 525-00-00-251
Kapitat zakltadowy Spotki: 10 150 715 600 zt i
w catosci wplacoay / P .
placooy z9 6000?1‘35[ Z on‘V’Q /eo-

“MAPI PROJEKT” BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks.l.Wierobieja 2



L2

F ' ?OJEK BUDOWLANY = F Zebudowa U|IC g“"“ IyCh. OdCI ka u |cy DubOIsa Nl |0923|B W mie SCOWOQC Cze e“lcha
J

i ot
4 ! @ e
— 1
% 1 (o
: o N
: \ O
. 5 ] ~
4 e D
\ 3
‘ al
\
S ) S
§ \
! | i
4 o
i 528
1
& :

--————-‘9’“

R

3

i

9/,

s

~

S sa

N 5,06 d

LA

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug
: w Warszawie
Dzial 2arzadzania Zasobami Sieci 3-Bialystok

ul. Cieszyfiska 3, 15-371 Bialystok
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nie uszkodzi¢ urzgdzen te:ekomumkacylnych
wszelkie konsekwencije finansowe i prawne
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PROJEKT BUDOWLANY - Przc_ebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowos$ci Czeremcha
gmina Czeremcha powiat Hajnowski

o<

TK TELEKOM

I Warszawa 11/04/2012

Grzegorz Brodecki
Pion Operatorski

e-mail; g.brodecki@tktelekom.pl
tel.: + 48 22 3922 215

Marek Andrzej Lukaszuk
MAP!I PROJEKT

Biuro Projektéw i realizacji
Inwestycji

ul. Ks. |. Wierobieja 2 lok. 8
17-200 Hajnéwka

Nr ref.: LOTS3g-508-0216/12
Dotyczy: Uzgodnienia przebudowy ulicy Duboisa w Czeremsze.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2012. w sprawie uzgodnienia robét
przebudowy ulicy Duboisa w Czeremsze, w zakres ktérych wchodzi
wykonanie nawierzchni bitumicznej, poboczy i zjazdéw do posesji, ,TK
Telekom” Sp. z 0.0. uzgadnia planowang przebudowe ulicy oraz wykonanie
rob6t na terenie PKP S.A.: dziatka nr 1465/8, 1465/2 i 1295.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 30. kwietnia 2014.

% W zatgczeniu — zwrot 1. kpl. map geodezyjnych (3 ark.).

Z powazaniem

DYREKTOR
u kiego

?ﬁ%w

=
o
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gmina Czeremcha powiat Hajnowski

. ri_
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku
/ Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych , Budynkéw i Budowli

15-397 Bialystok, ul. Kopernika 58, tel.: ( 85) 673 33 45, fax.: ( 85) 673 3343,
e-mail m.kaczko@plk-sa.pl

Bialystok, dn. 4'9— kwietnia 2012 r.
IZDK5g-505- 4572012

MAPI PROJEKT
Marek Andrzej Lukaszuk

17-200 Hajnéwka ul. Ks. I. Wierobieja 2 lok. 8

dot.  uzgodnienia inwestycji polegajqcej na utozeniu nawierzchni bitumicznej na istniejqcej drodze
swirowej znajdujqcej sie na dzialkach geod, nr 1465/8; 1465/2;1295 obreb Czeremcha.

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Bialymstoku ul. Kopernika
58 - w odpowiedzi na Panstwa pismo informuje, Ze w $wietle przed-
stawionych materialéw uzgadnia bez uwag w/w inwestycje jak 1 wyraza
zgode na odstepstwo od zapiséw Ustawy ,,0 transporcie kolejowym ” Dz.
Ustaw Nr 16 z 2007 roku poz.94 ( z pdzniejszymi zmianami ) Rozdziat 9 §
53ust.2 , oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 w
sprawie wymagan w zakresie odleglodci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie  budowli i budynkéw, drzew lub krzewdéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 153 z dnia 22.08.2008 r., poz. 955 ).

Réwnoczesnie zobowiazuje sie Inwestora do :

1. Powiadomienia tut. Zaktadu w formie pisemnej 14 dni przed przystapie-
niem - 0 rozpoczeciu wykonywania robét ziemnych na przedmiotowym
terenie .

2. Jak réwniez zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych na teren

kolejowy i korzystania z kolejowych urzadzen odwadniajacych.

Otrzymuje :

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchgmoéciami

ul. ég'rﬁatnia 14 01-246 Warszawa

Opracowat : Michat Kaczko
®m. 85673 3344

Spotke wpisans do rejesiu pracdsig Wy WV

.REGON: &
0 kapitafu zakia
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Firma
Przyjazna
Klientowi

PKP ENERGETYKA

Siedlce, dnia 10.04.2012 r
ERD3c-5501/45/12

Marek Andrzej Lukaszuk MAP! PROJEKT
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
Ul. Ks.l. Wierobieja 2 lok.8

17-200 Hajnéwka

Dotyczy : uzgodnienia przebudowy ulicy Duboisa w Czeremsze na dz. o nr 1465/8. 1465/2. 1295

W zwigzku z Panstwa wystgpieniem z dnia 27.03.2012 r dotyczacym uzgodnienia
przebudowy ulicy Duboisa w Czeremsze, gmina Czeremcha , na dziatkach o nr 1465/8,
1465/2,1295, ( zgodnie z zatgczonymi mapami z przebiegiem inwestycji ) PKP Energetyka S.A.
Wschodni Rejon Dystrybucji Siedice uzgadnia bez uwag. W rejonie prowadzonych prac nie ma
urzadzen energetycznych bedacych wiasnoécig PKP Energetyka S.A.

Z powazaniem

Kierownik Rejonu

* Daniel Wielgérski

W zatgczeniu : uzgodnione mapy ( 3 egz.) oraz faktura VAT za uzgodnienie.

o 3 5 PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa Xil Wydziat Gospodarczy
Oddziat w Warszawie-Dystrybucja Krajowego Rejestru Sgdowego
Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
ul. Stawiriska 7/9, 01-219 Warszawa NIP: 526-25-42-704
Wschodni Rejon Dystrybucji REGON: 017301607
ul.Skiadowa 59, 08-110 Siedice kapitet zakiadowy: 788 193 790,00 zt
tel. +48 25 746 33 72 (wptacony w catosci)

fax +48 25 746 33 72
ed.rd3@pkoenergetyka.p!
www.pkpenergetyka.pl |

o Okv]j-/’ﬁaf fem

)2
1SZUR
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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