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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. 

2. Przedmiot opracowania. 

3. Cel inwestycji. 

4. Zakres opracowania. 

5. Podstawa opracowania. 

6. Stan istniejący. 

7. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. 

8. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego  

 korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych: 

9.   Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich. 

10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno - prawnym. 

11. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego - nie dotyczy. 

12. Warunki gruntowo wodne. 

13. Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne: 

14.  Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź  

        wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w      

        tych sytuacjach. 

15. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 

16. Niezbędne materiały do opracowania projektu budowlanego. 

17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie  

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. 

 

II. OPIS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPORZĄDZONY W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 

III. ZAŁĄCZNIKI 

NR 1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

NR 2 Wykaz właścicieli działek przyległych do inwestycji 

NR 3 Wykaz rowów i przepustów w pasie drogowym ul. Ogrodowej i Duboisa 

NR 4  Uzgodnienia 

 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny       skala 1:25000 

2. Plan zagospodarowania terenu    skala 1:500 

3. Szczegół konstrukcyjny – schemat przepust   skala 1:50 

4. Profil podłużny (drogi+rowy) ul. Ogrodowa  skala 1:50/500 

5. Profil podłużny (drogi+rowy) ul. Duboisa odc. 1  skala 1:100/500 

6. Profil podłużny (drogi+rowy) ul. Duboisa odc. 2  skala 1:50/500 
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OPIS TECHNICZNY 

do operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na 

przebudowie, budowie rowów oraz przepustów pod drogą i zjazdami w ramach 

opracowania dokumentacji „Przebudowa ulic gminnych: odcinka ulicy 

Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowości Czeremcha 

gmina Czeremcha powiat Hajnowski”  

 

1. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego: 

 Zakładem ubiegającym się o wydanie decyzji wodno - prawnej jest Gmina Czeremcha, ul. 

Duboisa 14, 17-240 Czeremcha. 

Inwestycja przebudowy w tym rowów przydrożnych z ułożeniem przepustów pod zjazdami i drogami 

zostanie zrealizowana zgodnie z zgłoszeniem  zamiaru budowy oraz na podstawie decyzji zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej. 

. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodno-prawny na wykonanie urządzeń 

wodnych w celu odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. 

Opracowanie ma na celu uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń 

wodnych, jakimi są przedmiotowe rowy, przepusty pod zjazdami i drogami oraz uzyskanie decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i zgłoszenie zamiaru budowy. Wykaz rowów i 

przepustów przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3. 

3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji projektowanych elementów 

drogowych oraz urządzeń wodnych w drodze gminnej na odcinku ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy 

Duboisa Nr 109231B w miejscowości Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski pod względem 

gospodarki wodnej z uwzględnieniem obowiązujących wymagań ochrony środowiska. 

 

4. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi n/w zakres robót: 

UL. OGRODOWA: 

• wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej Nr 109232B ul. Ogrodowej od km 

0+025,50 do km 0+328 (str. L); od km 0+290,00 do km 0+338,05 (str. L), 

• budowa przepustów pod zjazdami gospodarczymi na projektowanym rowie przydrożnym w 

KM 0+134,90, KM 0+257,00 w ilości 2 sztuk Ø 400 mm o dł. 7,00 m każdy (str. L), 

• budowa przepustu pod ulicą w KM 0+309,00 Ø 600 mm o dł. 12,00 m , 

• umocnienie wlotów i wylotów projektowanych przepustów drogowych brukiem, 

• umocnienie skarp rowów poprzez obsianie trawą lub poprzez hydrosiew 
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UL. DUBOISA: 

• wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej Nr 109231B ul. Duboisa: 

Odcinek I: 

od km 0+055,00 do km 0+078,00 (str. L);  

od km 0+300,00 do km 0+529,00 (str. L), 

od km 0+000,00 do km 0+530,00 (str. P istniejący rów do podczyszczenia), 

Odcinek II: 

od km 0+004,50 do km 0+182,50 (str. L);  

od km 0+004,50 do km 0+050,00 (str. P), 

• budowa przepustów pod zjazdami gospodarczymi na projektowanym rowie przydrożnym  

Odcinek I  w ilości 2 szt  

w KM 0+403,80 - Ø 400 mm o dł. 10,00 m (str. L) 

w KM 0+450,50 - Ø 400 mm o dł. 8,00 m (str. L) 

Odcinek II  w ilości 7 szt:  

w KM 0+043,50 - Ø 400 mm o dł. 7,00 m (str. L) 

w KM 0+079,50 - Ø 400 mm o dł. 7,00 m (str. L) 

w KM 0+094,00 - Ø 400 mm o dł. 7,00 m (str. L) 

w KM 0+118,50 - Ø 400 mm o dł. 7,00 m (str. L) 

w KM 0+149,00 - Ø 400 mm o dł. 7,00 m (str. L) 

w KM 0+167,50 - Ø 400 mm o dł. 7,00 m (str. L) 

w KM 0+013,06 - Ø 400 mm o dł. 12,00 m (str. P) 

• przebudowa przepustów pod ulicą na odcinku I w ilośći 4 szt: 

w KM 0+055,00 - Ø 600 mm o dł. 12,00 m  

w KM 0+360,50 - Ø 800 mm o dł. 8,50 m 

w KM 0+362,00 - Ø 800 mm o dł. 8,50 m 

w KM 0+529,00 - Ø 800 mm o dł. 13,00 m  

• umocnienie wlotów i wylotów projektowanych przepustów drogowych brukiem oraz 

elementami prefabrykowanymi, 

• umocnienie skarp rowów poprzez obsianie trawą lub poprzez hydrosiew, 

• podczyszczenie dna i skarp istniejącego rowu  

 

Szczegóły przyjętych rozwiązań znajdują się w dalszej części opracowania (w części opisowej 

i graficznej). 

 

5. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem, 

- aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego,  
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- obowiązujące przepisy,  

- normy i wytyczne,  

- uzgodnienia z Inwestorem,  

-  wizje lokalne w terenie. 

 

6. Stan istniejący 

Odcinek ul. Duboisa położony jest wzdłuż linii klejowej w północno – wschodniej części 

miejscowości Czeremcha. W zakresie opracowania stanowi odcinek długości 717,66 m. Początek 

trasy znajduje się na końcu nawierzchni bitumicznej ulicy Duboisa, a koniec trasy dochodzi do granicy 

terenu zabudowy miejscowości Czeremcha w kierunku miejscowości Czeremcha Wieś do drogi 

krajowej Nr 66. 

 Odcinek ul. Ogrodowej przebiega skośnie w stosunku do ulicy Duboisa i obejmuje fragment 

od krawędzi istniejącej masy na ul. Ogrodowej w KM 0+000 do KM 0+340,55 (skrzyżowanie z ul. 

Duboisa). W zakresie opracowania stanowi odcinek długości 340,55 m. 

W stanie istniejącym obie ulice posiadają  jezdnię o nawierzchni gruntowej o  zmiennej 

szerokości od 3,5 do 5,0 m. Szerokość poboczy gruntowych wynosi 0,5 m - 1,0 m. W ciągu trasy 

zinwentaryzowano 6 załamań osi. 

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do istniejących rowów 

przydrożnych oraz na tereny przyległe. 

Pod ulicą Duboisa występują przepusty drogowe.  

 

7. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Brak urządzeń pomiarowych istniejących. Nie zachodzi potrzeba wbudowania urządzeń 

pomiarowych. 

Znaki żeglugowe - nie dotyczy. 

 

8. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych: 

 

UWAGA:  

Inwestycja dotycząca przebudowy ul. Ogrodowej Nr 109232B będzie realizowana na 

mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1194 ze. Zm 

Inweswtor uzyska prawo do dysponowania gruntami na podstawie decyzji zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej 

Inwestycja dotycząca przebudowy ul. Duboisa Nr 109231B będzie realizowana na 

zasadzie zgłoszenia zamiaru budowy. 

 

Poszczególne urządzenia wodne są zlokalizowane na następujących działkach:  
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w obrębie Czeremcha Wieś : 

• 446 - rowy przydrożne oraz przepusty pod zjazdami gospodarczymi, 

w obrębie Kuzawa : 

• 1465/2 - rowy przydrożne oraz przepusty pod zjazdami gospodarczymi oraz ulicą, 

w obrębie Czeremcha : 

• 1295, 1326, 1329 (pasy drogowe) 

• 1021, 1023, 64, 63, 61, 60, 59, 58, 55, 48 (własność Gminy Czeremcha) 

• 1024, 62, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49 (własność osób prywatnych przeznaczonych do podziału i wywłaszczenia) 

 rowy przydrożne oraz przepusty pod zjazdami gospodarczymi oraz ulicą, 

 

Szczegółowy wykaz właścicieli działek przyległych do inwestycji znajduje się w dalszej części 

opracowania (ZAŁĄCZNIKU NR 2). 

 

Wody opadowe zebrane z jezdni i pasa drogowego ulic gminnych będą odprowadzane do 

projektowanych urządzeń odwadniających w postaci rowów, których lokalizację podano w załączniku 

nr 2. 

Obszar, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie konserwatora zabytków. 

 

9. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich. 

Na użytkowniku projektowanych urządzeń wodnych, jakimi są przedmiotowe rowy i przepusty 

będzie ciążyła odpowiedzialność materialna w stosunku do osób trzecich w przypadku wyrządzenia 

szkód w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji. 

Podstawowym obowiązkiem inwestora na etapie budowy i eksploatacji jest: 

• po zakończeniu robót budowlanych teren i umocnienia doprowadzić do stanu pierwotnego, 

całość terenu uporządkować, 

• utrzymanie urządzeń odwadniających w należytym stanie technicznym, 

• dokonywanie roboczej kontroli przepustów drogowych wraz z umocnieniem skarp na wlocie i 

wylocie. 

 

10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno - prawnym. 

Wody opadowe odprowadzane są za pomocą poboczy i skarp rowów do urządzeń 

odwadniających w postaci rowu odparowującego zlokalizowanego w obrębie pasa drogowego gminnej 

ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa Nr 109231B w miejscowości Czeremcha gmina 

Czeremcha powiat Hajnowski. 

 

11. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego - nie dotyczy. 

 

12. Warunki gruntowo wodne. 
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Na podstawie badań geotechnicznych opracowanych przez geologa mgr Andrzeja 

Walendziuka dla potrzeb projektu w kwietniu 2012 r. stwierdzono: 

- Badane odcinki ulic zlokalizowane są na płaskim terenie i praktycznie ich rzędne niwelet 

pokrywają się z rzędnymi terenu 

- Ogólnie jest to teren mokry, który ulega osuszeniu w miarę wzrostu temperatur 

- W okresie wiosennym lub długotrwałych opadów atmosferycznych ulice te na 

omawianych odcinkach są trudno przejezdne i dlatego wskazanym jest „uciekanie” w 

górę z projektowaną niweletą przez co zminimalizuje się czynnik  przemakania nasypu 

drogowego spowodowanego opadami czy wysoko zalegającymi wodami gruntowymi 

- Należy podkreślić drenujący charakter rowu biegnącego wzdłuż ulicy Duboisa 

- Powierzchniową, jezdną powierzchnię stanowi warstwa gł. pospółki grubości 0,2-0,3 m 

- Bezpośrednio pod nią zalegają grunty będące kiedyś powierzchnia terenu (piaski 

humusowe w otw. 1 i 3) 

- W profilach pionowych otworów dominujące są grunty sypkie, a grunty spoiste o zmiennej 

konsystencji występują tylko na ul. Duboisa w spągu otworów 2 i 3 

- W otw. 1 i 2 na ulicy Duboisa oraz w otw. 1 na ul. Ogrodowej stwierdzono obecność wody 

gruntowej z tym, że tylko w otw. 1 na ul. Duboisa i w otworze na ul. Ogrodowej doszło do 

uformowania się wyraźnego, mierzalnego zwierciadła, które nosi trwały charakter i 

zapewne będzie ulegać w czasie wahnięciom w pionie natomiast woda gruntowa  w otw. 

2 na ul. Duboisa ma charakter sezonowy i po okresach suszy ulegnie zanikowi. 

- Z informacji uzyskanych od okolicznych mieszkańców wynika, że odcinek ulicy Duboisa 

na przedłużeniu od torów kolejowych i w kierunku do DK 66 wykorzystywany jest przez 

pojazdy o ponadnormatywnym obciążeniu transportujące drewno 

- Na podstawie rozpoznania rodzaju występujących gruntów, jak i warunków wodnych w 

podłożu ulic określono grupę nośności w poszczególnych otworach: 

  - ul. Duboisa:   otwór nr 1 i nr 2 – grupa G1 

              otwór nr 3 – grupa G2   

 - ul Ogrodowa: otwór nr 1 – grupa G1 

 

13. Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne: 

Inwestycja nie wpłynie ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

14. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia  

 awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych  

 sytuacjach: 

Rozruch przepustów pod ulicami gminnymi i pod zjazdami - można dokonać w momencie 

odpowiedniego przygotowania odbiornika, tj. po przebudowaniu projektowanych rowów i 

podczyszczeniu istniejących. Nie przewiduje się przerw w eksploatacji projektowanych przepustów - 

muszą one zapewnić ciągłe odwodnienie przyległej zlewni - zgodnie z projektem. 
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15. Opis projektowanych rozwiązań technicznych. 

 

Opis przepustów. 

Pod zjazdami gospodarczymi projektuje się przepusty z rur PEHD o śr. 40 cm o długościach 

zgodnie z zestawieniem zawartym w Załączniku Nr 3. 

Pod jezdnią należy wykonać przepusty z rur PEHD o śr.  60 cm, 80 cm o długościach zgodnie 

z zestawieniem zawartym w Załączniku Nr 3. 

Rury polietylenowe należy posadowić na ławie kruszywowej o grubości od 20 cm do  35 cm 

zagęszczonej do normatywnego wskaźnika zagęszczenia wg standardowej próby Proctora. Materiał 

na ławę musi być mrozoodporny. Należy użyć mieszanek żwirowo. Ławę należy wykonać w kierunku 

poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Na górze ławy ostatnie 

5cm pozostawić luźne (stopień zagęszczenia Proctora 0,94) celem zagłębienia karbów konstrukcji. 

Montaż konstrukcji należy wykonać na przygotowanej ławie po wytyczeniu osi przepustu. 

Skarpy wlotu i wylotu przepustu oraz dno rowu należy umocnić materiałem kamiennym 

(brukiem) na zaprawie cementowo - piaskowej. 

 

Opis rowów przydrożnych. 

 Projektowana budowę rowów należy wykonać na całej długości inwestycji zgodnie z 

zestawieniem zawartym w Załączniku Nr 3 oraz pkt.  4 niniejszego opisu. 

Prace te należy wykonać utrzymując parametry j/n: 

• szerokość dna rowu b = min 0.4m, 

• głębokość rowu h = min 0,5m; h = max ok. 1,9 m 

• nachylenie skarp od 1:1.5 do 1:1. 

Istniejące profilowanie i oczyszczenie dna i skarp istniejącego rowu odwadniającego na długości 

530.0 m na dł. ul. Duboisa 

Prace te należy wykonać utrzymując parametry j/n: 

• szerokość dna rowu b = min 0.4m, 

• nachylenie skarp od 1:1.5 do 1:1. 

Skarpy i dno rowów przydrożnych należy dodatkowo umocnić zabezpieczając je przed 

rozmyciem poprzez humusowanie z obsianiem trawą lub hydrosiew oraz umocnienie brukiem na 

zaprawie cementowo - piaskowej. 

 

16. Niezbędne materiały do opracowania projektu budowlanego. 

• projekt zagospodarowania terenu 1:500 do celów projektowych, 

• inne uzgodnienia i decyzje przewidziane w prawie budowlanym. 

 

17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie  

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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 Zgodnie z uzyskanymi informacjami teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie jest 

wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
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II. OPIS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPORZĄDZONY W 
JĘZYKU NIETECHNICZNYM 
 

W związku przebudową ulic gminnych na odcinku ulicy Ogrodowej Nr 109232B i ulicy Duboisa 

Nr 109231B w miejscowości Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski zachodzi konieczność 

wybudowania zjazdów z tej drogi, zapewnienia odwodnienia poprzez korektę lub budowę, 

przebudowę rowów przydrożnych oraz odprowadzenie wód z pasa drogowego do rowów. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę rowów przydrożnych rozbiórkę istniejących i 

budowę projektowanych przepustów kołowych HDPE o średnicy Ø 400 mm pod zjazdami na działki 

prywatne przyległe do pasa drogowego oraz Ø 600, Ø 800 mm pod ulicą gminną Duboisa w 

miejscach istniejących przepustów oraz  Ø 600 na ul. Ogrodowej w KM 0+309. Przepusty zostaną 

usytuowane na rowach otwartych przydrożnych. Rowy zostaną poddane korekcie oraz przebudowie 

umożliwiając odwodnienie pasa drogowego. Wody opadowe zostaną z jezdni odprowadzone do 

rowów. Skarpy przepustów i rowów będą umocnione poprzez humusowanie z obsianiem trawą lub 

hydrosiew oraz umocnienie brukiem na zaprawie cementowo - piaskowej.  

Parametry rowów po przebudowie będą odpowiadać Dz.U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 

Zapewnia się ochronę: 

 środowiska przed zanieczyszczeniami powietrza i wód gruntowych, 

 zdrowia użytkowników 

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały będą posiadały stosowne atesty dopuszczenia do 

zastosowania. 

W oparciu o dane zawarte w załączonym „operacie wodno prawnym” należy stwierdzić, iż 

planowane przedsięwzięcie, nie będzie oddziaływało na środowisko w stopniu przekraczającym 

dopuszczalne normy i nie będzie stanowiło uciążliwości dla środowiska. 

Poza granicami występowania w/w urządzeń zachowane będą istniejące standardy ochrony 

środowiska. 
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III. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
 

Dane wyjściowe – obliczenia ilości wód opadowych w oparciu o metodę stałych natężeń deszczu: 

q = A/t
0,667

 

gdzie:  

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm
3
/(s*ha)], 

t – czas trwania deszczu w min, 

A – wartość zależna od prawdopodobieństwa „p” 

  p = 100% i A=470 

Ilość odpływu ze zlewni 

 

Gdzie: 

q – natężenie deszczu l/s/ha 

Natężenie q= l/s/ha (raz na rok (p=100%) o czasie trwania 15min.) 

φ – wsp. opóźnienia 

F – powierzchnia zlewni w ha  

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 0,90  

 

Tabela obliczeniowa ilości wód opadowych wprowadzanych do ziemi przy pomocy rowów. 

Odcinek wododziału Długość F 
wsp. 

opóźnienia 
odpływu 

wsp.  
spływu 
Ψ 

czas 
opadu 

Miarodajne 
natężenie 
deszczu 

ilość 
opadu 

Km od Km do 
[m] [ha]   [min] [dm³/(s*ha)] [dm³/s] 

[m] [m]- 
Ul. Ogrodowa 
Str. Lewa 

0+025,5 

 
0+328 

302,50 0,119 1,53 0,90 15 77,2 12,65 

Ul. Ogrodowa 
Str. Prawa 

0+290 

 
0+338,50 

48,50 0,119 1,53 0,90 15 77,2 12,65 

Ul. Duboisa 
Str. Lewa ODC. I 

0+055,00 

Ul. Duboisa 
Str. Prawa 

0+078,00 
23,00 0,027 2,06 0,90 15 77,2 3,86 

Ul. Duboisa 
Str. Prawa ODC. I 

0+300,00 

Ul. Duboisa 
Str. Prawa 

0+529,00 
229,00 0,157 1,44 0,90 15 77,2 15,71 

Ul. Duboisa 
Str.Prawa ODC. II 

0+004,50 

Ul. Duboisa 
Str. Prawa 

0+050,00 
45,50 0,064 1,73 0,90 15 77,2 7,69 

Ul. Duboisa 
Str.Lewa  ODC. II 

0+004,50 

Ul. Duboisa 
Str. Prawa 

0+182,50 
178 0,064 1,73 0,90 15 77,2 7,69 

 

OBLICZENIA EKOLOGICZNE: (Na  podstawie PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie dróg) 

Obliczenie stężenia zawiesin dla drogi dwupasowej: 

Natężenie ruchu w obu kierunkach (SDR nie przekracza 1000 p/d przyjęto jako 1000 p/d) 

Współczynnik poprawkowy dla drogi o dwóch pasach ruchu – 3,2/2 = 1,6  

Na podstawie tablicy 6 określono wartości stężenia zawiesiny ogólnej w ściekach deszczowych dla 

drogi o 4 pasach ruchu – 40 mg/l 
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3,2/2 x 40 = 64 mg/l < 100 mg/l 

Obliczenie stężenia substancji ropopochodnych: 

0,08 x 64 = 5,12 < 15 mg/l 

Jak wynika z obliczeń zgodnie z „PN-S-02204 Odwodnienie dróg” stężenia zanieczyszczeń w 

odprowadzanych wodach opadowych nie będą przekraczały: 

  Zawiesina: 100 mg/dm
3
 

  Substancje ropopochodne: 15 mg/dm
3 

więc ścieki opadowe nie wymagają podczyszczania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

WYKAZ ROWÓW UL. OGRODOWA I UL. DUBOISA: 

 

WYKAZ  PRZEPUSTÓW  UL. OGRODOWA: 

 

 

 

Lp. Urządzenie wodne 
Punkty 

charakterystyczne 

Współrzędne geograficzne Długość 
urządzenia 
wodnego szerokość długość 

1 2 3 4 5 6 

2 
rów przydrożny str. lewa od 
KM 0+025,50 do KM 0+328 

ul. Ogrodowa 

początek 23º20ʹ54,91ʺ 52º31ʹ32,14ʺ 

302,50 m 

koniec 23º20ʹ58,01ʺ 52º31ʹ42,25ʺ 

3 

 
rów przydrożny str. prawa od 
KM 0+290,00 do KM 0+338,5 

ul. Ogrodowa 
 

 
początek 

 
23º20ʹ57,55ʺ 52º31ʹ41,30ʺ 

48,50 m 

koniec 23º20ʹ58,40ʺ 52º31ʹ41,53ʺ 

4 

 
rów przydrożny str. lewa od 

KM 0+055,00 do KM 0+078,0 
ul. Duboisa ODC. I 

 

początek 23º21ʹ0,24ʺ 52º31ʹ0,59ʺ 

23,0 m 
koniec 23º21ʹ0,18ʺ 52º31ʹ36,73ʺ 

5 

 
rów przydrożny str. lewa od 

KM 0+300,00 do KM 0+529,0 
ul. Duboisa ODC. I 

 

początek 23º20ʹ58,40ʺ 52º31ʹ41,30ʺ 

229,0 m 
koniec 23º20ʹ56,84ʺ 52º31ʹ45,98ʺ 

6 

 
rów przydrożny str. lewa od 

KM 0+004,50 do KM 0+182,5 
ul. Duboisa ODC. II 

 

początek 23º20ʹ50ʺ 52º31ʹ45,98ʺ 

178,0 m 

koniec 23º20ʹ46,86ʺ 52º31ʹ49,94ʺ 

7 

 
rów przydrożny str. prawa od 
KM 0+004,50 do KM 0+050,0 

ul. Duboisa ODC. II 
 

początek 23º20ʹ56,01ʺ 52º31ʹ50,06ʺ 

45,50 m 
koniec 23º20ʹ54,07ʺ 52º31ʹ50,60ʺ 

Lp. Urządzenie wodne 
Punkty 

charakterystyczne 

Współrzędne geograficzne Długość 
urządzenia 
wodnego szerokość długość 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Przepust pod drogą  
w KM 0+309,00  
PEHD Ø 600 mm  

wlot 174,87 23º20ʹ57,48ʺ 52º31ʹ40,74ʺ 
12,00 m 

wylot 174,77 23º20ʹ57,38ʺ 52º31ʹ40,93ʺ 

3 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+134,90  
PEHD Ø 400 mm 

wlot 176,065 23º20ʹ56,64ʺ 52º31ʹ39,30ʺ 
7,0 m 

wylot 176,015 23º20ʹ56,63ʺ 52º31ʹ39,41ʺ 

4 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+257,00  
PEHD Ø 400 mm 

wlot 175,175  23º20ʹ56,75ʺ 52º31ʹ39,85ʺ 
7,0 m 

wylot 175,125 23º20ʹ56,77ʺ 52º31ʹ39,96ʺ 
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WYKAZ  PRZEPUSTÓW  UL. DUBOISA odc. I: 

 

WYKAZ  PRZEPUSTÓW  UL. DUBOISA odc. II: 

 

 

 

Lp. Urządzenie wodne 
Punkty 

charakterystyczne 

Współrzędne geograficzne Długość 
urządzenia 
wodnego szerokość długość 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Przepust pod drogą  
w KM 0+055,00  
PEHD Ø 600 mm 

wlot 175,30 23º20ʹ0,78ʺ 52º31ʹ35,05ʺ 
12,00 m 

wylot 175,00 23º20ʹ1,47ʺ 52º31ʹ35,07ʺ 

3 
Przepust pod drogą  
w KM 0+360,50  
PEHD Ø 800 mm 

wlot 174,25 23º20ʹ57,23ʺ 52º31ʹ44,71ʺ 
8,50 m 

wylot 174,15 23º20ʹ57,97ʺ 52º31ʹ48,81ʺ 

4 
Przepust pod drogą  
w KM 0+362,00  
PEHD Ø 800 mm 

wlot 174,25 23º21ʹ57,20ʺ 52º31ʹ44,00ʺ 
8,50 m 

wylot 174,15 23º21ʹ57,90ʺ 52º31ʹ48,00ʺ 

5 
Przepust pod drogą  
w KM 0+529,00  
PEHD Ø 800 mm 

wlot 174,66 23º20ʹ56,08ʺ 52º31ʹ50,17ʺ 
13,0 m 

wylot 174,30 23º20ʹ56,67ʺ 52º31ʹ50,17ʺ 

6 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+403,80 
PEHD Ø 400 mm 

wlot 174,22 23º20ʹ57,01ʺ 52º31ʹ46,30ʺ 
10,0 m 

wylot 174,20 23º20ʹ56,89ʺ 52º31ʹ46,72ʺ 

7 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+450,50  
PEHD Ø 400 mm 

wlot 174,33 23º20ʹ56,71ʺ 52º31ʹ47,58ʺ 
8,00 m 

wylot 174,31 23º20ʹ56,61ʺ 52º31ʹ47,86ʺ 

Lp. Urządzenie wodne 
Punkty 

charakterystyczne 

Współrzędne geograficzne Długość 
urządzenia 
wodnego szerokość długość 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+043,50  
PEHD Ø 400 mm STR. L. 

wlot 174,75 23º20ʹ54,96ʺ 52º31ʹ50,21ʺ 
7,00 m 

wylot 174,69 23º20ʹ54,54ʺ 52º31ʹ50,16ʺ 

3 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+079,50  
PEHD Ø 400 mm  STR. L. 

wlot 175,05 23º20ʹ53,61ʺ 52º31ʹ50,13ʺ 
7,00 m 

wylot 174,99 23º20ʹ53,20ʺ 52º31ʹ50,12ʺ 

4 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+094,00  
PEHD Ø 400 mm  STR. L. 

wlot 175,18 23º21ʹ52,12ʺ 52º31ʹ50,08ʺ 
7,00 m 

wylot 175,12 23º21ʹ51,56ʺ 52º31ʹ50,05ʺ 

5 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+118,50  
PEHD Ø 400 mm  STR. L. 

wlot 175,38 23º20ʹ50,55ʺ 52º31ʹ50,03ʺ 
7,00 m 

wylot 175,32 23º20ʹ49,99ʺ 52º31ʹ50,04ʺ 

6 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+149,00  
PEHD Ø 400 mm  STR. L. 

wlot 175,64 23º20ʹ49,63ʺ 52º31ʹ50,05ʺ 
7,00 m 

wylot 175,58 23º20ʹ49,11ʺ 52º31ʹ50,02ʺ 

7 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+167,50  
PEHD Ø 400 mm  STR. L. 

wlot 175,80 23º20ʹ48,30ʺ 52º31ʹ50,01ʺ 
7,00 m 

wylot 175,74 23º20ʹ48,27ʺ 52º31ʹ50,00ʺ 

8 
Przepust pod zjazdem 
 w KM 0+013,06  
PEHD Ø 400 mm  STR. P. 

wlot 174,27 23º20ʹ55,19ʺ 52º31ʹ50,58ʺ 
12,0 m 

wylot 174,21 23º20ʹ56,16ʺ 52º31ʹ50,60ʺ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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