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.  Spis zawartosci projektu Budowlanego

L.p. Tresé:

I Spis zawartosci projektu budowlanego
|| Zatgczniki formalno-prawne
- kopia uprawnien
- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
zawodowej.
- oSwiadczenie projektanta
]| Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku
- czes¢ opisowa

vV Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku
-czes¢ rysunkowa.

- instalacje elektryczne - rzut parteru- oswietlenie

- instalacje elektryczne - rzut parteru- gniazdka
- schemat rozdzielnicy RG

Vv Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
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Il. Zalaczniki formalno prawne
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Oswiadczenie:

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z pdzniejszymi zmianami/
Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych w projekcie
»Przebudowa parteru budynku gimnazjum wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na osrodek zdrowia,17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 12

dz. nrew. 527 1 530", zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Borys Abramowicz

AUTOR upr. PDL/0091/0ZEO/15
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I Cze¢$¢ opisowa

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania:
1.1 Opracowanie architektoniczne
1.2 Uzgodnienia dokonane z Inwestorem
1.3 Obowigzujace normy i przepisy branzowe
2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
instalacji elektrycznych
3.Stan projektowany
Zakres opracowania obejmuije :
3.0 Demontaz istniejgcej instalacji
3.1 rozdzielnia elektryczna
3.2 instalacja o$wietleniowa
3.3 instalacja gniazd 230V
3.4 ochrona od porazen pragdem elektrycznym
3.5 instalacja odgromowa - istniejaca
3.6 instalacji elektrycznej p- poz
3.7 instalacja lamp bakteriobojczych
3.8 sieci teleinformatyczne i TV
3.9 instalacje polaczen wyréwnawczych

ad. 3.0 istniejgca instalacje nic spelniajg wymogdow przebudowy i
przeksztalcenia sposobu uzytkowania, wykonana ona byta w sposob

przygodny. Do demontazu. Demontaz wykona Inwestor we wlasnym zakresie.
Projektowany Os$rodek nalezy zasilic w energi¢ elektryczng z napowietrznego
przytacza od strony szczytowej budynku. W tym celu nalezy wystapi¢ do PGE
Dystrybucja Biatystok S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski, o wydanie
warunkéw przytaczenia. Na $cianie jak pokazano na rysunku nalezy zabudowac
ztacze napowietrzne z ktorego poprowadzi¢ nalezy WLZ przewodem YDy
5x10mm2

ad.3.1 Rozdzielnie elektryczne

W projektowanym obiekcie zaprojektowano rozdzielnie elektryczng TG,

Rozdzielni zaprojektowano izolowane. Tak wykonane rozdzielnie nie wymagaja

ochrony przeciwporazeniowej. Schemat ideowy rozdzielni przedstawiony zostat
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na zataczonym do projektu rysunku.
ad. 3.2 Instalacja oswietleniowa . Typy opraw podano w legendzie . W
pomieszczeniach wilgotnych przewidziano o$wietlenie z zastosowaniem opraw i
osprzgtu szezelnego. Zasilanie instalacji o§wietleniowej zaprojektowano
przewodem YDY4, 3x1,5 Plan instalacji o§wietleniowej przedstawiono na
zalaczonym rysunku. Sposéb podziaty wiaczania lamp przetacznikiem
swiecznikowym uzgodni¢ z Inwestorem. Z instalacji oswietleniowe;j
zaprojektowano zasilanie wentylatorow zainstalowanych w tazienkach, ,
wlaczanych wylacznikami o§wietlenia.
ad. 3.3 Instalacja gniazd 230V Instalacje¢ gniazd 230V zaprojektowano
przewodami YDY 3x2,5.Kazdy wypust nalezy zakonczy¢ gniazdem 16A/z.
Instalacja obejmuje zasilanie unitu stomatologicznego. Miejsce wypustu
przewodow w podtodze ustali¢ z Inwestorem
Wielkosci zabezpieczen oraz przekroje przewodow zasilajacych podano na
schemacie ideowym.
Gniazda DATA zasili¢ i wykona¢ zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Dotyczy to
rowniez gniazd TV 1 gniazd teleinformatycznych.
ad.3.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako ochrong od porazen zaprojektowano samoczynne wytaczanie zasilania w
warunkach zaktoceniowych z wykorzystaniem wytacznikow nadmiarowo-
pradowych i ro6znicowo- pradowych w uktadzie sieci TNS.
W poszczegolnych obwodach elektrycznych nalezy zabudowac wytaczniki
roznicowo-pradowe o czuto$ci 30mA.
ad. 3.5 Instalacja odgromowa - istniejgca.
ad. 3.6 Instalacja elektryczna do celow p- poz
W celu przystosowania obiektu do wymogoéw p-poz projektuje si¢ :
- wylaczenie zasilania elektroenergetycznego poprzez przeciwpozarowy
wylacznik pradu, zlokalizowany przy gtownym wejsciu do lokalu.
automatyczne zalaczenie instalacji o§wietlenia awaryjnego po zaniku napigcia
z sieci .\W lokalu zastosowano instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego na ciggach
komunikacyjnych i korytarzach.
Instalacja zapewnia natezenie oswietlenia 1 lux na drogach ewakuacyjnych oraz
5 lux w miejscach i punktach ze sprzetem i urzadzeniami przeciwpozarowymi i
przy wyjsciu z budynku.
- projektowana cze$¢ budynku bedzie wyposazony w
ochrong przeciwprzepigciows.
- obiekt jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa
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ad. 3. 7 Instalacja lamp bakteriobojczych.
w pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie technologicznym wykonaé
instalacje dla zasilania lamp bakteriobdjczych. Lampy te zatgczane i
wylaczane bedg zestawem zasilajacym (wytacznik na klucz, lampka kontrolna
I analogowy licznik godzin pracy).
ad. 3.8. Sieci teleinformatyczne
instalacja telefoniczno-komputerowa
w wyznaczonych pomieszczeniach minimum jedno podwdjne gniazdo RJ45,
w pokojach lekarskich w zestawie gniazd przy kazdym stanowisku lekarskim
po 2 gniazda RJ45, w rejestracji i punkcie pielegniarskim po 4 gniazda RJ45.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem LOSH FTP 4x2x0,5 kategorii 6 1
zakonczy¢ w projektowanej szafce.
ad.3.9 Instalacja polaczen wyrownawczych
w celu wyrownania potencjatu w pomieszczeniach Osrodka nalezy
zastosowac¢ wydzielony system uziemien
w czesci korytarzowej nalezy utozy¢ ptaskownik uziemien wyréwnawczych
FeZn. Do ptaskownika przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy
wyposazenia, obudowy urzadzen, metalowe elementy uktadu wentylacji, piony
instalacji wod-kan., metalowy osprzet sanitarny, itp.
Obliczenia techniczne:
Zgodnie ze stanem projektowym mocy 17kW
Moc zaprojektowanych urzadzen to:

1. Oswietlenie 2,0 kW
2. Gniazda wtyczkowe 6,0 kW
3. Inne urzadzenia 5,0 kW
4. Podgrzewacz wody szt 2 4,0 kW
Razem: 17,00 kW

Uwagi koncowe :

prace budowlano -montazowe powinna wykona¢ firma zatrudniajaca
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary.
Wszystkie prace budowlano -montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z

“ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych czgs¢ V - instalacje elektryczne * ,przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych , obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz obowigzujgcymi
przepisami.
Do budowy moga by¢ wykorzystane wylacznie materiaty budowlane
posiadajace niezbedne w Polsce atesty 1 dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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IV Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
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INFORMACJE BIOZ - WYTYCZNE

ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje projekt budowlany " Przebudowa parteru budynku
gimnazjum wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek zdrowia
17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 12 dz. nr ew. 527 i 530

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI / TERENU ,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE.

Na terenie objetym robotami elektrycznymi nie ma elementow
zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢ zagrozenie dla
wykonywania robot elektrycznych .

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy demontazu i wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych
moze powstac zagrozenie robot na wysokosciach . Wykonywanie instalacji
wewngetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem odpowiednich drog
komunikacyjnych i odpowiedniego sprzetu . Zwraca si¢ szczegdlng uwage na

przestrzeganie postanowien zawartych w przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach elektrycznych ustanowionych
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkiz dna 17 wrze$nia 1999r. ( Dz. U. z
1999r. Nr 80, poz. 912 .)

Roboty zwigzane z wykonywanie instalacji elektrycznych moga by¢

wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia .

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot powinien opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonania . oraz powinien zapoznac z nig

pracownikow . Nalezy zapozna¢ pracownikow z instrukcjg obstugi maszyn,

ktore beda obstugiwac .

SRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Sprzet nalezy konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta.

W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane przenosne zrodia Swiatta.

Ich konstrukcja i obudowa ,oraz sposob zasilania nie moze spowodowac

zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

Sztuczne o$wietlenie nie moze powodowac zjawisk stroboskopowych,

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza

wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy .
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Maszyny i inne urzadzenia elektryczne powinny by¢ montowane ,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta; oraz winny
spetnia¢ wymagania okre§lone w przepisa¢ dotyczacych systemu oceny
zgodnos$ci . Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$¢ ,stosowane wylgcznie
do prac do ktorych zostaty przeznaczone , oraz obshugiwane

przez przeszkolone osoby .Osoby przebywajace na stanowiskach pracy
znajdujacych si¢ na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtogi , lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada
sktadajacg si¢ z deski krawegznikowe]

o wysokosci 0,15m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetni¢ w
sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem .

Przy wykonywaniu robot elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawarte w rozp. Ministra Pracy

I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (9 Dz.U. nr.169 z 2003
p0z.1650)
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V Czesé rysunkowa




