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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowy instalacji elektrycznej oswietlenia, gniazd
wtykowych oraz instalacji teletechnicznych i rtv

Lokalizacja inwestycji:

17-240 Czeremcha, Duboisa 12, dziatki nr 527 i 530

Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, Duboisa 14

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300
5317300 - 5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320 - 0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100 - 9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 - 4 Instalacje niskiego napiecia
45311000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Sporzadzit:
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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

d
e

otyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalaciji
lektrycznych podstawowych i teletechnicznych dla

inwestycji pn: ,, Przebudowa parteru budynku gimnazjum wraz ze

z

miang sposobu uzytkowania na osrodek zdrowia"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot elektrycznych.

Kody CPV:

Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320 - 0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100 - 9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 - 4 Instalacje niskiego napiecia
45311000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych

Zakres instalacji elektrycznych wewnetrznych:

Instalacje oswietlenia ogoinego podstawowego i ewakuacyjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych ogdéinych i data
Instalacja WLZ zasilania podstawowego
Instalacji ochrony od porazen
Zakres instalacji staboprgdowych:
- Instalacja okablowania strukturalnego
- Instalacje teletechniczne i rtv

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
sg zgodne z obowigzujgcymi, ujetymi w odpowiednich normach.



1.4. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjqg i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Zastosowane elementy instalacji (przewody , kable sprzet aparatura,
urzgdzenia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzgdzenia wraz z
oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladow i konserwacji. Nalezy zapewnic
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami budynku.

2. Materiaty

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych.

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktow
nie sg dla Wykonawcow wigzgce, przez co nalezy rozumiec, ze
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzgdzen,
produktow, materiatéw i technologii rownowaznych, pod warunkiem,

ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardow jakosciowych

oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie gorszych
niz zatozone w dokumentacji technicznej i nie bedg miaty wptywu na
zmiane ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. W
przypadku zamiaru wbudowania urzgdzen i materiatow rownowaznych w
stosunku do wymienionych w dokumentaciji technicznej, Wykonawca dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatéw i urzgdzen komplet dokumentéw zezwalajgcych
na ich stosowanie w budownictwie (wynikdbw badan, atestow,
certyfikatow,deklaracji zgodnosci i innych dokumentow uzupetniajgcych),
ktore bedag podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania materiatdw i urzgdzen o parametrach nie
gorszych niz parametry materiatow wydane w projekcie wykonawczym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedtug niniejszej
specyfikacji sa:

- przewody elektroinstalacyjne do 1 kV
— osprzet instalacyjny



Osprzet powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w
Projekcie Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno
odpowiadac¢ napieciu znamionowemu instalacji, w ktérej osprzet zostanie
zastosowany. Osprzet bedzie dostosowany do przekrojow i Srednic
przewoddw, rurek i uchwytéw stosowanych podczas realizacji rob6t oraz
zapewni poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen.
- szafy rozdzielczo -zasilajgce i tablice elektryczne niskiego napiecia
odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN IEC 60439 i PN-92/E
-08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice
elektryczne zgodne z PT dostosowane do zasilania zainstalowanych
urzgdzen technologicznych. Napiecie znamionowe izolacji dostosowane
do najwiekszego znamionowego napiecia instalacji —400VAC. Zaciski
przytgczeniowe dostosowane do przekrojow przytgczanych przewodow i
kabli.
-elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych
powinny posiadaé parametry nie gorsze niz wymienione w PT. Elementy
wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposob trwaty,
oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT.

- listwy zaciskowe:
a) zaciski opisac i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz przypadkowym dotknieciem.
b) na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,
c) zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,
d) przewody przytgczaé do zaciskdéw zostawiajgc zapas dtugosci. Wraz z
rozdzielnicami producent dostarczy oswiadczenie o zgodnosci
wykonania produktu z odpowiednimi przepisami, protokoty i
Swiadectwa badan zgodne z normg jw., deklaracje zgodnosci WE
oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcje obstugi, co warunkuje
uzyskanie zgody na montaz urzgdzenh na obiekcie.

3. Sprzet

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi bedg wykonywane recznie i
przy uzyciu elektronarzedzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne
obrotowo-udarowe.

* Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na
placu budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymatosci.

* W wyjgtkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy
robotach muszg by¢ stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej
konstrukcji, co do ktorych nie zostaty wydane przepisy dotyczgce
wykonania tych urzgdzen, sposobu ich stosowania i obstugi



wykonawca robot na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien
udostepni¢ sporzgdzong przez producenta dokumentacje

urzadzenia wraz zniezbednymi obliczeniami.

* Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
miec¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

» Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

* Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu
prowadzenia robot osobom nie uprawnionym do obstugi, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i urzgdzen przez dozorcow.

* Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna

uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i

dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

* Przekraczanie parametrow technicznych maszyn i urzgdzen w trakcie
ich pracy jest zabronione.

4. Transport,
4.1 Wymagania ogélne

* Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny byc
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie

wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

* Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie
do potrzeb ogrodzony.

* Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac granic
wytrzymatosci podtoza lub danych pomieszczeniu za pomocg
widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.



» Sktadowanie materiatéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno
odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na

skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

» Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano
-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli
taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat

powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj roboét elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2 Transport materiatow.

« Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow,

elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

* W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegolnosci;

—transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni
pojazdu;

—aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajgc ich na uderzenia,

ubytki lub

uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
 Zaleca sie dostarczanie urzagdzen i ich konstrukcji oraz aparatow na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.



5. Wykonanie robét elektrycznych

5.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot zawarte sg w Warunkach

Technicznych Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano -.Montazowych

Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Pofgczenia elektryczne przewodow

* powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw pradowych oraz

przektadek i podktadek metalowych,przewodzgcych prad, nalezy

doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

* zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg

metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami

chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

* powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyC przed korozjg wazeling
bezkwasowa.

* potgczenia nalezy wykonac spawaniem, srubami lub w inny sposob

okreslony w projekcie

technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm tgczyc¢ przez

spawanie.

* sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie

warstwg metaliczng

* potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac

za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi

zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem

bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.2 Potaczenia elektryczne kabli i przewodow kabelkowych

* zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do

zaciskow srubowych; oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod

Srube lub wkret, oczko o Srednicy wewnetrznej

wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczania pod Srube z

koncowka kablowg, koncéwke

tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowkag

kablowg do lutowania lub zaprasowania.

« zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

-proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z korncem

prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym , takie

zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,

gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki;



-z koncéwkg kablowg podtgczane pod srube ; koncéwke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

- z tulejkg (koncdwkg rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.1 3 Sruby i wkrety w potaczeniach

* Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddéw powinny miec takg
dtugos¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na
wysokosc¢ 2- 6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby
ok. 2- 3 mm, wystajgcej poza nakretke

5.1.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw

oswietleniowych itp.

» w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy
potaczyC z szyng gniazda (Srubg stykowg), a przewod zabezpieczany z
gwintem

* w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy
lub "+" nalezy tgczyC ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub
" -" z gwintem (oprawka)

5.1.5 Prace spawalnicze
* prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyscic
elementow izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami
roztopionego metalu.

* prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od
aparatow i urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyc¢
te urzadzenia i aparaty.

5.1.6 Préby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob

montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych

robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym

uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji,rozdzielnic, urzgdzen.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania instalacji
elektrycznych

5.2.1 Ogédlnie.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu
na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
roboty podstawowe:

— trasowanie,
— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,



— przejscia przez $ciany i stropy,
— montaz sprzetu i osprzetu,
--- tgczenie przewodoéw,

---- podejscia do odbiornikéw,

— przytgczanie odbiornikow,

— ochrona przed porazeniem,

1. Nalezy zapewnié¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

2. Tablice elektryczne nalezy sytuowacé w taki sposob, aby zapewnic:
— fatwy dostep,

— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osoéb.

3. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z
gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposob nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

5. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

6. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w
taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna,

a przewod neutralny — do prawego bieguna.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,

aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami
kabelkowymi i kablami jako podtynkowe.

5.2.2.1 Wymagania ogodine.

1. Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w
pomieszczeniach suchych, wilgotnych,z wyziewami zrgcymi oraz w
barakach, kanatach i tunelach kablowych.

2. Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

—w wykonaniu zwyktym,

—w wykonaniu szczelnym.

3. Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalaciji:

—bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach
budowlanych), za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
—na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub
zbiorczych, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm w Swietle od podtoza,
—na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych,
korytek kablowych lub wspornikéw (pétek, wieszakdw pretowych itp.).
5.2.2.2. Uktadanie przewodow.



|. Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

—na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

—0.5 m dla przewoddw kabelkowych,

—1,0 m dla kabili,

—rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowalty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany

przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow miedzy
uchwytami nie byly widoczne,

—sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ wg 5.2.3.3.

Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach:

—na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych
podtoza specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie
to wykonuje sie zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami,

—po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i
instrukcjami montazu na podtozach tych nalezy uktadac przewody
kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych

w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy

(poziomego, pionowego)mogg by¢ one ukfadane ,luzem" lub mocowane.

3. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

—przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie i osprzecie i aparatach
za pomocg dfawic (dtawikow),

—srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byc¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

—po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie
metalowe podktadki (dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),
—powioka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno
z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub
odbiornika,

—po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub
inng masa.

4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (drabinek
kablowych, korytek, wspornikow

itp.) przejscia te muszg by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca
sie, aby w takich przypadkach

otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.

Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak
zgodnie z p. 5.2.3.3.

5. Laczenie przewodow wykonywac wg p. 5.2.2.5

6. Podejscia do odbiornikdw nalezy wykonywac wg p. 5.2.2.3.



5.2.2.3 Montaz opraw oswietleniowych zwieszakowych.
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach,
stropach podwieszonych na budowie nalezy mocowac przez:
—specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw
—wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

—wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac

— dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

— dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N rowng 50 x masa
oprawy w kg. Nie dopuszcza sie mocowania hakdéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego Metalowe czesci

oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiac ruch
wahadtowy oprawy.

3. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami
wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

4. Dopuszcza sie przelotowe podtaczanie opraw pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych

5.3. Tablice rozdzielcze do 1 kV
5.3.1 Wstep.

1. Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczg montazu i
odbioru rozdzielnic prefabrykowanych, zwanych dalej urzgdzeniami,
dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych oraz instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni.

2. Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w
niniejszym rozdziale.

5.3.2.Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw

\Wymagania dotyczgce transportu i przyjmowania oraz sktadowania
materiatow podano w p. 4.1, 4.2.

5.3.3. Wymagania ogodlne dotyczgce montazu.

1. Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenh przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy
konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacii.
2. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w
betonie montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po
stwardnieniu betonu.



3. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw,
dochodzgcych do urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych
urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen.

4. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow prgdu przemiennego
wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:

—w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody
jednego obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze).
5.3.4 Montaz rozdzielnic,

1. Rozdzielnice nalezy ustawiaé nastepujgco:

a) urzadzenia stojgce nalezy potgczy¢ z podtozem nastepujgco:

—w przypadku ustawienia urzgdzenia na ksztattownikach, zwigzanych z
podtozem w toku prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng
urzadzenia,

—w przypadku ustawienia urzgdzenia bezposrednio na podtozu, w

ktorym z zostaty wykonanezagtebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby
kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcjiurzgdzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zalac
Sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych
nalezy dokreci¢ do oporu,

—w przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podtozu,
przewidywanych do mocowania za pomoca kotkdw rozporowych, nalezy
po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyc¢

punkty osadzenia kotkow; po usunieciu urzgdzenia wywierci¢ otwory,
zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu,

b) w przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach
transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczyc¢
Srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podktadki

okragte (pod teb sruby i nakretke), jezeli otwory do srub tgczgcych sg
owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia
Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach,

C) urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢
do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu.

d) urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane
otwory w podtozu i zala€ betonem; z przed zalaniem otworow betonem
urzgdzenie nalezy unieruchomié w sposob pewny i bezpieczny,

e) urzgdzenia wspotpracujgce z mostami szynowymi nalezy tgczyé z
podtozem po zamontowaniu mostow

2. Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:



—Ww urzgdzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potgczyc
szyny zbiorcze.
—zainstalowad aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i

dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
—zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

—dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

—zatozyC ostony zdjete w czasie montazu;

w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwrdci¢ uwage na
oznakowanie poszczegolnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do
niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy
to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.
5.3.5 Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw.

1. Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

—proste, niewymagajgce obrobki po zdjeci izolacji, przytgczane do
zaciskow srubowych

—oczkowe, dla przewodow podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o
srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo,

—sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube,
—z koncowkg kablowg koncowke tagczy sie z przewodem przez
lutowanie lub zaprasowanie,

—z koncowkg kablowg do lutowania.

2. Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

—proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,

—z koncowka kablowg podtgczane pod srube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie lub spawanie,

—z tulejkg (koncéwkg rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.
5.3.6 Podejscia do odbiornikéw.

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w
miejscach bez kolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

2. Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w
rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w
specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.



3. Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg byc¢
wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy
wykonac zgodnie z p. 2.4.4.

4. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania

odbiornikow od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do

—opraw oswietleniowych,

—odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach
kablowych, w korytkach itp. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac
jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

5. Do odbiornikbw zamocowanych na scianach stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac

przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach, drabinkach
kablowych itp.

5.3.7 Przytgczanie odbiornikow.

1. Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami

odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonani w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym

oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

2. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikow sg
wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:
—przytgczenia sztywne,

—przytgczenia elastyczne.

3. Przytagczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikdw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.
4. Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i
przemieszczen. Przylgczenia te nalezy wykonywac:

—przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
—przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach
elastycznych,

—przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w
rurach elastycznych.

5. Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.. przez zatozenie tulejek
izolacyjnych.



5.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

1. Uktad sieci zasilajgcej TN-C-S

2. Jako dodatkowg ochrone od porazen

zastosowano:

—samoczynne wyfgczenie zasilania w ukfadzie TN-S

—wytgczniki réznicowoprgdowe /zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
—urzgdzenia / rozdzielnie, tablice / w 1l klasie izolaciji.

3. Przewdd neutralny N catej instalacji odbiorczej nalezy prowadzi¢
oddzielnie. Do szyny wyrownawczej przytgczy¢ przewod ochronny PE /
oznaczony na catej trasie zé6tto-zielonym kolorem izolacji/.

4. Lgczenia przewodow wykonac galwanicznie / metalicznie/ .

5.5 Potgczenia wyrownawcze.

Na obiekcie budowlanym potgczenia wyréwnawcze powinny fgczyc¢ ze
sobg nastepujgce czesci przewodzace:- przewod ochronny PE rozdzielni
-gtdwng szyne uziemiajgcg GSW,

-kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, obudowy metalowe itd.

-rury i inne urzgdzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku /woda,
c.o./Potaczenia wykonac tasmg stalowg ocynkowang Fe-Zn 25 x 3 mm

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej.
;Wymagane przepisy ogolne”. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wbudowaniu instalacji elektrycznych podstawowych.

6.1 Aparaty

Urzgadzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy oswietleniowe,
przewody i kable elektroenergetyczne, powinny posiadac atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

6.2 Kontrola i badania w trakcie roboét

Sprawdzenie stanu utozenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia
stanu wciggniecia przewodow.

Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia przewodow fazowych,
neutralnych i ochronnych, stosowanie wymaganej kolorystyki przewodow
zgodnie z norma.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot s3 :

* mb - utozenia przewodow, rur, uziomu

* szt - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw,
* kpl - zainstalowanych rozdzielnic ,



8. Odbior robot
8.1. Ogledziny instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim: sprawdzenie

prawidtowosci:

1. Ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

2. Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi.

3. Doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz

doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

4. Umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych.

5. Doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno

-neutralnych.

7. Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych

podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow,

tgcznikow, zaciskow itp.

8. Potaczen przewodow.

8.2 Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje przede wszystkim:

1. Sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i

dodatkowych (miejscowych),potgczen wyrdwnawczych.

2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

3. Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow.

4. Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu.

5. Sprawdzenie biegunowosci.

6. Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, i
umowg .Cena wykonania robét obejmuije:

-koszt robot przygotowawczych,

-roboty montazowe obejmujgce: montaz rur, korytek, przewodow puszek,
osprzetu instalacyjnego, rozdzielnic, opraw oswietleniowych, aparatury
kontrolno -pomiarowej-pomiary i badania elektryczne,

-transport materiatéw niezbednych do wykonania robot

-oznakowania wykonanych instalacji



10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy

* Polska norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektachbudowlanych.

* Polska norma PN-IEC60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”

* Polska norma PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego
napiecia.

* Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

* Polska norma PN-IEC 60364-4- 45:1999 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

* Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

* Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochronadla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

* Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 -1994 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

* Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego postanowieniaogolne.

* Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 -, Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.



