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1 1:50
RZUT PRZYZIEMIA - instalacje sanitarne

Przebudowa parteru budynku gimnazjun wraz ze zmianą sposobu na
ośrodek zdrowia

Czerwiec
2017r.

Czerwiec
2017r.

ROJEKTP

17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33

NIP 543-178-93-83, REGON 200366670

tel. (85) 682 35 31, 668 174 531

ANDRZEJ PATEJUK

PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE

17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 12, nr geod. dz. 527, 530

Projek. zasobnik zbiornikowy

c.w.u. typu OW. E. 100.1.+ firmy

Biawar lub równoważny poj.

100l umieścić pod stropem

budynku

Projek. zasobnik zbiornikowy

c.w.u. typu OW. E. 100.1.+ firmy

Biawar lub równoważny poj.

100l umieścić pod stropem

budynku

do istn. przyłącza

kanalizacyjnego

Włączenie do istniejącej

instalacji wodociągowej

z rur stalowych

Zestaw wodomierzowy

istniejący pion

kanalizacyjny z

rur żeliwnych Dn150

projektowany pion

kanalizacyjny

z PCV 110 zakończony

zaworem napiwetrzającym

Ø110mm

Umywalki - 50 PVC

Zlewozmywaki - 50 PVC

Ustępy - 110 PVC

Wpusty podłogowe - 50PVC

Brodziki - 50PVC

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE

Kanalizacja

LEGENDA:

Ciepła woda użytkowa

Zimna woda

Opis średnic zewn.
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Projektuje się montaż zaworów termostaycznych

i powrotnych w istniejącej instalacji co z rur

stalowych z grzejnikami żeliwnymi

Projektuje się malowanie farbami

termoodpornymi grzejników oraz przewodów

instalacji co.  oraz części przewodów

wodociągowych istniejących wraz z ich

zabudowę płytami gipsowo - kartownowymi gr.

12,5mm na ruszcie z kształowników

aluminiowych

mgr inż. Paweł Patejuk


