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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycii
Nazwa obiektu: PODWYZSZENIE PIEKOCHWYTU BOISKA ,,ORLIK”

* Adres budowy obiektu: 17-240 CZEREMCHA, UL. SZKOLNA,
NUMER DZIALKI: 462

e Inwestor: GMINNA CZEREMCHA
17-240 CZEREMCHA, UL. DUBOISA 14

«  Opracowanie: AP PROJEKT, PROJEKTY KOSZTORYSY, NADZORY BUD.
17-200 HAINOWKA UL. TOROWA 33

Podstawa opracowania
* Umowa z inwestorem
» Uzgodniona z inwestorem koncepcja podwyzszenia pitkochwytu

Dane og6lne
Zamierzenia inwestycyjne zaktadajag wykonanie podwyzszenia pitkochwytu z 9,0 do

14,65m na odcinku 30,6m na dzialce ozn. nr geod. 462 potozonej w Czeremsze przy ul.
Szkolna. Klasa gruntow — Bi.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji polegajacej na podwyzszeniu pitkochwytu jest zadysponowany
na cele realizacji jako funkcji zabudowy uzytecznosci publicznej — boisko Orlik.

Dziatka jest uzbrojona w energie elektryczng, wodg kanalizacje sanitarng

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana boiskiem orlik wraz z budynkiem szatnio-
wo — socjalnym murowanym. Bezposredni "wjazd” na dziatk¢ odbywa si¢ z istniejacego
zjazdu z ulicy Szkolna o nawierzchni asfaltowe;.

Warunki gruntowo - wodne

Teren dziatki nr 462 pod projektowang inwestycje jest gruntem sklasyfikowanym jako
Bi. Na podstawie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iz podloze gruntowe w poziomie po-
sadowienia wystepuje w postaci pisakow drobnych i $rednich.

Teren dziatki rowny.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na w/w terenie projektuje si¢ wykonanie podwyzszenia pitkochwytu z 9,0 do
14,65m na odcinku 30,6m na dzialce ozn. nr geod. 462 polozonej w Czeremsze przy ul.
Szkolna.. Pillkochwyt usytuowany jest w odlegtosci 14,5m od granicy z dzialkg sasiednia
ozn. nr geod. 466/2 1 w odleglosci 6,3 m od granicy z dzialkg ozn. nr geod. 465.

Wokoét projektowanego pitko chwytu przy boisku znajduje si¢ zielen niska 1 $rednia
urzadzona oraz parkingi i place.

Projektowane urzadzenia towarzyszace
Nie projektuje sie.




Dane z zakresu ochrony terenu
Powyzsza dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

Dane dotyczace zagrozen dla §rodowiska
Projektowany obiekt nie bedzie emitowac¢ substancji szkodliwych dla srodowiska i
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia jego uzytkownikow.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust. 1 pkt 1c. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania pro-
jektowanej budowy podwyzszenia pitkochwytu na terenie dzialki ozn. nr geod. 462, potozo-
nej w Czeremsze, ul. Szkolna zamyka si¢ na terenie wilasnej dziakki.

Bilans terenu
Bilans terenu wyliczono w czgsci graficznej zagospodarowania dziatki.

Szczegdtowy projekt zagospodarowania dziatki, przedstawiony zostal w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Sporzadzit:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany podwyzszenia pitko chwytu boiska
,,Orlik” zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 462, polozonego w Czeremsze przy ul.
Szkolna, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci re-
alizacji poszczegolnych obiektéow.

Budowa podwyzszenia pitko chwytu boiska ,Orlik”

Il Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Projektowana dziatka jest zabudowana budynkiem szatniowo — socjalnym, bo-

iskiem wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

lil. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwo-
rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty moggce stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-
zenh oraz czas ich wystepowania.

- Roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5m.

Bedga to prace zwigzane z budowg podwyzszenia pitkochwytu.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych

zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-

siadac sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny

powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robot winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik robo6t winien sporzadzic lub za-
pewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-
b6t budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi kohcowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz



przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-
Slonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporzadzic protokoty badan i sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektéw.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegolnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie projektowanych obiek-
tow przy realizacji rob6t budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem
BHP.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robét bu-
dowlanych.

Przy pracach przestrzegaé przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy wi-
nien sporzgdzic¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcy uwagi i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z przepisami BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych jak tez z
innymi przepisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych ro-
bot.

Sporzadzit:



OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowa inwestycja na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012, nr 81, poz. 463) zaliczana jest do kategorii | geotechnicznej.

Budowa podwyzszenia pitkochwytu zaliczona jest do | kategorii.

Na podstawie analizy makroskopowej oraz uzyskanych opinii na temat za-
chowania podobnych obiektow w tym rejonie, stwierdza sie warunki gruntowe proste
tj. grunty jednorodne genetycznie zalegajgce poziomo nie obejmujgce mineralnych
gruntow stabonosnych i nasypdéw niekontrolowanych i zwierciadle wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia fundamentow projektowanej rozbudowy obiektu,
okresla sie dopuszczalne naprezenie gruntu — 1,5kg/cm?.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdzam, Zze grunt na terenie inwestycji spet-
nia wymagania normowe i jest przydatny do posadowienia obiektéw budowlanych
zaliczanych do kategorii | geotechnicznej jakim jest projektowana budowa podwyz-

szenia pitkochwytu.



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego podwyzszenia pitko chwytu boiska ,,Orlik”

L PODSTAWA PRAWNA
- zlecenie inwestora
- ogledziny terenu inwestycji
- aktualna kopia mapy zasadnicze;.

IL DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoniczna i rozwiazania materialowe

Zaprojektowane wykonanie podwyzszenia pitkochwytu z 9,0 do 14,65m na odcinku 30,6m
postuzy skuteczniejszemu wychwytywaniu pifek.
System realizacji wedlug przetargu nieograniczonego.

Wyposazenie instalacyijne.
Nie dotyczy.

III. STREFY KLIMATYCZNE.

- strefa wiatrowa [ wg PN-77/B-02011,

- strefa $niegowa III wg PN-B-02010:1980/Az1:2006,

- glebokos¢ przemarzania gruntu h,-1,20m. wg PN-81/B-03020.

IV. _ELEMENTY [ MATERIALY.

Jako posadowienie stupdw istniejacych adaptowano istniejace stopy betonowe, ktore
spetniajg warunek nosnosci.

Jako projektowane wzmocnienie istniejagcych stupow zaprojektowano stezenia Nr 2 z
rur 57/6,3mm ktore jest posadowione na stopie betonowej 35/35/150cm z betonu C16/20
(B20). W stopie zakotwiono kotwe z ptaskownika 10/100mm. Stope wykonaé¢ na podbu-
dowie z chudego betonu B10 gr. 10cm. Stezenie mocowane do kotwy §rubg M16, L=
40mm oraz do nakladki laczeniowej stupéw z rury 76,1/8mm réwniez $rubg M16
L=90mm.

Powyzej istniejacego stupa wykonaé przedtuzenie stupéw z rury stalowej 57/6,3mm
L=5,0m (element Nr 4) mocujac Srubami M12 oba odcinki poprzez naktadke j.w.

Powyzej projektowanego odcinka Nr 4 zastosowa¢ uprzednio zdementowang wzwyz-
ke z profilu aluminiowego 80/80mm mocowang dwiema Srubami M12 do odcinka stupa
nr 4.

Stezenia 1 rygle wzdluzne wykona¢ z rur stalowych 57/6,5mm mocowanych do stup-
kéw za pomocg srub M10 lub przyspawac.

Elementy stalowe malowane 2x farbg chlorokauczukowa po oczyszczeniu ich do II

stopnia czysto$ci poprzez proszkowanie.
Jako wypetnienie pitkochwytu zastosowac siatke polipropylenowg bezweztowa o oczkach
80/80mm o grubosci splotu Smm koloru zielonego, wyposazong w linki stalowe podtrzy-
mujace siatke o $rednicy 4mm z powtoka oraz niezbedne $ruby naciagowe rzymskie, ka-
rabinczyki, itp. Wg wytycznych producenta danej siatki.




V. WYTYCZNE WYKONAWCZE.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych” oraz obowig-
zujacymi normami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP.

Zwraca si¢ szczegllng uwage na catkowite wybranie gruntow nieno$nych pod projek-
towanymi stpami fundamentowymi. W przypadku koniecznosci przekopania glgbiej niz to
wynika z poziomu posadowienia rdznice¢ nalezy wypetic¢ ,,chudym betonem” B10.

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy budowlane musza posiadaé od-

powiednie, wazne atesty lub jednorazowe dopuszczenie do stosowani, okreslajace ich
wlasciwosci pozarowe.

Sporzadzit:



