SChemat Jednokreskowy zasilania oswietlenia boisk

YKY 5x35mm? 18/40m s3izceAa I
| 4/12
Zasilanie z budynku szkoty
Z miejsca wskazanego przez inwestora
Osmoz Osmoz 3/12
kompletny kompletny
Proj. tablica bezpiecznikowa TE w obudowie natykowej 023767 nr.023767
l_lm XL3 160, 3x24 moduléw (72 moduly), prod. _._.m@_‘m:ﬁﬁm.o_‘msa @@ Legrand

RO PB 301 o
230 || [
bﬁm S311B-16 ™

T
s
0gSTOVIEd 43

L ®

921 2]
o o PB 301 |— g
= I~ 230
B
IA
o Ob 2 SM320 1/12
» 230-4z Lz
Istniejace obwody w S FR303 40 g S313B-16
w rozdzielnicy N | 78/86m
TE szatni w,o_”mwMo B
objete innym projektem /ﬁ S 313 B-16 z

Poprzeczka 1.1m Poprzeczka 1.1m

mN 5/12
V%

27/31m

JD
N

21/25m

— 6/12

Moc zainstalowana
Pz=40kW
wspotczynnik k=1
Moc szczytowa
Psz=40kW

[=63A

Y pY

34/38m 32/36m

//1e

mN Korona §r—1.1m
N

32/36m

Korona §r—1.1m

<

@
®
@ @_Aoa_a sr-1.0m @ mN Korona §r—1.1m
@
&

K20

32/36m

&

@ Poprzeczka 1.1m mN Poprzeczka 1.1m

pY pY

15,5/23,3m

Q

Ochrona od porazen poprzez
ukfad sieci TN—=C=S

LEGENDA
pro jektowana linia kakblowa

O Maszt stalowy oswietleniowy osmiokatny ocynkowany h=1ém z fundamentem
z belka paoprzeczna 11Im lub korona okragta 1.Im zaleznie od mie jsca montozu
NP AGENA P h=1m (VALMONTY z fundamentem k-2 (VALMONT)D

@ Projektor szerokostrumieniowy o strumieniu 85000lum mocy 1000W—zrodfo
HPI=TP 1000W np: Philips  MVF 024 HPI-TPT000W 230V WB-H

Projektory podtaczaé przewodem YkY3x2,5mm? z tabliczki bezpiecznikowe]
zamontowanej we wnece masztu.

Dtugos¢ obwodu:
Ob1=179/211m
Ob2 =157/181m

Schemat jednokreskowy zasilania o$wietlenia boisk

DATA:
ORLK 2012 505200 | B2
OBIEKT ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
Czeremcha ul.Szkolna  dz.nr.geod.462 SKALA
nazwa Schemat jednokreskowy zasilania
rysunku
MV_%M_AE mgr inz Piotr Filimoniuk %ﬂz“o .
. Upr.Nr
sprawdz. mgr inz Adam Sosnowski BL 309/73
opracowat | mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
Gmina C ha, ul. Duboi
InWestor | creromena




