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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt br. elektrggmnCzeremsze przy ul. Szkolnej
dz. nr 462. Projekt obejmuje wykonanie gtownejilrasilapcej GLZ, instalag elektryczne
w budynku szatni, wykonanie linii zasilanidawetlenia boisk i éwietlenie boisk . Projekt
nie obejmuje projektu i wykonania pragka energetycznego. Pragte wykonuje Operator

sieci energetycznej na danym terenie.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- mapa zasadnicza 1:500
- projekt brarowy zagospodarowania boisk

- obowazujace normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuije:
- wykonanie gtéwnej linii kablowe]
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku szatni
- monta rozdzielnicy RO

- wykonanie linii kablowych zasilagych Ggwietlenie, monta masztow i éwietlenia

ochror przeciwporaeniowng

1.4. Dane ogo0lne, przydziat mocy

Catkowita moc zapotrzebowana do zasilania budyakui soswietlenia
Moc cswietlenia 12 x 1040W= 12,48kW

Zasilanie kontenera - szatni 20,27kW

Moc zainstalowana (projektowana) Pz= (20,27+12k¥8¥32,75kW
Do oblicze przyjgto wspotczynnik jednoczesém k=0,95

Moc szczytowa (docelowo) Pz= 31,11kW



2. Opis techniczny
2.1. Wewretrzna linia zasilajaca

Wewrgtrzng linie zasilagca nalezy wykona kablem YKYzo 5x35mm2.
Kabel naley prowadzt od tablicy licznikowej TL.

.Na zewntrz kabel nalgy uklada& w wykopie o gtbokcsci 0.8m ling falista z
zapasem 2-3% diugoi wykopu, na warstwie piasku grump 10cm. Nasipnie kabel
przysypg& warstwy piasku grub. 10cm., warsiwgruntu rodzimego grub. 20cm., przykry
folia niebieslk z PCV i wykopy zasygaubijajac ziemg warstwami, co 20cm. Przy budynku
kontenera nalgy pozostawi zapas kabla diugoi ok. 1m oraz oznacgykabel opaskami
informacyjnymi.

W budynku zaplecza kabel najeprowadz¢ w rurce RB47 pod tynkiem, wprowadzi
do rozdzielnicy TE budynku zaplecza i pgaty¢ pod zaciski wydcznika gtownego

Istniejace uzbrojenie podziemne terenu lokalizéwauzgodnieniu z jego zagdca za
pomoa przekopow prébnych. Skrzgwania kabla z innymi ugglzeniami podziemnymi
oraz pod chodnikami wykodaw rurach ochronnych AROT DVK50 z zachowaniem
postanowié ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjtinie kablowe

Projektowanie i budowa”.

2.2. Instalacja elektryczna w budynku szatni

W budynku szatni projektuje csiinstalacje elektryczne gniazd wtyczkowych i
oswietlenie.

W budynku nalgy zamontowé rozdzielni¢ na tynkow TE w pokoju trenera.
Zestawienie materiatdbw wg. rys.E-4. Obudomzdzielnicy naley zamontowa za pomog
kotkdw rozporowych, tak aby gorna kresiz obudowy byta na wysokoi 1.8m od posadzki.

W budynku nalgy wykon& instalacg oswietleniowa przewodami YDY3x1,5mmz2,
4x1,5mmz2. Nacianach przewdd uktadanascianach, na suficie przewod uktgda rurkach
ochronnych np.RP18 nad deskowaniem. Sterowaniwietleniem odbywa sic za pomog
wytacznikébw jedno i dwu biegunowych. Wagzniki mocow& na wysokéci 1,3m od
poziomu posadzki. W pokoju trenera, szatniach iexgamocow& na suficie oprawy ze
swietlowkami  fluorescencyjnymi  2x36W np.TCS125 2x36VPhilips. W innych
pomieszczeniach mocowana suficie  plafoniery Zwietlbwkami fluorescencyjnymi 22W
np. Opla 10-10 Brilux. W tazienkach dodatkowo moedbwad umywalkami plafoniery z

swietlowkami fluorescencyjnymi  11W np. Porto BriludV szatniach w oprawach



zamontowa moduty awaryjne 3 godz., a na korytarzy oprawy rgyme 8W 3 godz. np.
Pionier P54 . Na zewirz budynku zamontoweaoprawy 60 W IP44.np. CITY 1836 SU-MA

W budynku nalgy wykon& instalacg gniazd wtykowych przewodem
YDY3x2,5mm2. W budynku zastosowano ogrzewanie gfekhe. Grzejniki bda zasilane z
wydzielonych obwoddw, zakazonych wydzielonymi gniazdami np.DATA.
W tazienkach gniazda wtykowe montoivaa wys. 1,2m, w innych pomieszczeniach gniazda
montowa& na wysokéci 0,3m od posadzki. Gniazda wtykowe zasilania jgikéw
montow& w tazienkach 1,2m nad poziomem posadzki. W innpcmieszczeniach na
montowa na poziomie 0,3m.

Do wykonania instalacjizy¢ osprztu np. Ospel.

2.3. Sterowanie éwietleniem , rozdzielnica RO

Linie kablowe @wietlenia boiska wielofunkcyjnego maby¢ zasilanie z tablicy RO
znajdupcej sk w budynku szatni w pomieszczeniu trenera .. TabR®© zasilana ma byz
tablic TE . Rozdzielnic RO naley umiejscow¢ przy rozdzielnicy TE, nacianie na
wysokaci 1,8 m od goérnej krawdzi rozdzielnicy do posadzki wewtnz budynku.
Rozdzielnice naley wyposay¢ zgodnie z schematami elektrycznymi rys.E-2Rila
.Jako rozdzielnice zastosoévabudowe na tynkovg metalowe 3x18 np.. Legrand XL3 160
3x24. Wyposay¢ nalery ja w zamek zabezpieczaly ja przed niepowotanym dagiem.

2.4. Zasilanie éwietlenia oraz montaz oswietlenia boisk

Instalacg oswietlenia terenu naky wykona kablami YKYzo 5x6 mm2
utozonymi w ziemi. Kable naley wyprowadz¢ w listwie instalacyjnej z projektowanych
tablic RO zamontowanej nécianie wewntrz budynku w pomieszczeniach trenera . W
scianach i posadzce zabezpieckpble rurami RB47. Kabel uktaélav wykopie o gébokasci
min. 0.6m ling falista z zapasem 2-3% dtugm wykopu, na warstwie piasku grudmdp 10cm.
Nastpnie kabel przysygawarstwy piasku grub. 10cm., warsiwgruntu rodzimego grub.
20cm., przykry folia niebieslk z PCV i wykopy zasygaubijajac ziemg warstwami, co
20cm. Przy ziczu oraz budynku pozostaiwobustronnie zapas kabla dhégook. 1m, oraz
opaski informacyjne. Istnigge uzbrojenie podziemne terenu lokalizéwa uzgodnieniu z
jego zaradca za pomog przekopdéw prébnych. Skrzgwania kabla z innymi usglzeniami
podziemnymi wykon& w rurach ochronnych AROT DVK50 z zachowaniem postaen
.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjivee kablowe . Projektowanie i

budowa”.



Przewiduje si oswietlenie terenu boiska do pitki poej i koszykowej projektorami
szerokostrumieniowymi z budowanym w odistik deflektorem o strumieniu 85000lum o
mocy 1000W z oddzielnym ukfadem zaptonowym ,zzédiem swiatta HPI-TI 1000W.
Powyzsze parametry spetnia np. projektor Philips MVH G2PI-TP 1000W WB+H z
dodatkowym uktadem zaptonowym

Do dswietlenia boisk przewidziano zastosowanie maszttalowych ocynkowanych
osmiokatnych o wysokéci 12m z fundamentem prefabrykowanymedkos¢ wiatru w
miejscu posadowienia masztéw V=20m/s . Dopuszczpmaierzchnia opraw przy danej
predkosci wiatru 1.84m2, rozmieszczone wedtug rys.E-1 {Peme parametry spetnigj
maszty np.Agena P 12 m z fundamentem F-2 prod¥amont. Przy doborze masztow
uwzgkdniono stref wiatrona | wg.normy PN77/B-02011.

Do zamocowania projektorow najeuzy¢ belek montaowych typ T 1,1m oraz koron
montaowych osrednicy 1,1m np. Valmon . W kdym stupie przewidziano zainstalowanie
tabliczki bezpiecznikowej we we stupowej . Weke stupowy zabezpiecza pokrywa
zapewniggca ochron wneki w stopniu IP 44. Dolna kraydz wneki stupowej powinna
znajdowa si¢ nie nizej niz 30 c¢cm nad poziomem terenu.

Linie kablowe @éwietlenia zabezpiecZynalery wytacznikiem nadpgdowym S303
B16A. Do zahczania poszczegollnych obwodow riglezy¢é stycznikow 3 fazowych np. SM
320 4Z 20A. Do zabezpieczenia poszczegoéinych opoawmietleniowych przewidziano
zainstalowanie bezpiecznikéw dla Zki@j oprawy niezalmie S301 10A w tabliczkach
bezpiecznikowych . Zasilanie oprawwoetleniowych z tabliczek bezpiecznikowych stupa
wykona kablem YKY 3x2,5 mm2 dla kdej oprawy niezalaie.

Oprawy naley tak podhczy¢ aby roztay rownomiernie obeizenie padowe kabla.
Pomkdzy masztami 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 i budynkiemo$zkalery wykona rurarz z rur
DVK 50 do instalacji teleinformatycznych, ktoreda wykonane w przyszkei. W rurach
nalezy umiescic ,pilota” pozwalapcego wprowadZi kable teleinformatyczne.

Wejscie rur ostonowych do budynku uzgodai inwestorem.

2.5. Instalacja ochrony od poraen oraz przeciw przepgciowa

Jako system dodatkowej ochrony od pgefiaw instalacjach odbiorczych przip
szybkie samoczynne wadzanie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Dazdé@ latarni naley
doprowadzt przewdd ochronny PE i padizy¢ go do zacisku uziemigego tabliczki
bezpiecznikowej. Przy kdym stupie nalgy wykona& uziom otokowy zgodnie ze

specyfikacy nalery utozy¢ bednark przy kadym stupie Fe/Zn 30*4 mm i pgdzy€ ja z



zaciskiem ochronnym latarni. Zaciski ochronne latarzaciski ochronne tabliczki nate
pofaczy¢ galwanicznie. Przewdd ochronny PE ngledoprowadzi do kadej oprawy
oswietleniowej i do gniazd wtykowych. Bednarkiziemiajca przy budynku szatni natg
pofaczy¢ z uziomem budynku oraz z zaciskiem PE na tabliey T

Ochror przeciwprzepiciowa stanowi ochronnik typu 1+2 zamontowany w tablicy

TE zgodnie z dokumentagjzwiazku z tym nie przewiduje mor#ainnych uradzen.

2.6. Uwagi kaicowe

Catas¢ robot wykoné zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i axthi
robét bud.-montzowych cz$¢ V - instalacje elektryczne", zgodnie z nogrPN-76/E-05125,
z norma PN-91/E-05009 oraz zgodnie z Rozpmizeniem Min. Przemyst u z dn. 8.10.1990 r
w sprawie warunkow techn., jakim powinny odpowigdazadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

2.7. Zestawienie materiatébw zasadniczych

1 Kabel YKYzo 5x6mm2 750V —-349,4m

2 Przewdd YkYo 3x2,5 mm2 750V — 124,8m

3.Kabel YKYzo 5x35mm2 750V 10,4m

4 Stup stalowy émiokatny ocynkowany wys. 12 m np. Agena P 12 prodmait z

tabliczly bezpiecznikow kpl. 8

5 Projektor z deflektorem o strumieniu 85000lummocy 1000W z oddzielnym ukiadem
zaptonowym , zerodiemswiatta HPI-TI1 2000W. np. projektor Philips MVF OHPI-TP
1000W WB+H z dodatkowym uktadem zaptonowym szt.12

8 Fundament betonowy prefabrykowany F-2 np. pv@imont szt. 8

9 Korona oksigta osrednicy 1.1m np. prod. Valmont szt.4

10 Poprzeczki nasadowe T o dhlsgdl.1m np. prod Valmont szt. 4

11 Rura ochronna np. AROT DVK50 322m

12 bednarka stal.-ocynk. 30x4 mm 145m.

13 Rozdzielnica RO (wg rysunku E-2) kpl

14.Rozdzielnica TE (wg rysunku E-4) kpl



2.7.1 Zestawienie materiatéw rozdzielnicy RO

Podane oznaczenia poszczegdélnych modutgwprzyktadowe, do wykonania

rozdzielnicy RO mog zost& wykorzystane moduly o parametrach elektrycznych ni

gorszych lub lepszych. Do wykonaniaima wy¢ modutéw dowolnego producenta.

Zestawienie materiatow dla jednej rozdzielnicy.

Referencja;llos¢ ;Opis

003143;2;"SYGNALIZATOR POTROJNY 250/500 V"
004015;2;"PRZEK. BISTAB. PB301 1Z 16 A"
004053;2;"STYCZNIK SM 3204Z 20 A230 V"
004347;1;"ROZt. 1ZOL. FR 303 40 A"
004844;1;"LISTWA PRZYLACZENIOWA IP2x N13"
004885;1;"MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-13"
004987;2;"SZYNA1 5 MOD. 3F"

020051;2;"PASEK ZASLEPEK 24M"

020103;1;"XL3 400 ROZDZ. METAL W. 600"
020201;2;"WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL."
020204;1;"WSP. TH 35 24M BEZ ZACZEPOW"
020253;1;"DRZWI| PROFILOWANE METAL W. 600"
020291;1;"BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405"
020300;2;"OSLONA METALOWA 24M W. 150"
020341;1;"OSLONA PELNA W. 100 SZ. 600 1/4 OBR."
020342;1;"OSLONA PELNA W. 150 SZ. 600 1/4 OBR."
023767;2;"OSMOZ KPL. Z PODSW. — Gt. PODW. ZIEL. — PL. CZERW. - WYP
024319;2;"OSMOZ UCHW. ETYK. OKR. DO Gt. PODW. OPIS O Dt. 9 mm"
037301;1;"LISTWA PRZYLACZENIOWA 440 mm"
037385;1;"PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY"
039064;6;"ZLACZ. VIKING 1 TOR 10 mm2 SZAR."
039400;2;"BLOKADA KONCOWA UNIWERS. BK1"
605510;1;"WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA"
605550;2;"WYL. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA"

2.8 Instalacja odgromowa

.230V + UCHW. + 1R+1Z"

Budynek jest wyposany w dach spadzisty wykonany z blachodachéwki. dwo

pionowe naley podhczy¢ galwanicznie do blachodachowki. Zwody pionowe male

wykon& z drutu DZnFe fi 8. Drut naly prowadz¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych R18

i wprowadzé do puszek ostonowych POH. Puszki ostonowe instalow elewacji na

wysokaci 0,3-0,8m, tak aby byly zlicowane z elewaciV puszcze zamontowaziacze

kontrolne. Do zcza kontrolnego poaktzy¢ zwdd pionowy i bednarkZnFe30x4. bednarke

prowadzé pod tynkiem i paiczy¢ z uziomem szpilkowym. Umiejscowienie agky

kontrolnych wg. rys.E-7



3. Obliczenia
3.1. Bilans mocy
Zasilanie tablicy RO
12 x 1040W= 12,48kW
Moc szczytowa rowna simocy zainstalowane)
1=13,6A
Dobrano kabel YKY 5x35mm2 o olagalnasci 39A sposéb ukzenia D.
norma PN-IEC 60364 — 5-523
Ib<In<lz, 13,6A<16 A<83A. ¥&1,45xIn/1,45
1z=83A=16A
Warunek zachowany
Dobrano zabezpieczenie
S303 C20A
Warunek zachowany
Zasilanie kontenera - szatni
12,48kW+27kW= 39,48kW
1=61,30A
Dobrano kabel YkY 5x35mm2 o olagalncsci 83A sposob ukzenia D i B.norma PN-IEC
60364 — 5-523
Ib<In<lz, 61,3A<63A<83A. ¥&1,45xIn/1,45
|Iz=83A>63A
Warunek zachowany
Dobrano zabezpieczenie S313 C63A

3.2. Spadki napgcia
Spadek nagcia dla :
« WLZ AU=0,12%
* Dla lini oswietlenia boiska pitki ngnej AU= 1,05%

» Dla lini oswietlenia boiska koszykowkiAU= 1,16%



3.3. Obliczenia nagzenia swiatta

Natgzenie swiatta dla boisk przyjto wg normy PN-EN 12193:2007Swiatto i
oswietlenie - Gwietlenie w sporcie” Przgjo klas; oswietlenia Il — rekreacja,
szkolne zajcia sportowe.
Przygto srednie natzenie swiatta dla boiska itki nenej — min.75 Lx i stosunku
Emin\E&r=0.5. Przwto srednie naizenie swiatta dla boiska koszykéwki i stosunku
Emin\Er=0.5, ze wzgidu na najnisze minimalne wymagania dla dyscyplin sportowych
przewidzianych na tym obiekcie.
Obliczenia éwietlenia wykonano za pomggrogramu calculux i obliciedolaczono do

projektu jako zajcznik.

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz mgrinPiotr Filimoniuk
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