BIURO PROJEKTOW I UStUG BUDOWLANYCH
ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnowka

PRZEDMIAR ROBOT

Remont istniejacej drogi dojazdowej, chodnikoéw
i utwardzenie terenu w obrebie Szkoly Podstawowej
przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne
45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

Inwestor: Gmina Czeremcha
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk

Data opracowania: 21-01-2010 rok



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1/CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU\|1.1.1.1  |1.2.1.2
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
1.11D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1.1.1 |1.1.2.11
1.1.1|D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych 1.1.1.1 |1.1.1.1
1.1.2|D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen i przepustow 1.1.2.1 |1.1.2.11
1.2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1.2.1.1 1.2.1.2
1.2.11D-02.01.01 Wykonanie wykopdw 1.2.1.1 1.2.1.2
2|CPV 45.23.32.50-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJAT- |2.1.1.1 |2.4.3
KIEM DROGC
2.11D-04.00.00 PODBUDOWY 2.1.1.1 2.1.4.1
2.1.1/D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podoza 2.1.1.1 (2.1.1.1
2.1.2|D-04.02.01 Warstwa odsagczajaca 2.1.2.1 |2.1.2.1
2.1.3|D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2.1.3.1 12.1.31
2.1.4|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz-|2.1.4.1 |2.1.4.1
nie
2.2|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 2.2.1.1 12222
2.2.1|D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa 2.2.1.1 (2212
2.2.2|D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 2.2.2.1 12.2.2.2
2.3|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 2.3.1.1 12.3.3.1
2.3.1|D-08.01.01 Krawezniki betonowe 2.3.1.1 123.1.2
2.3.2|D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej 2.3.21 (2324
2.3.3|D-08.03.01 Obrzeza betonowe 2331 12.3.3.1
2.4/ INNE 2.4.1 2.4.3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1|D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1|D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1.11  KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha
0112-02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie
(10.0%50.0)/10000 ha 0.05
(7.0*5.0)/10000 ha 0.00
|RAZEM 0.05
1.1.2|D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.1.2.1. KNR 2-31 |Rozebranie kraweZnikdw betonowych 15x30 cm na |m
0813-01 |podsypce piaskowej
4.5+4.5+5.5 m 14.50
2.8+2.0+6.5 m 11.30
50.0+6.0 m 56.00
RAZEM 81.80
1.1.2.2| KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymia- |m?2
0805-05 |rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
(4.5+4.5)*2.8-(4.5+4.5)*0.7 m?2 18.90
0.5%(3.15+2.10)*5.0 m2 13.13
2.10%4.20 m?2 8.82
1.75*24.0 m?2 42.00
RAZEM 82.85
1.1.2.3| KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piasko- |m
0814-01 |wej
4.5+4.0 m 8.50
24.0 m 24.00
RAZEM 32.50
1.1.2.4] KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoi- |m?2
0805-02 |nach wypefnionych piaskiem
5.5*2.8 m?2 15.40
-5.5%0.7 m?2 -3.85
RAZEM 11.55
1.1.2.5| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o grubosci\m?
0811-01 |10 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
analogia
24.074.0"60% m?2 57.60
RAZEM 57.60
1.1.2.6| KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitu- m
0101-01 |micznych na gt. do 5cm
km 0+059,0
4.0 m 4.00]
RAZEM 4.00
1.1.2.7) KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o |m?
0104-01 |gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1km
3.5%25.50 m?2 89.25
4.0%6.0 m?2 24.00
RAZEM 113.25
1.1.2.8| KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betono- \m
0101-04 |wych niespekanych na gt. 6 cm
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
1.1.2.9 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betono- \m
0101-05 |wych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad
6 cm
Krotnos¢ = 9

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2748 dla Mirostaw lwaniuk




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
1.1.2.10f  KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mecha- |m?2
0802-06 |nicznie
(4.5+5.5+4.5)*0.70+1.0*0.70 m?2 10.85
0.5*(17.5+15.0)*1.10 m?2 17.88
RAZEM 28.73
1.1.2.11| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3
1103-04 |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Krawezniki betonowe
0.3*0.15%81.80 m3 3.68
Plytki chodnikowe
82.85*0.05 m3 4.14
Obrzeza
0.06%0.20*32.50 m3 0.39
trylinka
11.55%0.15 m3 1.73
Ptyty azurowe
57.60%0.10 m3 5.76
Beton
28.73%0.15 m3 4.31
RAZEM 20.01
1.2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1|D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw
1.2.1.1| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o |m3
0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Tabela robdt ziemnych - Zatgcznik Nr 1
210.0 m3 210.00
RAZEM 210.00
1.2.1.2] KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
0214-04 \transportu ponad 1 km samochodami samowyfa-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(2 km)
Krotnos¢ = 4
210 m3 210.00
RAZEM 210.00
2|CPV 45.23.32.50-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROGC
2.1|D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1.1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podoza
2.1.1.1, KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane |m?2
0103-01 |recznie w gruncie kat. II-lV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
8.20%50.0 m?2 410.00
4.10*9.0 m?2 36.90
RAZEM 446.90
2.1.2|D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca
2.1.2.11 KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane me-|m?
0104-03 |chanicznie o gr.15 cm
Krotnos$¢ = 1.5
8.20*50.0 m?2 410.00
4.10*9.0 m?2 36.90
RAZEM 446.90
2.1.3/D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
2.1.3.1) KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m2
1004-02 |nej (beton,kostka)
2.0*17.0 m?2 34.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2748 dla Mirostaw twaniuk

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
RAZEM 34.00
2.1.4|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
2.1.4.11 KNNR 6 |Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. |m?2
0113-02 |20cm
50.0*8.0 m?2 400.00
9.0*4.0 m?2 36.00
RAZEM 436.00
2.2/ D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.2.1D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
2.2.1.11 KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci |m?
0308-03 |5c¢cm
2.0*17.0 m?2 34.00
RAZEM 34.00
2.2.1.2| KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna - kazdy m?2
0308-04 |dalszy 1 cm grubosci
2.0*17.0 m?2 34.00
RAZEM 34.00
2.2.2|D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
2.2.2.11 KNNR 6 |Nawierzchnia z szarej kostki brukowej betonowej m?2
0502-03 |grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Droga dojazdowa
59.0*4.0 m?2 236.00
2%(0.5*1.5*1.5) m?2 2.25
RAZEM 238.25
2.2.2.2] KNNR 6 |Nawierzchnia z kolorowej kostki brukowej betonowej|m?
0502-03 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowey
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Utwardzenie terenu
47.5*4.0 m?2 190.00
0.5*5.0*1.5 m?2 3.75
RAZEM 193.75
2.3|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.3.1/D-08.01.01 Krawezniki betonowe
2.3.1.11 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m
0403-03 |cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
strona prawa
59.0-3.5 m 55.50
strona lewa
2.5+4.0+47.5+3.5+6.0 m 63.50
RAZEM 119.00
2.3.1.2] KNNR 6 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m '
0403-03 |15x22 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-
analogia |sypce cementowo-piaskowej
7.0 m 7.00
RAZEM | 7.00
2.3.2/D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej
2.3.2.11 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane |m? ‘
0103-01 |recznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
24.0*1.70 m?2 40.80
5.0%2.0 m?2 10.00
0.5*3.5*4.5 m?2 7.88
RAZEM |  58.68
2.3.2.2| KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane- |m2
0112-05 |go mechanicznie gr. 10 cm
24.0*1.70 m?2 40.80




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
5.072.0 m?2 10.00
0.5*3.5*4.5 m?2 7.88
RAZEM 58.68
2.3.2.3] KNNR 6 |Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej grubos-\m?2
0502-01 |ci 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
(6.5+5.0)*2.8 m?2 32.20
-2*(0.5*1.56*1.5) m?2 -2.25
RAZEM 29.95
2.3.2.4| KNNR 6 |Chodniki z kolorowej kostki brukowej betonowej gru-|m2
0502-01 |bosci 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem
24.0%1.70 m?2 40.80
5.072.0 m?2 10.00
0.5*3.5*4.5 m?2 7.88
RAZEM |  58.68
2.3.3|D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2.3.3.11 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m
0404-02 |sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
strona prawa
4.0+(27.5-3.5)+5.0 m 33.00
strona lewa
5.0+2.0+2.0 m 9.00
\ RAZEM 42.00
2.4/INNE
2.4.1] KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanato- [szt.
1406-03 wych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4.2) KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt.
1406-04 |ciggowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4.3| KNNR 6 |Bariera ochronna typu OLSZTYNSKI z rur stalo- m
0703-01 |wych ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm malowa-
nych na 2¢lto
51 m 51.00
RAZEM 51.00
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