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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

,,Remont i wyposa żenie Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Bobrówce, Gmina Czeremcha” 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie istniejącej Gminnej Świetlicy Wiejskiej 
we wsi Bobrówka, Gmina Czeremcha. 
Remont polega na wykonaniu prac: rozbiórkowych, wykończeniowych w obrębie budynku 
świetlicy oraz demontażu i montażu instalacji elektrycznych. Ponadto remont obejmuje prace 
na zewnątrz budynku świetlicy w skład, których wchodzą: prace w obrębie pokrycia 
dachowego budynku, prace w obrębie wejścia głównego. Zakres prac oraz miary                           
i powierzchnie elementów objętych remontem przedstawia przedmiar robót remontowych 
świetlicy wiejskiej w Bobrówce stanowiący załącznik do SIWZ przedmiotowego zadania. 
Ponadto zakres realizowanego zadania obejmuje wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w 
Bobrówce. W skład wyposażenia wchodzą: meble kuchenne, kuchnia gazowa, okap 
kuchenny, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, komplet naczyń, szklanki, komplet 
noży, komplet garnków + patelnia, stół prosty, krzesła drewniane, wieszak stojący, kosze na 
śmieci oraz kosze na śmieci zewnętrzne, rolety okienne, kalimaty, śpiwory, ławka betonowa 
zewnętrzna, stojak na rowery 
 
2. Czas realizacja zadania – do dnia 08 sierpnia 2014 r. 
 

3. Stan istniej ący 

3.1 Usytuowanie terenu  

Teren na, którym znajduje się budynek świetlicy wiejskiej położony jest we wsi Bobrówka, 
Gmina Czeremcha na działce nr geod. 187 obręb geodezyjny Bobrówka. Dojazd do działki 
odbywa się drogą gminną o nawierzchni utwardzonej (bruk).  

3.2  Budynek  

Budynek świetlicy jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, nieocieplony, 
niepodpiwniczony. Obiekt parterowy stanowiący jedną bryłę skupiającą w sobie funkcje 
użytkowe. W skład pomieszczeń obiektu wchodzą: sala widowiskowa, pomieszczenie 
kuchenne z zapleczem, pomieszczenie przy sali oraz poddasze nieużytkowe. 

3.2.1 Rodzaj konstrukcji i układ ścian nośnych 

Istniejący budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt jest parterowy, 
niepodpiwniczony z dwuspadowym dachem. Układ ścian podłużny. 

3.2.2 Ławy i stopy fundamentowe 

Wylewane żelbetowe 

3.2.3 Ściany fundamentowe 
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Wylewane żelbetowe 

3.2.4 Ściany zewnętrzne 

Istniejące ściany zewnętrzne grubości 25 cm, dwuwarstwowa (bloczek betonowy gr. 25 cm + 
tynk). 

3.2.5 Ściany wewnętrzne 

Ściany istniejące wewnętrzne wykonane z bloczków betonowych gr. 25 cm. Jedna ściana 
pomiędzy pomieszczeniami wykonana z cegły pełnej gr. 12 cm. 

3.2.6 Komin dymowy 

W budynku znajduje się jeden komin wolnostojący murowany. 

3.2.7 Dach 

Dach dwuspadowy pokryty płytami falistymi, azbestowo – cementowymi. 

3.2.8 Stolarka 

Stolarka okienna drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana. 

3.2.9 Wykończenie wewnętrzne budynku 

Na wszystkich ścianach pomieszczeń ułożone są tynki cementowo – wapienne, dodatkowo 
na wszystkich ścianach lamperia z farby olejnej na wysokości ok. 1,30 m, powyżej malowane 
farbą emulsyjną. Wykończenie sufitów wykonane z płyt pilśniowych malowanych farbą. W 
pomieszczeniu świetlicy podłoga z desek drewnianych. Posadzki pozostałych pomieszczeń 
budynku swietlicy betonowe. Pomieszczenie świetlicy jest wyposażone w drewniane listwy 
przypodłogowe wysokości ok. 4-5 cm. Parapety okienne wykonane z lastryka. 

3.3 Uzbrojenie terenu  

Teren, który jest zajęty pod obiekt świetlicy wiejskiej jest uzbrojony posiadający przyłącze 
wodociągowe oraz przyłącze linii niskiego napięcia. 

3.4  Obsługa komunikacyjna  

Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną kategorii gminnej.     

3.5 Warunki Ochrony Przeciwpo żarowej  

Budynek zalicza się do kategorii ZLIII odporności pożarowej – klasa ,,C”. Dojazd do budynku 
zapewnia zjazd na działkę z drogi gminnej. 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania danym zakresem robót. Roboty powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, 

Warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Materiały użyte do wykonania prac 

powinny posiadać atesty i Aprobaty Techniczne oraz pozytywną ocenę higieniczną wydana prze 

uprawniony organ.  

 


