Wykaz
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych ( S.S.T.).

do projektu przebudowy drogi gminnej Stawiszcze - Potowce
km 0+000 — 1+798 i 0+000 — 0+126.

1.D-M-00.00.00 — Wymagania ogoine.

2 .D-01.01.01 — Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

3. D-01.02.01 — Usuniecie drzew i krzakow.

4. D-02.00.01 — Roboty ziemne .Wymagania ogdlne.

5. D-02.01.01 — Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

6. D-02.03.01 — Wykonanie nasypow.

7. D- 04.04.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogoéine.

8. D- 04.04.01 — Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecjanicznie
9. D- 04.08.05 — Wyréwnanie i podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
10. D-05.03.05 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

11. D-06.02.01 — Przepusty pod zjazdami.

12. D-06.03.01- Scinanie i uzupetnianie poboczy.

13. D-07.02.01 — Oznakowanie pionowe .

14. D-10.07.01 — Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacyi Technicznej ( SST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania
1 odbioru robét drogowych przy przebudowie drogi gminnej Stwiszcze — Polowce.

1,2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ( SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegolnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnych asortymentéw robdt drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego cz¢$¢ stanowiacy odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych 7
nadsypka - odleglos¢ w swictle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnic przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanic budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dzicnnik budowy — zeszyt z ponumerowanymi sironami, opatrzony picczeciq organu wydajacego. wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy do
notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow rabot, przekazywania polecert i inncj korespondengji technicznej pomigdzy Inzynicrem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods teremowg dla zapewnicnia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynicr/Kicrownik projektu — osoba wymicniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanic kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imicniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przgsio lub przgsla obickitu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dia przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzenin przez Inzynicra/Kicrownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceny jakoéci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt. zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceplowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obickt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnicenia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawicrzchnia - warstwa lub zespol warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwy Scicralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa sluzaca do wyrownania nicréwnosci podbudowy lub profilu istnicjacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ si¢ 7 jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawicraC warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajacy.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unicmozliwicnia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22, Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada. tunel, kladka dla pieszych 1 przepust.

1.4.23. Objazd tvmczasowy - droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami. a jesli
przedzial toleranciji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do nmieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwnicz obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacii i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgii
nawicrzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposérednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwicnia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inzynicra/Kicrownika projektu, w formic pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych 7 prowadzenicm budowy.
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1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsi¢gwzigcic budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przcbudowa (zmiana parametrdow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istnigjacego potaczenia,

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cicku.
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalncgo, stanowiacy utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo Iludzkie, stanowigce utrudnienic w rcalizacji zadania budowlancgo. na
przykiad droga, kolej. rurociag, kanal. ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projekiowej, kiora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadac si¢ z pelnej Sciany. stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn. komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasic realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosc teoretyczna - odleglosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), prz¢sta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawgdziami konstrukeji
obicktu, micrzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju
nios4ceLo.

1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wictle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slcpy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs< terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obieckt zbudowany nad linig kolcjowg lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanic budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng calos¢ konstrukcyjna Tub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanic moze polega¢ na
wykonywaniu robol zwigzanych z budowa. modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot. bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projekitu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przckaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne
punktoéw glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wvykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i ntrwali na
wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty. zgodne z wykazem podanym
w szezegolowych warunkach umowy. uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowy:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji. ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przckazane Wykonawcy.,
— Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej. ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkic dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednvm z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$c ich waznosci
wymieniona w ,.Kontraktowych warunkach ogélnych™ (..Ogolnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu. kioéry podejmic decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmic sa waznicjsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjy projecktowg 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
muszy wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rtozrzuty tych cech nic moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku. gdy materialy lub roboty nic beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i1
wplynic to na niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takic materialy zostang zastgpione innymi, a clementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnicjacych obiek(ow
(jezdnie. Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy. w okresic trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedsiawi Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do
zatwierdzenia. uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien byv¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwicrdzonego projektn organizacji rachu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasic wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzic obslugiwal wszystkic
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takic jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
niegdzowne ze wzgledow bezpieczernistwa.

Wszystkic znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceplowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kicrownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inzynicra/Kicrownika projektu, tablic informacyjnych, ktérvch tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nic podicga odrebnej zaplacic i przyjmuje si¢, e jest wlaczony w
ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnvm

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. w tym:
ogrodzenia. porgeze, oswictlenic, sygnaty i znaki ostrzcgawcze oraz wszelkic inne Srodki niczbedne do ochrony
robdt. wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyrazmie oznakuje
teren budowy. w sposdb uzgodniony z Inzynicrem/Kicrownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb vzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwicéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynicrem/Kicrownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przcz Inzyniera/Kiecrownika projektn, tablic informacyjnych, kiérych ire$¢ bedzie zatwierdzona przez
InZyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig. ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaC i stosowal w czasic prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyvczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) ulrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na tereme 1 woko! terenu budowy oraz bgdzie unikac uszkodzen fub nciazliwosci dla osdb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwic jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz. warsztatdéw. magazynéw, skladowisk. ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cickéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy iatwopalne beda skladowanec w sposob zgodny z odpowiedmimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nic dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkic materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednosike. jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy. kiore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pvlaste) moga by¢ uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodhiwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami. a ich uzycie
spowodowalo jakickolwick zagroZenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresic przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na tereniec budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kicrownika projektu i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mm przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przyiega do terendw z zabudowa mieszkaniowa. Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy micszkaniowej w sasiedztwic budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kicrownik projektu bedzie na biczaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy
Wykonawcy a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzic powiadamial Inzyniera/Kicrownika projektu. Inzynier/Kicrownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkdw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenic osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebic terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych. zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizaciji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwyvch dla zdrowia oraz ni¢ spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzema zabezpieczajgce. socjalne oraz sprzet 1
odpowicdnia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb. aby budowla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas. do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projcktu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanic si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydanc przez wladze centralne i micjscowe
oraz inne przepisy. regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow
migjscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkic odpowiednic materialy pozyskanc z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajyce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiczione z terenu budowy 1
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kicrownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kicrownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w kiérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanic materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzynicra/Kicrownika projekiu o swoim zamiarze
co najmnicj 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym. jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanic badan wymaganych przez Inzynicra/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu niec moze by¢ poznicj zmieniany bez zgody Inzyniera/Kicrownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda onc uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projekiu.

Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialéw.

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projekiu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga byC pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwoéci. Wyniki tvch kontroli bgda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza byc
spelnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bgdzic mial zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcia odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kicrownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinicn odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. PZJ lub projekcie organizacji
robot. zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanic i gotowosci do pracy. Powinicn by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projecktu kopic dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzctu do uzytkowania i badan okresowych. tam gdzic jest to wymaganc przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzynicra/ Kicrownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprz¢t. po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu. nie
moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt. maszyny, urzadzenia i narzedzia nic gwarantujace zachowania warunkow umowy.
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wvkonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnic z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nic spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biczaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa., wymaganiami
SST. PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projekitu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenic w planie i wyznaczenie wysokosct wszystkich
clementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projcktowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popclnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunicte przez
Wykonawce na wlasny koszt. z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismic przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inzynicra/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wysigpujace przy produkcji i przy badaniach materialow. doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kicrownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponicsic Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kicrownika projekin
program zapewnienia jakosci. W programic zapewnicnia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony
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sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa. SST oraz ustaleniami.

Program zapewnicnia jakosci powinien zawierac:

a) czeé¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowic wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp..

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowancj kontroli 1 sterowamia jakoscig wykonywanych robot.

— wyposazenie w sprzgl i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow. nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.  proponowany  sposéb i  form¢  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu:

b) czes¢ szezegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

— rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow. spoiw.
lepiszczy. kruszyw itp..

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢e pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rohot

Celem kontroli robot bedzic takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
Jjakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzemie i wszystkie urzadzenia
niczbedne do pobierania prébek 1 badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inzynier/ Kierownik projcktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnic z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje. zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie micé nicograniczony dostep do pomieszczent laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick
niedociggnigeiach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu. zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdéw i dopusci je do uzycia
dopicro wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwicrdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tvch materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiaidéw ponosi Wykonawca.
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(F5)

6.3. Pobieranic probek

Probki beda pobicranc losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kicrownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziain w pobicraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzynicra/Kicrownik projekiu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zleceni¢ Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
matcrialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nic zostanag przez Wykonawcg
usunigte lub ulepszone z wlasngj woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakicgokolwick badania wymagancgo w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe. albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzynicra/ Kierownika projekiu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, migjscu i terminic pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru iub badania, Wykonawca przedstawi na
pismice ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynicrowi/Kicrownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nic pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kicrownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
malerialéow w micjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, 2 Wykonawca i producent materialow powinien ndzieli¢c mu
niezbeduej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce. poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami
SST na podstawic wynikoéw wiasnych badan kontroluvch jak i wynikdw badart dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynicr/Kicrownik projektu oprze si¢ wylacznic na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot
z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg. przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobicrania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic do uzycia tylko te materialy. ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, z¢ zapewniono zgodnos¢ z kryieriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobata techniczng. w przypadku wyrobow, dla ketorych nic ustanowiono Polskicj Normy, jezeli ni¢ sq
objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore speiniaja wymogi SST.
W przypadku materialow. dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

12
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Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez nicgo. Kopic wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dzienuik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenic dzicnnika budowy zgodnic z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét. stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby. kiora dokonata
zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyvtelne, dokonane trwaly
technika. w porzadku chronoiogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera/ Kierownika projekiu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnicnia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementow robaot,

— przebieg robot. trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

— uwagi i polecenia Inzynicra/Kierownika projekiu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. czesciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot.

— wyjasnienia. uwagi i propozycic Wykonawcy,

— stan pogody i temperalur¢ powictrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechniczaych z ich opisem w dokumentacjt projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot.

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robot,

— dane dotyczyce jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem. kto je
przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebicgu roboi.

Propozycje. uwagi 1 wyjasmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wvdawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdow. orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionegj w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzynicra/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenic na realizacje zadania budowlanego.
b) protokoly przekazania terenu budowy.
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne nmowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad 1 ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w micjscu odpowicdnio zabezpicczonym.

Zaginiccie kioregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natvchmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszclkic dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzynicra/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenic Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzic okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie # dokumentacja projektowa i
SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu I[nzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiarn, co najmnicj na 3 dni przed (ym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indzicj w SST nic zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcjl Inzynicra/Kierownika projektu na pismic.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz. Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1
Inzynicra/Kicrownika projekiu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiaéciwe dla danych robot nie wymagaja lego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llodci. ktdre majaq by¢ obmicrzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnic z
wymaganiami SST.

7.3. Urzydzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkic urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, slosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projcktu.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzvmywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywad 1o wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzynicra/Kicrownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a fakze w
pravpadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw. kidrego wzoOr zostanie uzgodniony z Inzynicrem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robat

W zaleznoscei od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym ctapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacvch 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowenu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowl pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie
cwentualnych korekt 1 poprawck bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomicnicm Inzynicra/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i 110$¢ robot ulegajgcyeh zakryciu ocenia Inzynier/Kicrownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. w konfrontacji z
dokumentacja projcktowa. SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz¢Sciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Qdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesicniu do ich ilosci.
jakosci 1 wartosci.

Calkowile zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzic stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy 7z bezzwlocznym powiadomicniem na piSmie o tym fakcic
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminic ustalonym w dokumentach umowy. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o kiérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci
Inzynicra/Kicrownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wiznalnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie
Scieralngj lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwic swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg. ze jako$¢ wykonywanych robdt w  poszczegdlnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacja projcktowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
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nic ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obicktu 1 bezpicczenstwo ruchu. komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projecktowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa. jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 7 dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzicnniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ.

6. dcklaracje zgodnosci lub certvfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych do

dokumentow odbioru. wykonanych zgodnie z SST i PZI,

8. rysunki (dokumentacjc) na wykonanic robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii (elefoniczne).
energetycznej, gazowej. oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia lerenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacvijnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumicniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny lermin odbioru ostatccznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

QOdbior pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwicrdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialvch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcic 8.4 . Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest wartos¢ (kwota) podana
przcz Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzic uwzgledniaé wszystkic czynnosci.
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanic, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
~ warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nic nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkic warunki okreslone w ww. dokumentach. a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanic oraz uzgoduicnic z Inzyniercm/Kicrownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii projektu InZzynierowi/Kierownikowi
projekiu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnicn wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienic tymczasowego oznakowania i oswictlenia zgodnie 7 wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu.

(d) przygotowanie terenu.

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni. ramp. chodnikow. kraweznikow. barier. oznakowan i drenazu,

(N tymczasowy przebudowg urzadzen obeych.

Koszt utrzvmania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) aczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigecic tymezasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
swiatel.

(b) utrzymanie plynnosci rachu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcic wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZni¢jszymi zmianami).

2. Zarzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

(5]
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WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacyi Techniczney (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych
przy przebudowie drogi gminnej Stwiszcze — Polowce.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specviikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacyi robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebicgu trasy
drogowej oraz polozenia obicktow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodzg:

a) sprawdzenic wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow glownych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowvch (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly. ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowvch

Wyznaczenie obicktow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu 1 punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenic oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory. punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normam i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowvm. shupki betonowe albo rury metalowe o diugosei okolo 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnvch, w sgsiedztwie punktow zalamania
trasy. powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0.20 m i1 dlugos¢ od 1,5 do 1.7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowag paliki drewniane $rednicy od 0.05 do 0,08
m 1 dlugosci okolo 0.30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dhugosci od 0.04 do 0,05 m.

.Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i1 punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory.,

— dalmierze,

- tyezki,

- laty.

~ tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokiadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt
4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw.

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

S.1. Ogolne zasady wykonania roboét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane
zawicrajace lokalizacj¢ 1 wspolrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o matenaly dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnicnia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyezeniu punktow giownych trasy 1 (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by€ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wvykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezelh Wykonawcea stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnic roznia si¢ od rz¢dnych okresionych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
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Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rz¢dnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej 1 rz¢dnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zastang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanic powiadomienia Inzynicra oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonaweg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wicrzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednic osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowyvch i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przckazane przez Zamawiajacego zastang zniszczone przez
Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zastang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konicczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wicrzcholkowe trasy 1 inne punkty giowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub slupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
polozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegios¢ pomigdzy punktami glownymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyc¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowgj. a takze przy kazdym obickcic inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna by¢ odpowiednio
zmnigjszona, zaleznic od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowe; i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢
w postact stupkéw betonowych lub grubveh ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wvkluczajacy osiadanic, zaakceptowany przez Inzynicra.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresdlac z takg dokladnoscia. aby sredm blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac mwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawicrajace wyrazne |1
Jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne).

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przyv wykorzystaniu sicci poligonizacji panstwowej albo
inn¢j osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadzicj niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyine wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii
projcktowe) niec moze by¢ wigksze niz 3 ¢cm dla autostrad 1 drog ckspresowych lub 5 ecm dla pozostalych
drég. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionyvch w pkt 2.2.

Usunigeie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentaciy projektowa oraz w miejscach
wymagajacvch uzupelnicnia dla poprawnego przeprowadzenia robot 1 w migjscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub
wicchy. Wicchy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glgbszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe). Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych.

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajagcych usytuowanic (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczolkow i1
filarow mostow 1 wiaduktow.
W przypadku mostow i1 wiaduktow dokumentacja projcktowa powinna zawierac opis
odpowicdniej osnowy realizacvijnej do wytyczenia tych obiektow.
Polozenie obicktu w planic nalezy okreslic z dokladnoscia okreslong w  punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 6.
6,2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowvch nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwiazanych z wyznaczeniem obicktow jest czgscia obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét.

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢gpuje na podstawie szkicow 1
dziennikow pomiardéw geodezyjnyvch lub protokoélu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Inzynicrowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogalne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania

ogolne™ pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenic dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenic przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

Platnosc robét zwiazanych z wyznaczeniem obicktow mostowych jest ujeta w koszeie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

R

N W

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji 1 Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotvezace wvkonania i
odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow przy przebudowie drogi gminnej Stawiszeze —
Polowce,

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania szczegélowej
Szczegdtowa Specvfikacja Techniczna ( SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét..

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usuni¢ciem
drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podsiawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyslcpuja.

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 3.
3.2. Sprze¢t do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego.
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprze¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transporin podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pki 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace wartos¢ jako material vzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt pedano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmujg wycigeie i wykarczowanie drzew i krzakow.
wywiezicnie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane micjsce. zasypanie dolow oraz ewentualne
spalenie na migjscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg drogi w pasic robdt ziemnych, w migjscach dokopow i w innvch micjscach
wskazanych w dokumentacji projektowej. powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzakow powinna byv¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sczonic r¢bnymi,
ustalonym przez Inzyniera.

W micjscach dokopow i tych wykopow, z kiorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy.
tercn nalezy oczy$ci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnic i usunac korzemie tak, aby zawarlo$¢ czesci
organicznvch w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nic przckraczala 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roélinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych
w punkcie 5.3.

Roslinnosc istniejaca w pasie robot drogowych. nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpicczona przed uszkodzeniemr. Jezeli roslinnosé, ktora ma by¢ zachowana. zSSTanic
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawceg. to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy. w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebic nasypow - jezeli Srednica pni jest mnigjsza od 8 cm i istnicjaca rz¢dna terenu w tym migjscu
znajduje si¢c co najmnigj 2 metry od powierzchni projektowancj korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozSSTawione pod nasypami powinny by¢ sci¢te nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogodlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nic ma zaslosowania, jezeli
przewidziano stopniowanic powierzchni terenu pod podstawe nasypu.

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
scigte rowno z powicrzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza migjscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw 1 zaggesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemnc™.
Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tvmczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem Si¢

w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako
material uzytkowy (np. budowlany. meblarski itp.) nie utracily tej wiadciwosci w czasie robot.
Milode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza

SSTrozno$ciy, w sposéb ktory nic spowoduje trwalych uszkodzen, a nastgpmic zasadzonc w odpowicdnim

gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usunigtej ro§linnosci

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobicnic galgzi na korg drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nicuzyleczne pozostaiosci po
przerdbee powinny bvé usunigte przez Wykonawceg z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roélinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowanicm wszystkich wymogow bezpicczenstwa i odpowicdnich
przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umoziiwiajacych intensywne spalanic, z powstawaniem malcj ilosci
dymu, (o jest spalanic w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powictrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozSSTawienia tlacych sig czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalama lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac.
Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego skfadowania lub w inne miejsce zaakceptowanc
przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
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PozSSTalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli
pozSSTalosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera. sa zakopywane na terenic budowy, to powinny by¢ one ukladane
w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. SSTatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu 0 grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrOwnana i zaggszczona.
pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimkolwick
obszarami, na kiorych odbywa si¢ przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wiznalnej ocenie kompletnosci usunigcia ro$linnosci.
wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spelniac
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ..Wyvmagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
— dla drzew - sztuka.
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pki
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawic jednostek obmiarowych wediug pkt 7.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg drzewna, wzglednie
spalenic na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.,
— zasypanie dolow,
— uporzadkowanic miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nic wystepujg.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninicjszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robot ziemnych przy przebudowie drogi gminnej Stawiszcze — Polowce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robat objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasic
budowy lub modernizaciji drog i obejmuja:
a) wykonanic wykopdw w gruntach nieskalistych.
b) budowe nasypéw drogowych,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Ilub z gruntu
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp. ktorego wysokos¢ jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp. ktorego wysoko$< przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wvykop $redni - wykop. ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gl¢boki - wykop, ktorego glgbokosc przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakieryzujacy si¢ znacznym 1
dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy. lity lub spgkany o nicprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian obj¢toéci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowancj; maja wytrzymato$¢ na
sciskanic R, ponad 0.2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - micjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow. polozone poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odklad - micjscc wbudowania lub skladowania (odwiczienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasy
drogowq.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu. okreslona wg
WZOru:

gdzie:

pa - gestosé objetosciowa szkicletu zaggszczonego gruntu, zgodnie 7 BN-77/8931-12 [9]. (Mg/m’).

% - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalngj. zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2]. sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).
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1.4.17. Wskaznik ré7noziarnistosci - wiclkos¢ charakteryvzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

=}

U =90
d‘IO

edzie:

dsg - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyy - srednica oczek sita, przez kiore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg
WZO0r:

B
E,

gdzic:
E; - modul odksztaicenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane] warstwy zgodnic z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko

polimervzowanych wlokien syntetycznvch, w tym tworzyw termoplastycznych  polietylenowych,
polipropvlenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymaloscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia. zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-903:1999 [6].

Geosyntetyki  ob¢jmuja:  geotkaniny, geowlokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostale okredicnia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w [SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w [SST D-M-00.00.00  Wymagania ogolne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w |SST D-M-
00.00.00 _Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnoéci do budowy nasypéw podano w [SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne. uzyskane przy wykonaniu wykopow, nic bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych. zostaly 7a zgoda Inzyvniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowazngj objetosci gruntéw przydatnych ze zrédel wlasnych., zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw. okreslone w |SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
byvé wywiczione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzyvnier moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntdéw, kiorych czasowa nieprzydaino$¢ wynika jedynic z powodu zamarznigcia lub nadmicrnej
wilgotnosci.
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dzialanie wilgoci. Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z
dobra przyczepnoscia do gruntu. Wilasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny by¢ zgodne z PN-EN-
963:1999 [6] i dokumentacja projcktowa. Geosyntetyk powinien posiadac¢ aprobate techniczna wydana przcz
uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wlasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu ~  rumosz — piasck pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |— glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwiezla,
— pospdika — rumosz i};ﬁa 7‘“,;":73
= piasck gl’ubv gllmast\ z\\’i:z?; ©
— piasek §redni |- Zwir .ghmasly — il il piaszczys-
- piasek drobny |~ pospolka ty, il pylasty
- 7uzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nicrozpadowy — piasek gliniasty
— pvl, pyl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0.075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<002 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <10 > 1.0 > 1.0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzgt do robdt ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w |[SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nasi¢pujacego sprzetu do:

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszezania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

ladowarki, wicrtarki mechaniczne itp.),

hydromechanizacji itp.).

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi 1tp.).

sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki. plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia 1 ukiadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywac odpowiedniego sprz¢tu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprz¢tu mogacego spowodowac uszkodzenie
ukladanego materiatu.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w |SST D-M-00.00.00  Wymagania ogoine™ pkt 4.
4.2, Transport gruntGw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci. sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegloéci transportu. Wydajnosé Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetn stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materialu).

Zwigkszenic odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy. dotyczacvch dodatkowej zaplaty za transport. o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesnig
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbac, aby transport, przenoszenie. przechowywanie 1 zabezpieczanie
geosynictykow byly wykonywanc w sposob nic powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen.
Geosyntetyki wrazliwe na Swiatlo sloneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w [SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego., w wykopie lub nasypic. od osi projektowane] nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét zicmnych nic moze przckraczac +
lcmi-3 cm.

Szerokost gornej powierzchni korpusu nie moze roznié si¢ od szcrokosci projeklowancgj o wigeej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pachylenie skarp nie powinno réznic si¢ od projcktowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazongj
tangensem kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nic powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotvczace nierownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania. dotyczgce réwnoséci powicrzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny bvé okreslone w dokumentacji projcktowej 1 SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen. stanowiacych elementy systemdw odwadniajacych, wjetych w
dokumentacji projcktowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenic wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow i nasvpow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnicnie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntow 1 zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwick dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rownicz za
dowicziony grunt.

Odprowadzenic wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzed odwadniajacvch musi byé
poprzedzone uzgodnicniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanic wykopow powinno post¢gpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowicdni spadek podluzny 1 nada¢ przckrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplvw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projcktowej nie
zawarto innego wymagania. spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntoéw
spoistych 1 nic mnicjszy miz 2% w przypadkn gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonvwania innych robdt na speinienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodia wody. odstonigte przy wykonywaniu wykopdw. nalezy ujac w rowy i /tub dreny. Waody opadowe
1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnic z dokumentacjq projecktowa i SST.
Szerokos¢ dna i gicbokos¢ rowu nie moga rozni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz = 5 cm.
Dokladnos¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w [SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uklada¢ laczac je na zaklad zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jezeli
dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej. przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow
nalezy ukladac z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosei wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystgpow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Metoda ukladania
powinna zapewni¢ przyleganic geosyntetyku do warstwy. na ktorej jest ukladana. na calej jej powierzchni.
Geosyntetykow nie nalezy naciagaé hub powodowacl ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nad dolami.
Nie dopuszcza si¢ ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na ufoZzonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢
gruntem nasypowym niezwlocznie po ulozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w [SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okre$lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na:
- wlasciwe ujecic 1 odprowadzenic wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnoéci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 SST D-
02.01.01. D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru Korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiardow

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosci 3 m i
Ziemnego poziomicy lub niwelatorem, w odsigpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych. w punktach glownych luku, co 100 m na
rowow tukach o R 2 100 m co 50 m na lukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miegjscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
wierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadku podiuzncgo | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanic zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszezenia okreslac dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie¢ rzadziej niz w trzech punkiach na
1000 m’ warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego ni¢ moze roznié si¢ od szerokosci projcktowancj o wigeej niz + 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowow nie moze roznic si¢ od szerokosci projcktowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochvlenic skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rowno$¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie mogq przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone lata 3-metrowa. nie moga przekraczac¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rz¢dnvch wysokos$ciowych, nic moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenmia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszezenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia I, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].
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6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowanicm geosyntetykow w robotach ziemnych. Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynicrowi $Swiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
technicznej i zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z materialami. ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé
przez okres czasu nie krotszy od podancgo w dokumentacji projektowej i SST.

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie malcrialy nic spelniajacc wymagan podanych w odpowicdnich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wvmagan zostang wbudowane lub zastosowane. to na
polccenic Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonveh w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy. Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacq zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w |[SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w [SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projecktowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w [SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™
pkt 9.
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podano w [SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz

D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlanc. Oznaczanic kapilarnosci biernej

4. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawicrzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanic 1 odbiér robdt ziemnych dla drog szvbkicgo ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13, Wytvczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwic drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze} Szczegdlowej Specviikacji Techniczne (SST) sa wvmagania dotvezace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych przy przebudowie drogi gminnej Stawiszeze —
Polowce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasic
budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystgpujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym. ktdry bedzie stanowil podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych [12]
powinien charakteryzawaé si¢ grupa nosnosci Gy. Gdy podloze nawicrzchni zaklasvfikowano do inngj grupy
nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnic z dokumentacja projcktowa i SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okredlono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

. WYKONANIE ROBOT

n

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
robot. a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksziattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob. aby grunty o réznym stopniu przyvdatnosci do
budowy nasypow byly odspajanc oddziclnic, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powviszego wymagania, uzasadnione skomplikowanyvm ukladem warstw geotechnicznyveh, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntow. nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia i no§nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych powinno speinia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (1,). podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robot ziemnych
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Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchu| kategoria ruchu
ckspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1.00 1,00
Na gt@boko§c1 od 29 do 50 cm od 1.00 1.00 0.97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 migjscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszezenia. to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci L. podanych w tablicy
I

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanic gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza,
umozliwiajacego uzyskanic wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki. o
ile nie sa okreslone w SST. proponuje Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynicrowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie
pomiaru widrnego modutu odksztalcenia E; zgodnie 7z PN-02205:1998 [4] rysunck 4.

5.3. Ruch budowlany

Nic nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnic wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu)
powvzej rzednych robdt ziemnych jest mnigjsza niz 0.3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynic ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Mozc odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowodujq uszkodzen powicrzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obciaza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 SST. W czasie kontroli szczegolng uwagg nalczy zwrocic na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapcewnicnie statecznosci skarp,
¢) odwodnicnie wykopow w czasic wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie 1 wykonczenie),
¢) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podanc w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (melr szeécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w [SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” wykopéw w gruntach nieskalistych obcjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot.
— wykonanic wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad. obejmujace: odspojenie. przemieszczenie.
zaladunek. przewiezienie 1 wyladunek.
— odwodnienic wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp.
— zageszczenie powicrzchni wykopu,
— przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nast¢pnic rozebranie drég dojazdowych.
— rekultywacije terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w |SST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyvezace
wykonania 1 odbioru nasypow przy przebudowie drogi gminnej Stawiszcze — Polowce.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) stanowi dokument przctargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczice robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlnc wymagania dotyczace matcrialow, ich pozyskiwania i skladowania. podano w [SST D-02.00.01

pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02203 :1998 [4].

Przeznaczenie Przvdatne Przydamf: Z Trese ;
7 zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypelnione gruntem lub
materialem drobnoziarmistym
2. Zwietrzeliny 1 rumosze - gdy beda wbudowane w migjsca
gliniaste suche lub zabezpieczone od wod
1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste. piaski gliniaste, | gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunty | pyly piaszczyste i pyly - do nasypow nie wyzszych niz 3
kamnenu:!c. zwmr.mlmowe. 4. Piaski prochniczne, z m, zabezpieczonych przed
rumoeze i otoczaki | wyjatkiem pylastych piaskow zawilgoceniem
;lli‘::: ol préchnicn?ych S -W r‘nic'jscach sut:h_vch lub
3. Piaski grubo, srednio i 5. Gliny piaszczysie, gliny i gh‘t:ly przejsciowo zawilgoconych
drobnosias; Ino pvlaste oraz inne 0 w, <35%
lamane 6. Gliny piaszczyste zwigzie, - do nasypdw nie wyzszych niz 3
Na dolne 4. Piaski gliniaste z gliny zwigzle i gliny pylaste m: zabezpieczonych przed
warstwy domieszka frakcji zwirowo- | ZWigzle oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po ulepszeniu
NASYPOW kamienistej (morenowe) o | granicy plynnosct wyod 35 do sporwanx
ponizej strefy | wskazniku réznoziarnis- 60%
przemarzania | tosci U215 7. Wysiewki kamicnne gliniaste o | - gdy zwierciadto wody
5. Zuzle wiclkopiecowe i zawartosci frakcji itowe) ponad gruntowe] znajduje si¢ na
inne metalurgiczne ze 2% slghokosci wigkszej od

starych zwalow (powyzej 5
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakeji Howey
ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne Z nowego
studzenia (do 5 lat)

kapilamnosci biermej gruntu

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do
5%

9. Nolupki przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostana

nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach

iolowo-7uzlowe

suchych lub sg izolowane od
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wody
1. Zwary i pospolki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste 1 gliniaste
2. Piaski grubo i srednio- 3. Pyly piaszezyste 1 pyly
Ziarmiste 4. Gliny o granicy ptynnoéci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gome 3. ltolupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntdw spoiwami, takimi jak:
warstwy na- | przepalone zawicrajace 5. Micszaniny popiotowo- cement, wapno, aktvwne popioly
Sypow w stre- | miniej niz 15% ziam mmiej- | zuzlowe z wegla kamiennego itp.
fic przemar- szych od 0.075 mm 6. Wysiewki kamienne glimaste o
zania 4. Wysiewki kamicnne o zawarto$ci frakeji ilowej >2%
uziarnieniu odpowiadaja- | 7. Zuzle wielkopiccowe i inne - drobnoziarniste 1 nicrozpado-
cym paspotkom lub zwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku nosnosci wa,>10
W wykopach i
migjscach - gdy sa ulepszane sporwani
zerowychdo | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | {(cementem, wapnem, aktywnymi
elebokosci popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzeto
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszezajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszezajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzynicra.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg {13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyly eliny. ily gruboziamiste Uwagi o
urzadzen pospdtki ) } i Kamieniste przydat-
zaggszezajacyeh grubosé liczba grubo$é liczha grubosé liczba noscy
warstwy przeféé | warstwy przej$é warstwy preejse maszyn
(m] n*¥e {m] n t*¢ [m] n ##*
Waloc's\ul)'ctm‘ 0.1do0,2 4do8 | 0,1do0.2 4do8 0.2do 0,3 4do8 1)
gladkic *
Walee statyczne 2 - 02do03 { 8do12 { 02do03 | 8doi2 2)
okolkowane *
Walee statyezne 02do0.5 | 6dos | 02do04 | 6dol0 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyine gladkic | 044007 | 4do8 | 02d004 | 3dod | 03do06 | 3doS %
Walce wibracyjne 03d006 | 3do6 [ 0.2d004 [ 6dot6 | 062do04 { 6doi0 5)
okotkowane **
Zageszozarki 03do0,5 | ddo® - . 02d005 | 4dos 6)
wibracyjne *¥
Ubtjaki szvbkouderzajace 0.2do 04 2 dod 0.1 do 0,3 3dos 0.2do 0.4 3dod 6)
Ubijaki 0 masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane 2z 20do80 uderzen | 1,0do 4.0 | uderzenw | 1,0do 5.0 | uderzen w
wysokosciod S do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczne s malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnic nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.
*%¥) Warto$ci orientacyjne. wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doSwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszezania gormych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania)
gruntow spaistych w miejscu pobrania i w nasypic.

2) Nie nadaja si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkic.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i glimastych. pospolek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Migjsce ukopu lub dokopu

Micjsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej. w innych
dokumentach kontraktowvch lub przez Inzyniera. Jezeli migjsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnic przewoéz lub przemieszczanic
gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomi¢
Iub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopic i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopicro po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.
Glebokosc na jakq nalezy oceni¢ przydatnosc gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nicprzydatne do budowy nasvpow nie powinny by¢ odspajane. chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez. Wykonawceg grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te
beda wilaczone do obmiaru robot i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydainych bylo konieczne 1 zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wady. O ile to
konieczne. ukop (dokop) nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odpltywowego.

lezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu. nie moze on naruszac statecznoscei zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego ecksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane. aby
harmonizowaly z otaczajacym terencm. Na dnic i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug
odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykeonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanic podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowv nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okresione w (SST D-01.00.00 .. Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchmi,
wynoszacym okolo 4% =+ 1% 1 szerokosci od 1.0 do 2.5 m.

5.3.1.2. Zaggszczenie gruntu i nosnos¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podloza nasypu, do glgbokosci 0.5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostalo spelnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nic moga byC osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podloza. umozliwiajyce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia dla podloza nasypow do gigbokosci 0.5 m od
powierzchni terenu
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Nasypy Minimalna wartosc 1, dla:
0 wysokosci, autostrad innych drog
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ckspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do?2 1.00 0.97 0.95
ponad 2 0.97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawic pomiaru wtornego
modulu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innegj gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gligbokos¢ co najmniej 15
cm. w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow i materialow do wykoniania nasypow

Wybor gruntdéw i materialéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednicniem zasad
podanvch w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny bv¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego. ktore
okreslono w dokumentacji projektowej. z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera.

W celu zapewnicnia statecznosci nasyvpu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypéow. Nasypy
powinny bv¢ wznoszone réwnomiernic na calej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luZnvm powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne. a grunty niespoiste w gérne warstwy
Nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego
(0 wspolczynniku Ko< 107 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinicn byv¢ jednostronny. zgodny 7 jego pochylenicm. Uksztaltowanic powicrzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowyim nastepuje przerwa w wykonyvwaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
7 gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu. a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem Scicku. Takie uksztaltowanie gérngj powierzchni gruntu spoistcgo zapobiega
powstaniu potencjainych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorna warstwe nasypu, o grubosci co najmnigj 0.5 m nalezy wykona¢ z gruntéow niewysadzinowych. o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio = 6 x 10 ~° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 3. Jezeli
Wrykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenic
korekty, polegajacej na rozbudowanin podbudowy pomocniczej.

¢) Na terenach o wysokim stanic wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu. o
grubosci co naymni¢j 0.5 m powyzej najwyzszego poziomun wody, nalezy wykona¢ z  gruniu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popioléw lotnych, warstwe pod popiolami, grubosci 0.3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materialow o duzcj przepuszczalnosci. Gornej powicrzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedlug poz. d).
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i) Grunt przewicziony w miejsce wbudowania powinien by< bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanic gruntu, pod warunkiem jego zabezpicczenia przed nadmicrnym
zawilgoceniem,

5.3.3.2. Wykonywanic nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemyslowych

Wykonywanic nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemysiowych
powinno odbywa¢ si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inzynicra:

a) Wykonywanic nasypéw z gruntéw kamicnistych lub gruboziamistych odpadow przemyslowych z
wypetnieniem wolnvch przestrzeni

Kazda rozlozona warstwe materialow gruboziarnistych o grubosci nie wickszej niz 0.3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru. pospolki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Matcrialem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypeinia si¢ wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaly oraz odpady przemyslowe, ktore sa migkkic
(zgodnic z charakterystyka podana w tablicy 1).

b) Wykonywanic nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych bez
wypelnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tcj metody powinny by¢ zbudowane z materiaiow mrozoodpornych.
Warstwy tc nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gomej strefy nasypu okolo 10-
centymetrowy warstwa Zzwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50%
ziarn mnicjszych od 2 mm i spelniajacych warunek:

4dss=>Dy5>24ds
gdzie:
dgs 1dys - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podloza lub gruntu gornej warstwy
nasypu (mm),
Dis - Srednica oczek sita. przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czgsci nasypow wykonywane ta metoda nic moga siggac¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
¢) Warstwa oddzielajaca z geotckstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych

Rolg warstw oddzielajacych moga rowniez pelni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do
uzycia w tym celu powinny posiadac aprobalg techniczna, wydang przez uprawniona jednostke. W
szczegOlnosci wymagana jest odpowicdnia wytrzymalo$¢ mechaniczna geotekstyliow. uniemozliwiajaca ich
przebicic przez ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiednie whasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obicktow mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obicktow mostowych, na dlugosci rownej dlugosci klina
odlamu, zaleca si¢ stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow 1 wiaduktow. bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga
by¢ stosowane zwiry, pospotki. piaski Srednioziarniste i gruboziamiste, owskazniku rdéznoziarnistoéel U=S i
wspolczynniku wodoprzepuszczalnosci ky, > 10~ m/s.

W czasic wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelni¢ wymagania ogélne. sformulowane w pkcie
5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu I, powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu (dla
autostrad 1 drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1.03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanic nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrgbie przepustéw nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych.
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢c wykonani¢ przepustow z innych poprzecznych
clementéw odwodnicnia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowancgo nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrgbic przekopu nalezy  uwzgledni¢ wymagania okre$lone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpicczy¢ nasyp przed
Zsuwanieim Si¢ przez:
a) wycigeie w zboczu stopni wg pktu 5.3 1.1,
b) wykonanic rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przcz
podparcic go murem Oporowymn.
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5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1.0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcic stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleglveh czeéei nasypu.
wykonanyvch z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasic.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wyvimagan. opartych na:
a) wynikach badan giebokosci, typu 1 warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan probek gruntu bagicnnego z uwzglednicniem okre$lenia rodzaju gruntu wypelniajacego
bagno, wspolczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp..
¢) obliczeniach statecznos$ci nasypu,
d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
¢) uzasadnieniu ckonomicznym obrancj metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowiazuja ogolne zasady okreslone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanic nasypow w okresic deszczow

Wykonywanie nasypOw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszezalng. to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwic gruntu nadmicrnic zawilgoconcgo nic wolno ukladac nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenic mozna przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanic z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warsiwy oraz
korona nasypu po zakoniczeniu robdt ziemnych powinny byvé rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedfug pktu 5.3.3.1. poz. d).

W okresic deszczowym nie nalezy pozostawiac nic zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niczageszczonego ulegla przewilgocenin, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy< jej i zagescic
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniccic wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanic nasypow w okresic mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy kiorej nie jest mozliwe osiggnigeic w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdow zamarzni¢tych fub gruntéw przemieszanych ze
$nicgicm lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalczy usunaC snicg z powicrzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niczaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac
ani uklada¢ na niej nast¢gpnych warstw.

5.3.4. Zaggeszezenie gruntu
5.3.4.1. Ogoine zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozloZeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowanicm
sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst¢pujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zageszczajace) zaleca sig okreshic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnic z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubo$ci warstw roéznych gruniéw oraz liczby przejazdéw roznych
maszyn do zaggszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

WilgotnoSc gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne), z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach malo i $rednio spoistych +0%, 2%
¢) w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%. 4%
Sprawdzenic wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, 2 czg¢stotliwosécia okreslona w
pktach 6.3.216.3.3.
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5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanvch materialéw. zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawic poréwnania pierwotnego i wiornego modulu odksztalcenia.
okreslonych zgodnie 7z norma PN-S-02205:1998 [4]. nalezy stosowac tylko dla gruntdéw gruboziarnistych. dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zage¢szczenia I, wedhug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach. okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinicn
na calej szerokos$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu i drog kategoria kategoria
ckspresowych ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1.00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powicrzchni robot ziemnych:
- 0.2 do 2.0 m (autostrady) 1.00 - -
-0.2 do 1.2 m (inne drogi) - 1.00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od powierz-
chni robdt ziemnych ponizej:
- 2.0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1.2 m (inne drogt) - 097 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktorych trudne jest
pomierzenic wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, okreslonego zgodnie 7
normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirow. pospélek i piaskow
b) 2.2 przy wymaganej wartosci 1,>1.0,
¢) 2.5 przy wymagangj wartosci [, <1.0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnicniu (pyldéw, glin pylastych, glin zwieztych,

ilow — 2,0,

¢) dla gruntéw roznoziarnistych (zwirdéw gliniastych, pospolek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) — 3.0,

f) dla narzutéw kamiennych, ramoszy — 4,

g) dla gruntow antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza. Zc zaggszczenic warstwy nic jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggesci€. Jezeli
powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien
usuna¢ warstwe i wbudowac nowy material, o ile Inzynier nic zezwoli na ponowicnic proby prawidlowego
7ageszezenia warstwy,

5.3.4.5. Probne zageszczenic

Odcinck do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m’,
powinien by¢ wykonane na terenic oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada si¢ grunt czterema pasmami o
szerokosci od 3.5 do 4.5 m kazde. Poszczegolne warstwy ukladancgo gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie
inng grubos¢ z tvim, 7ze wszystkie musza micéci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu
zaggszezajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podana w pkeie 5.3.4.3. Grunt
ulozony na poletku wedlug podancj wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢
maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanic innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugi¢ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
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Oznaczenic wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmnicj w 4 punktach, z ktérych co najmnicj
2 powinny umozliwi¢ ustalenic wskaznika zageszczenia w dolnej czedci warstwy. Na podstawie pordwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie¢ wyboru sprz¢tu i
ustala si¢ potrzebna liczbe przejsc oraz grubos¢ warstwy rozkladancgo gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odkladow

Roboty omowione w tvin punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami. ktdre
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad. jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntow przewidzianych do wbudowania.

b) sa nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowa trasy
drogowe.

¢) ze wrzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materialdow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac. ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas. gdy
zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy
te powinny by¢ w razie mozliwoéci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dolow 1 sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboly tc powinny by¢ wykonanc zgodnic z
dokumentacja projektows i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania 1 zag¢szczania gruntow oraz
wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj¢tosci w sposob okreslony powyzej. materialy
te nalezy przewicz¢ na odklad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
micjsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie
od tego. Wykonawca musi uzyskac zgode wlascicicla terenu.

Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odleglos¢ podnoza skarpy odkladu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mni¢j niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mni¢j niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%. odkiad nalezy wykona¢ tylko
od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%. odklad nalezy zlokalizowac ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczescie)
wigjacych wiatrow, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odklad zostanic wykonany w nic uzgodnionym migjscu lub niczgodnic z wymaganiami. to
zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne., wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladow. a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny bv¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projecktowej lub SST. Jezeli nie okreslono
inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odklad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane. aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnic
odkladow powinny by¢ obsianc trawa. obsadzone krzewami lub drzewami albo przcznaczone na uzytki rolne
tub lesne. zgodnie z dokumentacja projektowa.

Qdspajanic materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane. o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanic zgodnic z wymaganiami
sformulowanym w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnic sig¢. ze spelnione sa warunki
okreslone w pkeie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiczienia gruntu na odklad przez Wykonawce. zajdzie
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konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w calosci obciaza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w [SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w pkcie 5.2 ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projcktowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na sprawdzenic:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projcktowej 1 SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy. zapewniajacego ich statecznosc,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakorczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenic jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacii. w dokumentacii projektowej i SST.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu.
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla,
jednak nie rzadzicj niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:

- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 (1988 (1],

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

~ wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1].

— wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestosc objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3].

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 {7).

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypic,
b) odwodnicnia kazdcj warstwy.
¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu: badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedlug pktu 5.3.3.1 poz. d).
¢) przestrzegania ograniczen okresionych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9. dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczOw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia I, lub stosunku moduloéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biczacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izolopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12
|9]. oznaczenic moduléw odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
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— jeden raz w trzech punktach na 1000 m” warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci I..
— Jjeden raz w trzech punkiach na 2000 m° warstwy w przypadku okredlenia pierwotnego 1 widrnego
modulu odkszialcenia.
Wyniki kontroli zaggszczenia robdt Wykonawca powinicn wpisywat do dokumentow laboratoryjnvch.
Prawidlowos¢ zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosct wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochyien i dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 ninigjszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomic
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe).

6.4. Sprawdzenic jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 ninigjszej specyfikacji, w dokumentacji projcktowej i SST.
Szczegblna uwage nalezy zwrocic na:
a) prawidlowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,
b) odpowicdnic wbudowanic gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkladu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podane w |SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr szescienny).

Objctos¢ ukopu i dokopu bedzic ustalona w metrach szesSciennych jako rdznica ogoélnej objglosci
nasypow i ogélnej objetosct wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntow nieprzydatnych do budowy nasypow, 7
uwzglednieniem spulchnienia gruntu. tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypoOw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawic obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usumigciu warstw grumiow
nicprzydatnych.

Objeto$é odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako roznica
objetosci wykopow, powiekszonej o objeto$¢ ukopéw i objetosci nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformulowanych w pkeic 5.4,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w |SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w |SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” nasypow obejmuje:
= prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,
— pozyskanic gruntu z ukopu lub/i dokopu. jego odspojenie i zaladunek na srodki transportowe,
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— transport urobku z ukopu tub/i dokapu na micjsce wbudowania,

—~  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp.

—  7ageszczenie gruntu.

— profilowanic powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rckultywacjg dokopu i terenu przyleglego do drogi.

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy. a nastgpnic ich rozebranie.

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w |SST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
przy przebudovwie drogi gminnej Stawiszcze — Polowce.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej. jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny. polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélnc” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegblnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogo6lne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowancgo mechanicznie.
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziamicnia kruszywa, okreslona wedlig PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunck 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywanc metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsy

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnicnia kruszywa powinna by¢ ciagla i nic moze przebiegac od dolngj krzywej graniczngej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnicnia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszcgo ziarna kruszywa
nie moze przckraczac¢ 2/3 gruboéci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
‘Wymagania
Kruszywa Kruszywa =
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne lamane Lutel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoe- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | micza nicza
1 | Zawarlos¢ siam mmiggszych miz | od2 od2 od2 od2 |od2do| od2 PN-B06714

0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 [do10 ]| do12 | 10 | do12 -15 [3]

2 Zawartoéé nadziama, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej i 5 10 3 10 5 10 15[3]

3 | Zawartosc ziam nieforemnych PN-B-06714
9&(m/m)., nie wiecej niz. 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigedj niz 1]

5 | Wskamik piask ieci
teotmyin kupgmﬂi 0d30 | od30 | 0d30 | od30 | | BN-64/8931
Jub IT wg, PN-B-04481, % do70 | do70 | do70 | do70 -01 [26]

6 | Scicralnos¢ w bebnie Los
Angeles

a) sceralnosé catkowita po

pelngj  liczbic  obrotéw, nic

wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnosé czesciowa po 1/5 PN-B-06714
pelney  liczby  obrotow, nie -42[12]

wigeej niz 30 40 30 35 30 35
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7 | Nosigkliwosé, %(m/m), nic PN-B-06714
wigcej niz 2.5 4 3 5 6 8 -18[6]

8 | Mrozoodpomosc, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 (71
nia, %o{m/m), nie Wigeej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37 [10]
zawy ljcamic, % (m/m), nie| - - - - 1 3 PN-B-06714
wigeej niz -39 [11]

10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu lmqﬂSKO;T %%(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigce] niz 28 [9]

11 | Wekaznik nosnoSci wpes mie-
szanki kruszywa, %, mie
nmiejszy niz:

a) przy zaggszezeniu I 2 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
l b) przy zageszeniu 121,03 | 120 | - | 120 | - | 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwg odsaczajaca

Na warstwg odsaczajaca stosuje sig:
—  Zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14].
— piasck wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwg odcinajaca stosuje sig:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
— geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlaéciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwoéci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-§-96035 [23].
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanic innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efekiéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatka ulepszajqcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3,
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarck do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wylworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosdci optymalnej,
b) réwniarck albo ukladarek do rozkiadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania. W migjscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnic z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

QOgolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza™ i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunck nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS

<5 (1)
dys
w ktorym:
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej. w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwg odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowlokning. Ochronne wiasciwosci geowlOkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

d
-2 <12 @)
90

w kidrym:

dsp ~ wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziam gruntu podioza, w milimetrach,

Ogo -umowna S$rednica porow geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru O, powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi. lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia

Tobot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konicczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegéinych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byla rdwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nic moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczenin. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigeej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowictrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreélong iloscia wody i rownomicrnie
wynieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszankg nalezy osuszy€.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego. to co najmniej na 3 dni przed
rozpocze¢ciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzg¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa  jest wlasciwy.
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do nzyskania wymaganej grubosci warstwy
PO zaggszczeniu,
~ okreSlenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinkn probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdow oraz sprzetu do mieszania,
rozkiadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podoudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m”.
Odcinek probny powinicn by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanic. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania t¢ powinny
obejmowac wszystkic wlasciwosci okre§lone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cz¢stotliwos¢ ora zakres badan przy budowic podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwoéé badan
Minimalna liczba ;ﬁ;k‘sﬁy::‘:z
P oo P bad_m': na dname) podbudowy przy-
Lp. Wyszezegolnienie badan dzialce rob gl
badanie (m”)
1 (Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszcezenic warstwy 10 probek na 10000 m*
o e ’ dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanic whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreSlonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywal si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia.
Zageszczenie podbudowy mnalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku. gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nic rzadziej niz raz na 5000 m®, lub wedhug
zalecen Inzyniera.
Zaggeszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wiomego modulu £, do pierwotnego modulu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2.2 dia kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E
& % 9.2
E,

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobicranc przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczice cech geometrycznych podbudowy
6.4.1, Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos¢ pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2[Rt i R o Wi
3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*®’ 10 razy na 1 km

5 | Rzegdne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanic osi w planic® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej.
lecz nie rzadziej iz raz na 400 m’

Przed odbiorent:

w 3 punktach, lecz nic rzadziej niz raz
na 2000 m*

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmnicj w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m

~ ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy mnalezy mierzy¢ 4-metrowq fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa faty.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczcj.

- 20 mm dla podbudowy pomocniczc;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg + 0.5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanic osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy w planie nic moze byC przesunigta w stosunku do osi projektowanej 0 wigeej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nic moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dia podbudowy zasadniczej + 10%,
- dia podbudowy pomocniczej +10%, ~15%.
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6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

—  modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugigcie sprezysie wg BN-70/8931-06 [29) powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modul i
zkruszywao| Wskaznik _ S inimalny modut odksztat-
wskazniku | zageszczenia o stj lﬂ;;glqme cenia mierzony plyta o
Wis i€ ls nie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 cm, MPa
mnicjSzym | mnigjszy niz
o 4 od pierwszego od drugiego
niz, % 40kN 50 kN obcigzeninB; |  choiszenia By
60 1.0 1,40 1,60 60 120
20 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powicrzchnie podbudowy, ktdre wykazujq wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spnichnienie lub zerwanie do glgbokoéci co najmmicj 10 cm. wyrownane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokosé podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢é podbudowe przez

spulchnicnie warstwy na pelna grubo$é do polowy szerckosci pasa ruchu, doloZenie materialu 1 powtOrne
ZagesZozenie.

6.5.2. Niewlaéciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokose, zpodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
WYTOWRanc i ponownie Zageszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nos$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niczbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci. zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesic Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka chmiarowa
Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
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Robety uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wezystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogllne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoéci objetych cena jednostkowa 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0448]1
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-BO6714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-23
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-3%
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19, PN-B-30020
20. PN-B-32250
21,  PN-846102
22, PN-§-96023

Grunty budowlane. Badania probek grunfu

Kmiszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczefi obcych

Kruszywa mineralne. Badapia. Oznaczanie skladu
Ziarmowego

Krszywa mineralne. Badania. Oznaczanic ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Ozpaczanie zawartosci
zanieczyszczei organicznych

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kmszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasck

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1
ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowamych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia



D-04.04.00  Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogéine.

12

23,
24,
25.

26.
27,

28.

29.

30.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997.

kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanic

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe, Oznaczanic modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawicrzchni
planografem i laty

Drogi  samochodowe.  Pomiar ugig¢  podataych
ugi¢ciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej ( S.S.T.) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowancgo
mechanicznie przy przebudowie drogi gminnej Stawiszcze - Polowce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ( SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t n.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot ohjetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotvczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalncgo stabilizowancgo mechanicznie - jedna lub wigce] warstw
zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowey.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanvmi wSST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”™
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace malcrialow, ich pozyskiwania i skladowania. podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyvw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwira, spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwira z dodatkiem kruszywa lamanego, spelniajaca wymagania
niniejszych specyfikagji. Kruszywo lamanc moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 _Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 _Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt
4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanic podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00  Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdlowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreshi SST. zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotvczgce rozkladania 1 zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 _Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne”™ pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST. Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w SST D-04.04.00 _Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanic podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne™ pki 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolue zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-04.04.00 . ,Podbudowa z kruszvw. Wymagania
ogolne™ pki 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 _Podbudowa z kruszyw. Wyimagania ogélne”™ pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine™ pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczyce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w SST D-04.04.00 _ Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”™
pkt 6.4.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi edcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.04.00 _ Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka ohmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m° (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczice podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot.
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanic mieszanki z kruszywa. zgodnic z recepta.
— dostarczenic mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenic mieszanki.
— zaggszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej.
— utrzymanie podbudowy w czasic robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00  Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine™ pkt 10.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonanicm wyrOwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy
kruszywem stabilizowanym mechanicznie przy przebudowie drogi gminnej Stwiszcze — Polowce.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specvfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych i1 wojewodzkich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych =z
wykonaniem wyréwnania podbudowy:
a) kruszywami lamanymi stabilizowanymi mechanicznie,
b) kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istnicjacej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podiuznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne 7 obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.00 . Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogélne”™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogolne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym

mechanicznie,

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nalezy stosowa¢ materialy
spelniajace wymagania okreslone w:
SST D-04.04.00 _,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 2,
SST D-04.04.02 , Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie™ pki 2,

SST D-04.04.03 . .Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie™
pkt 2.

2.3. Skladowanie materialéw.

Kruszywa uzywane do robot nalezy skladowa¢ w zasiekach materialowych na podlozu utwardzonym,
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczajacych je przed zmicszaniem z innymi gatunkami Kruszyw i
frakcjami.

Material w okresie skladowania nie moze ulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne™ pkt 3.
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1. WSTEP

L.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wyrownania poprzecznego i podluznego podbudowy
kruszywem stabilizowanym mechanicznie przy przebudowie drogi gminnej Stwiszcze — Polowce.

1.2, Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowl obowiazujacy podstawe opracowania szczegolowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowane) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewédzkich.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonanicm wyrownania podbudowy:
a) kruszywami lamanymi stabilizowanymi mechanicznie,
b) kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejacej warstwie w celu
wyréwnania jej nierownosci w profilu poprzecznym i podluznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 .\ Wymagania ogolne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoine wymagania dotyczace materialdw. ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie.

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nalezy stosowa¢ materiaty
spelniajace wymagania okreslone w:
SST D-04.04.00 .. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolnc™ pkt 2.
SST D-04.04.02 , Podbudowa z kruszywa lamancgo stabilizowanego mechanicznie™ pkt 2,
SST D-04.04.03 . Podbudowa z zuzla wiclkopiecowego stabilizowancgo mechanicznie™
pkt 2.

2.3. Skladowanie materialéw.

Kruszywa uzywane do robdt nalezy skladowac w zasieckach materialowych na podlozu ntwardzonym,
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczajacych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i
frakcjami.

Material w okresie skladowania nie moze ulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogoine™ pkt 3.
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3.2. Sprz¢t do wykonania robét.

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem {amanym stabilizowanym mechanicznie
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport materialow.

Transport kruszyw powinien spelmia¢ wymagania okreSlone w SST D-04.04.00 .Podbudowy z
kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne™ pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki Kruszywa.

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreélone w SST D-
04.04.02 . Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie™ pkt 5.

5.3. Przygotowanic powierzchni podbudowy do wyréwnania Kkruszywem
stabilizowanym mechanicznie.

Przed przystapieniem do wykonywania wyrownania powierzchnia podbudowy powinna zostac
oczvszczona z wszelkich zanieczyszezen, zgodnie z SST D-04.03.01 .Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych™ pkt 5.

Powicrzchnia podbudowy tuczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyrOwnania powinna zostac
przed ukladaniem warstwy wyrownawczej zoskardowana na giebokos¢ 7 cm, co pozwoli na wlasciwe zwigzanie
wykonanej warstwy wyrownawczej z istnigjacq podbudowa.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy wykonanie wyrownania podbudowy
zgodnie 7z dokumentacja projektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzynicra.  Rozmieszczenie  palikéw  lub  szpileck powinno  umozliwiaé
naciagnigcie linki do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdluz istniecjacej podbudowy prowadnice w
taki sposob. aby wyznaczaly one Scisle warstwg wyréwnawcza podbudowy w slanic niezageszczonym.
Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie ukladania i
zageszczania kruszywa.

5.4. Odcinek prébay.

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébuy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Minimalna grubo$¢ ukladanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie
moze by¢ po zaggszczeniu mnigjsza od najwickszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwe wyrownawcza z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklada si¢ i zageszcza wedlug zasad okreslonych w SST D-04.04.02
~Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5 oraz SST D-04.04.03 _Podbudowa z
zuzla wielkopiccowego stabilizowanego mechanicznie™ pkt 5.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapicnicm do robaét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic™ pkt 6 oraz
SST D-04.04.03 | Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie™ pkt 6.

6.3. Badania w czasie robét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasic wykonywania wyrownania padbudowy podano w
SST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdine”™ pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacvch cech geometrycznych wykonanego wyrownania
powinny by¢ zgodne z okreSlonymi dla podbudowy w SST D-04.04.00 ,.Podbudowy z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wbudowanego kruszvwa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboly uznaje si¢ za wykonanc zgodnie z doknmentacja projekiowa, SST i wymaganiami Inzyniera.
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zwigzane z wykonanicm wyrownania podbudowy naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady
ich odbioru s3 okreslone w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdine™ pkt 8.2,

9, PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m® wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznic obejmuje:
—  prace pomiarowc i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt.
— transport materiatu na plac budowy,
— przygotowanie mieszanki,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie i zaggszezenie micszanki.
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreélonych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie sa
podane w SST D-04.04 00 . Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowe] specvfikacji technicznej ( SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z  mieszanki
mineralno — asfaltowe] spelniajacej wymagania wobec betonu asfaltowego przy przebudowie drogi gminnej
Stawiszcze — Polowce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ( SST) shuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Uslalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonvwaniem warstwy $cieralnej. wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podainych i pélsztywnych”, IBDIiM - 1997 [12] wg ponizszego
zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe
KR1 =12
KR2 od 13 do 70
3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5S od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie 1
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig astaltu lub
polimeroasfaltu. wytworzona na goraco. w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineraino-asfaitowa ulozona i zageszczona.

1.4.4, Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna. ktéra poprawia adhezj¢ asfaltu do maicrialow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda: moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenmia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawicsiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] w celu sprawdzenia. czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10. Katcgoria ruchu (KR) ~ obciazenic drogi ruchem samochodowym. wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostalc okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.06 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.
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1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania., podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] 1 posiadac aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow 1 ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu
podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowaC wypelniacz. spelniajacy wymagania okreSlone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 |9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy scicralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu w) 'magama wob'ec mau.:.ri alow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2 | od KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo lamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2]. PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | kI. I II; gat.1.2 | kI I, 11'; gat.
b) ze skal osadowych jw. jw.”
c) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kL T: gat. 1
2 | Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 |2} kL I II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k.1, I -
4 [ Grys 1 zwir kruszony z mnaturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg) ki L Il gat.1. 2 ki I: gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1.2 -
Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy. podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania. -
laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES80 A.B.C, DE80 A.B.C,
wg TWT PAD-97 (131 DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnodci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dlakl §
at. 1
g) tylko dolomuity kI I, gat.1 w ilosei < 50% m/m we frakcji grysowe] w mieszance z mnymi kruszywami, w
ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3} preferowany rodzaj asfalin
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Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaitowego

) . Wymagania wobec materialow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR3 doKR6

1 | Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 {2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego ki L 1I; gat 1,

b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) JW. kl. I: gat. |

(3=}

kL I IT"; gat.1. 2

2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 |2] kl. 1. II: gat.1. 2 -

Zwir i mieszanka
we PN-B-11111:1996 [1] KL L 11 -

Led

4 (Grvs 1 zwir kruszony 7z naturalnie
rozdrobnionego  surowca skalnego wg| kL L Iigat1,2 |kl L 1I'gatl, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1.2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S§-96504:1961[9] podstawowy. podsiawowy
zaslepezy =
b) innego pochodzenia pvly z odpylania. -
wg orzeczenia {aboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50.D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB.C
wg TWT PAD-97 [13] B DESD A B.C,

DP30.DP80

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dia kl. I: gat. |

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np.
pvly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego 1 za zgodq
Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu 1 warstwy nalezy stosowac kruszywa podanc w tablicy 11 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uplynniony spelniajagcy wymagania okre§lone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaitowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystcpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
~ wytworni  (otaczarki) o mieszanin cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
— skrapiarek.
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— walcow lekkich, srednich i cigzkich |

— walcow stalowych gladkich .

— walcow ogumionych,

—  szezotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych.
— samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczjce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogoélne™ pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sig w:

— cysternach kolejowych.

— cysternach samochodowych.,

— bebnach blaszanvch.

[ub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzynicra.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie 7z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w
aprobacie technicznej.

4.2.3, Wypehacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewori¢ dowolnymi érodkami transportu w spos¢b zabezpieczony
przed zawilgocenicm i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem. zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa fub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfallowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunck.

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbhudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
02TZ8WCEY.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne”™ pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaliowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych skladnikow i probki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie micszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skiadnikéw mieszanki minerainej.
~ doborze optymalnej ilosci asfaltu,
~ okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikow z zalozeniami prajektowymi.
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Krzywa uziarnienia mieszanki minecralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scicralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia micszanck mineralnych do warstwy Scieralnej 2 betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 IubKR 2 | od KR3doKR6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc 0 dol6 0do8
asfaltu od 0 ?fb 0300 f:lib 0300 ad 0 od O 1 od 0 od O
do 20 do128 |do62 do 20 do20” |dolé6 dol12.8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16.0 78100 | 90=100 78100 | 67=100 | 90+100 100
12.8 68+93 | 80=100 68+85 | 52=83 | 80+=100 | 87=100
2.6 59486 | 69+100 100 59:74 | 38:02 7088 | 73+100
8.0 54+83 62+93 90+100 | 5467 | 30+50 63+80 66+89
6.3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 55+70 57+75
4.0 4070 4576 60+100 39+50 2137 4458 4760
2.0 29+59 3564 4171 29+38 | 21=36 30=42 35:48
zawartosc

Aam>20 | (4171) | (36+65) | (29+59) | (62=71) | (64:79) | (58+70) | (52+65)

0.85 2047 2650 27+52 20=28 2035 1828 23+36
0.42 13+36 19439 18+39 1320 17530 1220 18+27
0,30 1031 17=33 15+34 10=17 15:28 10=18 16+23
0.18 7=23 1325 1325 7=12 12=24 8:15 12=17
.15 620 1222 1222 6=11 1122 T=14 11+15
0.075 5=10 7+11 8=12 5+7 1015 6+9 7+9

Orientacyjna

zawartosc

asfaltu w 5,065 | 35.0+65 3.5:+65 | 4556 | 4354 | 4860 | 4865

MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy <cieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy scieralnej
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnicnia micszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnicnia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6.3 mm do
warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu rachem nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem
KRI Tub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralngj
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mincralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nicciaglym
uziarnieniu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych. mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnicnia micszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy Scicralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KRG
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Rys. 7. Krzywe graniczne uriarnicnia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy Scieralnej
nawicrzchni drogi o obcigzenin ruchem od KR3 do KR6

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowe) powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny spelniac wymagania podane w tablicy 4 1p. od | do 3.

Wykonana warsiwa Scieralna z betonu asfaltowegop powinna spelniaé wymagania podane w tablicy 4
Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzqca, wyrdwnawcza 1 wzinacniajaca 2 beloou asfaltowego

Rredne krzywyvch granicznych uziarpienia mieszanck mincralnvch do  warstwy  wigzace),
wyréwnawczg 1 wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz oricntacyjne zawartoéc asfallu podano w tablicy 3.

Krzywe gramiczne uziarmienia mieszanck mineralnych do warstwy wigZacg), wyrownawezej 1
wznacniajacej z betonu asfallowego preedstawiono na rysunkach 8<13. Sklad mieszanki mineralno-
asfallowe] powinicn by¢ ustalony ma podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spetaniaé wymagania podane w lablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrGwnawcza i wzmacniajaca z betona asfaltowego powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec micszanck mincralno-asfaltowych oraz warstwy Scicralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiadciwosat i warstwy écieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchy
KRI1lubKR2Z {KR3doKRO
Modut sztywnosci pelzania ', MPa nie wymaga si¢ | > 14.0 (=18)"
2 | Swabilno$¢ probck wg mctody Marshalla w _ o A 3
temperaturze 60° C. kN 3,5 = 10,0
3 | Odkszialcenie probek jw., mm 0d2,0do 3.0 od2.0do 4.5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od 1.5do 4.5 od 2.0do 4.0
5 ‘k:fv)-'p;imcmc wolngj przestrzeni w probkach od 75,0 do 90,0 od 78.0 do
W, 7o 86.0
6 [ Grubost w cm warstwy Z MMA o uziarnicniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do4.0
od 0 mm do 8.0 mm od20do4.0
od O mmdo 12,8 mm 0d 3,5do 5,0 od 3,5 do 5.0
od 0 nun do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4.0 do 5.0
od 0 mun do 20,0 mm od350do7.0 od50do 70
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7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, %

=980

= 98,0

8 | Wolna precstrzen w warstwie, % (v/v)

od 1,.5do 5,0

od 3,0do 3,0

itp.

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubtjaka

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacie, instrukcje - zeszvt ur 48 [16], dotyczy
tvlko fazy projektowania skiadu MMA
2) probki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,

Tablica 5. Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej. wyrdwnawczej

wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

kategorii ruchu

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 [ KR 3 do KR6
#. mm Mieszanka mineralna. mm
od 0 od0 od0 od 0O od od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16"
Przechodzi przez:
313 100
250 100 84100 100
20,0 87+ 100 100 75=100 87100 100
16,0 75+100 | 83+100 100 63+90 77+100 87+100
12.8 65:93 78100 85+100 6283 66+90 77=100
9.6 5786 6792 T0=100 5574 3681 67=89
38,0 5281 60+86 62584 50+69 S0=75 60+83
6.3 4776 53=80 5576 45+:63 4507 54+73
4,0 40+67 42:69 45+65 32+352 3635 42+60
2,0 3055 30+54 35+55 25+41 25+41 3045
zawartosc
zZian>20mm | (45:70) | (46=70) | (45:65) | (59:75) | (59=75) | (55+70)
(.85 2040 2040 2545 16+30 16+30 2033
0.42 1330 1428 1838 1022 9:22 1325
0.30 10+25 11=24 15+35 8+19 7+19 10+21
0.18 6=17 817 1128 5+14 5+15 7+16
015 5+15 7=15 9=25 5+12 5+14 6=14
Q075 3+7 38 39 4+6 47 58
Oricntacyjna
zawartosc asfaltu w| 4.3+58 | 4.3<5,8 4.5206,0 4,035 4,0=55 4.3:5.8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrgwnawczej

Krzywe graniczne wziarnienia mieszanck mineralnych

i

do warstwy wiazacej, wyrOwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkachod 8  do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnicnia mieszanki mineralne] BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 9. Krzywe graniczne uziarmienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczcj i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej 1 wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiazacej,
wyrdwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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VWymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawezej 1 wzmacniajace) nawierzchni drogi o obciazenin ruchem od KR3 do KR6
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralncj BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanck mincralno-asfaltowych i warstwy wiazacej. wyrdwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
¢ sty wigZacej, Wyrownawczej
Lp. Wiascweecl 1 wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci pelzania ", MPa nic wymaga si¢ > 16,0 (=22)”
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >80 (26,0 211,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5.0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przesirzen w probkach jw., %{(v/v) od 4,0 do 8,0 0d 4,0 do 8,0
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5 j\::}pec/:meme wolnej przestrzeni w probkach od 65.0 do 80.0 <750
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12.8 mm 0d3.5do30
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6.0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - ad 7.0 do 10,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =980 =980
8 | Wolna przestrzent w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy
tylko fazy projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczcj
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralne-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowsg produkuje si¢ w otaczarce o micszaniu cyklicznym lub ciaglyin
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
skladnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wsigpne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skladnikéw
powinno by¢ stcrowane elcktronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elemeniarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanic §rodka adhcrzyjnego, to powinien on by¢é dozowany do asfaltu w
sposéb i w ilosciach okreélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byC ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg +5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145° Cdo 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,
- dla polimcroasfaltu -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskala wladciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej
niz 30° C od maksymalngj temperatury micszanki mincralno-asfaltowej.

Temperatura micszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zDT0 0d 135° Cdo 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,

- z polimeroasfaltem -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanic podloza

Podloze pod warsiwe nawierzchni z belonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rdwne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nic powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nicréwnosci podloza pod warstwy asfaliowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralng wiazacs i wzmacniajaca
1 |Drogi klasy A, Si GP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L. i D oraz place 1 parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podloza s wieksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyrdwnad
poprzez frezowanie lub uloZzenic warstwy wyrownawcze;j.
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Przed rozlozeniem warstwy nawicrzchmi z betonn asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsjy
asfaltowa lub asfaltem uplynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe krawgznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfallu po odparowaniu wody z cmulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfallu
uplynnionego

Podloze do wykonania warstwy Tlosé as@lm po odpa?owamu wody
Lp. 1 . o z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z micszanki betonu asfaltowego . 2
uplynnionego, kg/m
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawicrzchnia thuczniowa 0d 0.7 do 1.0
2 Podbud9wa oz kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
3 Podl;qdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowancgo cementem
4 Na“ilerzchn_m asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0.5
powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym przed vlozeniem
nasi¢gpnej, w celu zapewnicnia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplyaniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniv wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego

ll0$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnioncgo kg/m’

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Aslaltowa warstwa wyrownawcza lub od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0.3

Skrapicnie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasic przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnicj:
—~ 8h przy ilosci powyzej 1.0 kg/m” emulsji lub asfaltu uplynnionego,
— 2h przyilodci od 0,5 do 1,0 ke/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m® emulsji lub asfaltu uplynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapicnia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy tempcratura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i+ 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8
cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcjt mieszanek mineraino-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkeii,

Sprawdzenic zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ckstrakcje.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojcktowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikow micszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedvnczej probki metoda ekstrakcji, % m/m
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Micszanki mineralno-asfaliowe do
Lp| Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowe] | nawierzchni drog o kategorii Tuchu

KR1lubKR?2 KR3do KRG
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm; +50 +4,0
31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6,3,
4,0, 2.0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # 3.0 190
mm: 0.85;042;0.30;0,18; 0.15; 0,075 ’ ’
3 Ziama_ przechodzace przez sito o oczkach £2.0 415
# 0,075mm ’ ’
4 | Asfalt 05 +03

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konicczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odeinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzgt jest wiasciwy,
— okreglenia grubosci warstwy mieszanki mincralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

~ okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Do takicj proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni,

Odcinck probny powinicn by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Infyniera.

Wykonawca mozZe przystapi¢ do wykonywania warstwy nawicrzchni po zaakeeptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z hetonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z
automalycznym Sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projcktowa,

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkeie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sig bezzwlocznie zgodnic ze schematem przejsé walca
ustalonym na odcinku probnvin.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasic zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
- dla asfalta D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszezanic nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskainik zaggszczenia utoZongj
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem sicbic co najmniej o 15 cm.
Ziacza powinny by calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednvm poziomie.

Zlacze rtobocze powinno by¢é rowno obeigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byc
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepny tadma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania zlacz
roboczych powinien by¢ zaakceplowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakeéci rohét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem de robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Tnzynicrowi do akceptacii.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2. Sklad i uziarnienic mieszanki mincralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 10. Dopuszcza sig
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdcj cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperatur¢ micknicnia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypcelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypelniacza.
Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowgj

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienic badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienic mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowe] pobranej w wytwdrni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdcj dostawy (cysterny)
3 [ Wladciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianic
5 | Temperatura skfadnikéw mieszanki .
mineralno-asfaltowej doz6r ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej whudowvwania
Wyglad mieszanki mincralno-asfaltowej jw.
8 Masgqum prébe!s: lmeszaj_]]ﬂ ‘rmnerajno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
1p.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytanin temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowancgo na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjoej 1 SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokladnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8, Sprawdzenic wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualngj jej wygladu w
czasie produkcii, zaladunku, rozladunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwoscl mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mincralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
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6.4. Badania dotyezace cech geometrycznych i wilasciwosdci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawicrzchni z betonu asfaltowego
podajc tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 ) Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugodci 1 km
2 | Réwnosé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem Jub Jata co 10 m
3 | Réwnosc poprzeczna warstwy nic rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci | km
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz. usytuowania osi wedfug
6 | Ukszialtowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
8 | Zlacza podluzne i poprzeczne cala dlugo$¢ zlacza
9 | KrawedZ, obramowanie warstwy ] cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy occna ciggla
11 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scicralnegj z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja projektows, 2
folerangja +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaliowej nizej polozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukgji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej strony co najmnicj o grubosc
warstwy na nicj polozongj, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosé warstwy

Nicréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]

nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnoéci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place | Warstwa | Warstwa | Warstwa
scieralna wigzaca | wzmacniajaca
Drogi klasy A, 81 GP 4 [ 9
2 |{Drogiklasy GiZ 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny byc
zgodne z dokumeniacja projekiowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoéciowe
Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa, z tolerancja + | cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjq projckiowa, z lolerancja 5 cm.
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6.4.7. Grubos¢ warstwy

Gruboé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubodcia projcktows. z tolerangjy + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubodci projektowej do 2.5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla kiérej tolerancja wynosi + 5 mm,

6.4.8. Zigcza podluine i poprzeczne

Zlacza w nawicrzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadie do osi.
Zlacza w konstrukeji wiclowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebic co najmniej o 15 cm. Zlacza
powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla
koniccznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wryglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita icksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig 1 spckanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie
Zaggszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepeie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét
Ogolne zasady obmiaru rob6t pedano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawicrzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podanc w SST D-M-00.00.00 _Wymagania ogélne” pki 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projcktowq i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-§-96025:2000]10] daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— pracc pomiarowe i Toboty przygotowawcze,
— oznakowanie robol. zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenic materialow,
— wyprodukowanie mieszanki mincralno-asfaliowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych 1 krawgznikdw,
— skropienie mi¢dzywarstwowe,
— rozloZenie i zageszezenie micszanki mineralno-asfallowej,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprawadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowvch. Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996 Kruszywa minecralne. Kruszvwa lamane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mincralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasck
4 PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przctwory naflowe. Pakowanie, znakowanie
1 transport
6. PN-C-90170:1965  Przelwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowc. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas minecralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamicnny do mas
bilumicznych
10. PN-§-96025:2000  Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  rownosci  nawierzchni
plancgrafem ilaty

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytvczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcie - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfallowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999

15. WI/MK-CZDP84 Wrytyczne lechniczne oceny jakoSci gryséw 1 Zwirow kruszonych z namralnie
rozdrobnioncgo surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaliowego o zwigkszonej odpornosci na odkszialcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odkszlalcenia I modulu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodq pelzania pod
obcigzeniem statvcznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wanunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).
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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczeglowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywanicm przepustow pod zjazdami przy przebudowie drogi gminnej
Stawiszcze — Polowce.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i rcalizacji powyzszych robdt .

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywanicm przepustéw rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4, Okresienia podstawowe

1.4.1. Przepust - obickt wybudowany w formic zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, sluzacy do przeprowadzenia
wody malych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przcpust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betanowych lub zelbetowych.
1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu,

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczigce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur betonowych,
objetych niniejsza OST, sa:
— prefabrykaty rurowe,
— kmszywo do betonw,
— cement,
— woda,
— mieszanka pod lawe fundamentowa,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Kszialt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Odchylki
wyrmiarow prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powicrzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostalosci po pecherzykach powielrza i wodzie, ktorych glgbokos¢ nie przckracza 5 min.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmnicj B-30.

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu.
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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeglowej Specyfikacji Techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem przepustdow pod zjazdami przy przebudowie drogi gminnej
Stawiszcze — Polowce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji powyzszych robot .

1.3, Zakres robot ebjetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dolycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem przepustoéw rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
wody malych cickéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rarowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbctowych.
1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przcpust na wlocie i wylocie i podirzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlnc” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczice materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
. Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych,
objetych niniejsza OST, sa:
— prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
- cement,
— woda,
— mieszanka pod faw¢ fundameniowa,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— zaprawa cementowa.

2.3, Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Odchylki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigt i rys. Dopuszcza sig drobne pory jako
pozostalosci po pecherzykach powietrza i wodzie, kiorych glgbokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Skladowanie prcfabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyrownanym, utwardzomym i odwodnionym
podlozu.
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2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinny spelniac¢
wymagania PN-B-06712 [3].

Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpicczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2,5, Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinien spelnia¢
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowac ccment portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42.5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,3
do betonu klasy B-23.

Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjaych
mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania lawy fundamentowej powinna spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonvwaniu betonowych Scianck czolowych przepustow
powinno spelnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolagji przepustéw i scianck czolowych mozna stosowag:
emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
-~ roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8].
— lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza wg PN-C-96177 [10],
~ pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng - za zgoda

Inzynicra.

2.10. Zaprawa cementowa

!

Stosowana zaprawa ccmentowa powinna by¢ marki ni¢ nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
~ koparek.
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprz¢tu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki plytowe.

!

t

f

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczice transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.
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4.2, Transport materialow

Transport materialow do budowy przepustéw pod zjazdami podano w SST D-03.01.01 , Przepusty pod
korong drogi”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnicnia,
— czasowego przelozenia koryta cickn w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonvwany
przepust,
— wylyczenia osi przepusiu i krawedzi wykopu,
— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robot ziemnych pod fundamenty scianek czolowych i lawe fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresic, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przcpusti.

5.4. Lawa fundamentowa ped przepust

1 awa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnic z dokumcntacja projektowa i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundameniowa moze by¢ wykonana:
— z kmszywa naturalnego stabilizowancgo mechanicznic, zgodnie z wymaganiami SST D-04.04.01
JPodbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— 7z gruntu stabilizowanego cementem R, = 5 MPa wedlug normy PN-5-96012 [13].
Dopuszczalne odchyiki dla law fundamentowych przepustow wynosza:
- dla wymiaréw w planie +5cm,
— dla rzednych wierzchu lawy + 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lub Zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-T74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy
wypelni¢ zaprawg cementows wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przcz Inzyniera.

5.6. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykonaé wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonn powinna by¢ nic mnigjsza niz B-30.
Powicrzchnie elementéw betonowych, ktdre po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowaé
przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustéw

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleZy uklada¢ jedmoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej gruboéci z jednoczesnym zageszczaniem. WilgotnoS¢ zasvpki w czasie zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej wg normalnej proby Proctora, meloda I wg PN-B-04481 [2] z
tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszezegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST.
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5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.

W zaleznosci od maltcrialu uzylcgo do umocnienia, wykonanie robdt powinno byé zgodne z OST D-
06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i cickow™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rohot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robaét
Kontrolg jakosci robdl nalezy wykonaé zgodnie z SST D-03.01.01 , Przepusty pod korong drogi” pkt 6,
oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

JednSS5Tka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

3. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiom robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzynicra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obgjmuje:
— roboly pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnicniem,
— dostarczenie materiatdw,
— wykonanie law fundamentowych,
— wykonani¢ deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukcji przepustu,
— betonowanic konstrnukgeji fundamentu i $cianki czolowej,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i1 zaggszczenie,
— umocnienie wlotéw i wylotdw,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenic badan i pomiardw wymaganych w specyfikaciji techniczncj.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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10,
11.
12,
13.

14,
15.

l6.
17.

18.

PN-B-02356

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06253

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-961{77
PN-D-93017
PN-D-96000
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04

BN-74/9191-01

Tolerancja  wymiarowa w  budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanveh z betonu

Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwyklc

Cement. Cement powszechnego uzytkn. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloie z gruntu
stabilizowanego cementem.

Cement, Transport i przechowywanie

Materialy do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa
na tasmic aluminiowej

Papa asfallowa na welonie z widkien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgotnodciowych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
i zelbetowych, Wymagaaia i badania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych zi uzupelnianiem poboczy gruntowych przy przebudowie drogi gminnej
Stawiszcze - Polowce.

1.2, Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczcgolowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zalcca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich 1 gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze $cinaniem
zawyzanveh pobaczy i uzupelnianicm zanizonych paboczy.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - migjsce skladowania gruntu pozyskanego w czasic §cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy polozone poza pasem
drogowym,

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definigjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine™ pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycezace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 1.5,
2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowamia, podano w SST D-M-
00.00.00 ,\Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Rodraje materiatow stosowanych do uzupelnicnia poboczy podano w SST D-05.01.00  Nawierzchnie
gruntowe™ 1 D-03,01.01 , Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 3.
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3.2. Sprzet do $cinania i vzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w ninigjszej SST powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzgtu;
zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterem (Scinarki poboczy),
— rowniarck do profilowania,
— ladowarek czolowych,
—  walcow,
— plytowych zaggszezarek wibracyjnych,
— przewoznych zbiornikéw na wode.

|

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”™ pkt 4.
4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okreSlonych w ninicjszej SST, morna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu grunt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rohot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomocy lopat lub sprzetem mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanic poboczy nalezy przcprowadzié¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawicrzchni, zgodnie z
zatozonyim w dokumentacji projekiowej spadkicm poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywieZ¢ na odkdad. Miejsce odkiadu
nalezy uzgodnic¢ z Tnzyniercm.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na gigbokosc od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zaggscic.

Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1).

5.3. Uzupelunianie poboczy

W przypadku wystcpowania ubytkow (weglcbienl) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelni¢
materialem o wiadciwodciach podobnyvch do materialu, z ktérego zostaty pobocza wykanane.

Migjsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupelnienie, nalezy spulchni¢ na glebokosé od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie ulozy¢ w nim warstwg materialu nzupehiajacego w
postaci mieszanck optymalnych okreslonych w SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gmntowa naturalna”,
Wilgotnos$¢ optymalna i maksymalna gestosé szkieletu gruntowego mieszanck nalezy okresli¢ laboratoryjnic,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zaggeszezenie ulazonej warstwy materialu uzupelniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi pabaczy w
kicrunku krawgdzi nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zaggszezania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchmia powinna by¢ réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladéw po przejsciu walcoéw lub zaggszczarek.
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Wskaznik zaggszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ ¢o najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia wediug normalnej proby Proclora, zgodnie z PN-B-044381 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jalkosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntow proponowanych do
uzupelnicnia poboczy oraz opracujc optymalny sklad mieszanki wedlug SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe”, OST D-05.01.01 , Nawicrzchnia gruniowa naturalna™.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardow w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzienngj
dzialce roboczej

Uziarnienie mieszanki uzupelniajacej 2 probki

2 WLI gotnose optymalna mieszanki 2 prébki
uznpelniajgeey

3 Wilgomo$¢ optymalna gruntu w $cictym 2 prébki
poboczu

4 Wskauqk :mgz;szmega na $cinanych Iub 2 razy na 1 km
uzupelnianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometryczaych $cinanych lub uzupelnianych poboczy
Czestotliwo$c oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czg¢stolliwosé oraz zakres pomiarow $cinanych lub uzupelnianych poboczy

Lp. Wyszczegblnicnie Minimaina czgstotliwos¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwnosé podluina co 50 m

3 | Réwnos¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzcczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, 7 tolerancjg
1%.

6.4.2. Réwnosé poboczy



?)

6 ) Scinanie i uzupelnianie poboczy  D-06.03.01

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy micrzyé lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 {2].
Maksymalny przeswil pod latg nie moze przekraczaé¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Opolne zasady ohmiaru rehot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projcktowa, SST i wymaganiami
Inzynicra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pki
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” robét obejmuje:
— pracc pomiarowe i przygolowawcze,
— oznakowanie robot,
— Sciecie poboczy 1 zageszcezenie podloza,
— odwiezienie gruntu na odklad,
— dostarczenie materialu uzupelniajacego,
— rozlozenie materiatu,
— zaggszczenic poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

10.2. Innc materialy

4. Stanislaw Datka, Stanislaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej Szezegblowej Specyfikacji Techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oznakowania pionowego przy przebudowie drogi gminnej Stawiszcze — Polowcee.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyifikacji dotyczq =zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znakow ostrzegawczych,
— znakéw zakazu i nakazn,
— 7nakéw informacyjnych. kierunku. miejscowoscl 1 znakow uzupelniajgeych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lob tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny. na powierzchni ktoérego numieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z réznych materialow (stal, aluminium, fworzywa synietyczne itp.) - jako jednolita lub skiadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czgs¢ znaku, sluzaca do podania tresci znaku. Lico znakuo moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nicodblaskows). W przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nicodblaskowy - znak, ktarego lico wykonane jest z materialow zwyklych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykazuje wlasciwodcei odblaskowe (wykonane jest z materialu
o odbiciu powrotnym - wspéldroznvm).

1.4.6, Konstrukcja wsporcza znaku - stup (shupy), wysiggnik, wspornik itp.. na kiérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przeswictlany - znak, w ktorym wewngtrzne zrodlo Swiatla jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy oswictlany - znak, ktorego lico jest oswictlane Zrodlem $wiatla umieszczonym na zewnatrz
znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) Inb magazynowany w okresie do 3 miesigcy od daty
produkeii.

1.4.10. Zpak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesiace od
daty produkcji.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt [.4.

1.5. Ogolue wymagania dotyczace robdt
Ogdlue wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materialow

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadac
aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa
{znak ..B") nadany przez uprawniona jednostke.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukciji wsporczych znakoéw moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ..na mokro”,
— 2 betonn zbrojonego,
— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzynicra.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si¢
stosowanie kruszywa o marce nic nizszej niz klasa betomu.

2.3.3. Woda
Waoda do betonu powinna by¢ _odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny byC stosowane jeshi przewiduje je dokumentacja projcktowa.
SST lub wskazania InZyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca si¢ stosowa¢ domieszki napowietrzajgce. a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniajace lub uplynniajace.
2.3.5. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukgji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows i SST. aw
przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycia Wykonawcy zaakceptowang przez InZyniera.

Konstrukcje wsporcze mozna wykonaé z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie innych
ksztaltownikow, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wymiary i najwaznicjsze charakterystyki clementéw konstrukcji wsporczej z rur i katownikéw podano w
tablicy 11 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragle bez szwn walcowane na goraco wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubos¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchylki
Zewneirzna Scianki kg/m érednicy grubosci
min mm zewngtrznej scianki
44.5 od2.6do 11,0 od 2,69 do 9.09
483 od2.6do 11,0 od 2,93 do 10,01
51.0 od26dol25 od3.10do 11,9
54,0 od 2.6 do 14,2 od 3,30 do 13.9
57.0 0d 2,9 do 142 od 3,87 do 15,0
603 od 2,9 do 142 od 4,11 do 16,1
63.5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70.0 od 2,9 do 16,0 od 4.80 do 21.3
76.1 od 2.9 do 20,0 od 5.24 do 27.7 +1.25% +15%
82.5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30.8
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88.9 od 3.2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3.6 do 20,0 od 8,70 do 40.2
102.0 od 4.0 do 12,0 od 9.67 do 26.6
108.0 od 3.6 do 20,0 od9.27 do 434
114.0 od 4.0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
1143 od 3.6 do 20,0 od 9.83 do 46,5
121.0 od 4.0 do 16,0 od11.5do414

Tablica 2. Katowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubost Masa | m Dopuszczalne odchyviki

ramion ramicnia katownika diugosci grubosci

mm mm kg/m ramienia ramion
10 x 40 od4dos od 2,42 do 2,97 Tl +0.4
45x45 od4dos od 2,74 do 3.38 t1 0.4
50 x 30 od4do6 od 3.06 do 4.47 £15 +0.5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 1.5 +0.5
63 X 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +1.5 +0.5
75x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +1,5 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +1.5 +0.,5
90 x 90 od 6do 11 od 8,30 do 14,70 +1.5 +0.5
100 x 100 od 8 do 12 od 12.20 do 17.80 + +0.6

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub inne] normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaC wad w postaci lusek, peknigc.
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sy nieznaczne nierownosci, pojedyncze rvsy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugosciach:

— dokladnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchylka + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
cigeie i z dopuszczalng odchylka dla calej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna migjscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1.5 mm na 1 m
dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 63, 18G2A):
PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12]. PN-H-84019 [13]. PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowanin
uzgodnionym 2 Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31.8 mm i
wigkszych i grubosci scianek 3.2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci
mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze ub przywieszce powinno co najmnicj obejmowac: znak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztaliowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztaliownika powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania 1 wolna od wad jak widoczne luski, peknigcia, zwalcowamia i
naderwania. Dopuszczalne sg usunicte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ lagodne wycigeia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ kszlaliownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalng dolng odchvike wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztaltownika. Powierzchnia koncow
ksztaltownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwicn, peknigc i sladow jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okicm.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wediug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodniongj stali i normy pomigdzy Zamawiajacym i wytworca.
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Ksztaltowniki moga bv¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztaltowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sig tylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wlasnosel ksztaltownikéw wedlug PN-H-84020 {14}

_ . Wytrzymalodé na roz-
Granica plastycznosci, MPa, minimum dla wyrobow cigganie, MPa, dla wy-

Stal o grubosci lub srednicy, w mm robéw o ‘%um';]l““ sred.
od 40 od 65 od 80 | od 100 | od 150 ad 100

40 | 4565 | do80 | do100 | do150 | do200 | %1% | 46200

St3W 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490

St4W | 265 255 245 235 225 215 od 420 | od 400
do 550 do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy

Jesh dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych polgczen elementow.
to elektroda powinna spelnia¢ wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22]. wzglednie innej
uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinicn spelnia¢ wymagania PN-M-69420 |21]. odpowiednio dla
spawania gazowcgo acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzynicra.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosié¢ polowe grubosci elementéw taczonych lub 6 do 8 mm, gdy
clementy laczone sq grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia clekirody lub drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarow.

Do kazdej partii elekirod lub drutéw wytworca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w kiérym podane sg
nastepujace wyniki badan: ogledziny zewnegtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladu chemicznego,
sprawdzenie wylrzymaloéci na rozcigganic, sprawdzenic pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wlasnosci
elektrod lub drutéw z norma.

Elektrody, druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikéw
wywolujacych korozje.

2.4.5. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99.5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna
grubos¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, peknigcia. pecherze lub odstawanie powloki od podloza.

Tablica 4. Minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dzialanie
korozji atmosferycznej wedlug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnos¢ korozyjna Minimalna grubos¢ powloki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwalosci w latach
wedlug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powloki malarskigj

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej. a w przypadku znakéw umieszezanych na innych
obiektach lub komstrukcjach (wiadukty nad droga. kladla dla pieszych. stupy latarn itp.). takze elementéw
shuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiazany jest do wydania gwarancji na
okres trwalosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wilasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocnjacych oraz trwaloé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku shupkéw zpakéw pionowych ostrzegawczych, zakazp. nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektow
lub kaonstrukeji - gwarancja moze by¢ wydana dla partit dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow
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drogowych bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji
WSPOICZE].

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalos¢ materialéw na wplywy zewngtrzne

Materialy uzyic na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku. a takze sposéb
wykonczenia znaku, musza wykazywac pelng odporno$¢ na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury. wplywy
atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym  korozje
elektrochemiczna) - przez caly czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworceg fub dostaweg.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Praducent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawic okreslic, uzgodniong # odbiorca. trwalosc
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegolowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcie utrzymania znaku.

2.5.3. Matcrialy do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopow z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem nzyskamia przez producenta
aprobaty techniczngj.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja
obustronnic cynkowaniem ogniowym [ub elckirolitycznym. Dopuszcza sig stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanic lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzvskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnmymi o odpowiedniej
trwalosci, nic mnigjszej niz przewidywany okres uZytkowania znaku.

Wytrzvinatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozjg w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:
— z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionvch przetloczeniami lub osadzonych w ramach co najmnicj
1.5 mm,
— zblachy z aluminium dla tarcz plaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folia lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymalosé dla tarcz z aluminium i stopoéw z aluminium powinna wynosic:
— dla tarcz wzmocnionych przetloczeniem Iub osadzonych w ramach, co najmnigj 155 MPa.
— dla tarcz plaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgied.
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.)
nie moze wynosi¢ wigcej niz 1.5 % najwickszego wymiaru znakn.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne 1 nieostre. Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku. pozostale po
tfoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktorym tarcza ta (w znakach drogowych skiadanych - segmenty
tarczy) byla poddana, musza by¢ usunigte.

Tarcze znakow drogowych skladanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztatiownikow aluminiowych
Iub odpowiednio uksztaltowanych segmentéw stalowych. Dopuszcza si¢ stosowanie modulowych ksztaltownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej. pod warunkiem unzvskania odpowiedniej aprobaty technicznej.
Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku skiadanego nic moga byc wicksze od 0.8 mm.
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2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ 7 7asady przez. oklejenic tarczy 7naku materialem odblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajace] powrotnie) powinny spelnia¢ wvmagania okreslone w
aprobacie techniczngj.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac pelne zwiazanie z tarcza znaku
przez caly okres wymaganej trwalosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia. odklejania. zluszczenia
lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposab polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odlaczenie od tarczy bez
jej zniszezenia.

Przy malowaniu lub klgjeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowei, technologia malowania lub
kigjenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwalodel znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosié od 7 do {0 lat. w
zaleznosci od rodzaju materiahu.

Powierzchnia lica znaku powinna byc réwna i gladka, nic moga na niej wystepowac lokalne nieréwnosci i
pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji. zaréwno na powierzchni jak i na
obrzezach tarczy znakn.

Dokladnosc rysunku znaku powinna byc taka, aby wady konturéw znaku, ktore moga powstac przy
nanaszeniy farby na odblaskows powierzchnie znaku, nie byly wigksze niz:

— 2 mm dla znakéw malych i $rednich,
— 3 mm dla znakdéw duzych 1 wielkich.

Powstale »acicki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym
kierunku niz:

— 2 mm dla znakow matych i srednich,
— 3 mm dia znakow duzych 1 wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchm znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wiegcej niz 0.7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchmi znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszeza sig do 3 zarysowan o szerokoscl nie wickszej niz 0.8 mm i catkowitej diugosci nie wigkszej niz 10 cm.
Na catkowitej dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej miz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0.8 mm i dlugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warankiem, ze zarysowania te nie znieksz{alcaja tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sic rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm” kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku malego lub $redniego. oraz o
powierzchni nie przekraczajacej 8 mm” kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentoéw powierzchni
znaku duzego lub wiclkiego (wiaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenmia folii nie moga zmicksztalcaC tresci znaku - w przypadku wysigpowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczenin ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wysiepowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, o
najwyz¢j dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacveh 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymalos¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90°
przy promieniu fuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniy.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi byC zabezpieczona matowa farba nicodblaskowy barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspolczynniku luminancji 0.08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego
zalacznik do , Instrukcji o znakach drogowych pionowych™ [28]. Grubos¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od
20 pm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wvkonywane po uksztaltowaniu iarczy - jej krawedzie moga pozostac niezabezpieczone farba ochronna.

2.7. Znaki nicodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczace powierzchni i barwy znaku nicodblaskowego
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Znaki nicodblaskowe (znaki nicodblaskowe zwykle) mogg by¢ wykonanc jako malowanc lub oklgjane
folia, z materialéw nie wykazujacych odbicia powrotnego (wspoldroznego). Nie dopuszcza si¢ uzywania na znaki
drogowe nicodblaskowe (zwykle) materialow fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb 1 folii nieodblaskowych

Folic i farby uzyte do wykonania znaku musza wykazywac pelne zwiazanic z podlozem (powierzchnia
tarczy znaku) przez caly czas wymaganej trwaloéci znaku. Niedopuszczalne sa w szczegolnosci lokalne
niedoklejenia, odklejenia. pecherze, zluszczenia lub odstawanie farby lub folii na krawedziach lica znaku oraz na
Jjego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nicodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi by¢ jednolita - bez lokalnych szczelin lub peknige.
Niedopuszczalne sq lokalne nierdwnosci farby oraz czgstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Grubosc farby lica znaku nie moze by¢ mniejsza od 50 pm. Grubos¢ farby na tylnej stronie znaku nie
moze by¢ mniejsza od 20 pm.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nicodblaskowych

Sposob polaczenia folii # powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odklejenie od podloza
bez jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzezach tarczy znaku, jak réwniez krawgdzie folii. symboli, napisow, obramowan
itp. musza by¢ tak wvkonane i zabezpieczone, by zapewniona byla integralno$¢ znaku przez pelen okres jego
trwalosci.

2.7.5. Wymagania jakosciowe dla znakoéw malowanych

Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych musi by¢ réwna i gladka; niedopuszczalne jest
wystepowanic na nim jakichkolwiek fragmentow nic pokrytych farba. Struktura powicrzchniowa warstwy farby nie
moze sprzyja¢ osadzaniu na niej zanieczyszczen lub czastek kurzu.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowaé wiccej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowan o szerokosci nie wickszej od 0.8 mm i dlugosci
nie wiekszej niz § mm. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwick innych usterck, w tym pecherzykow,
rozleglych zarysowan, wyczuwalnych nieréwnosci farby - na powierzchmi tarczy znaku. Niedopuszczalne jesi
wystepowanice jakichkolwick ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych w okresic wymaganej trwato$ci znaku na kazdym z fragmeniow powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszeza si¢ do trzech usterek o charakterze wskazanym wyzej oraz do jednej
powicrzchniowej usterki lokalnej (pecherzyki itp.) o wymiarach nie wigkszych od 2 mm. Na calkowitej
powicrzchni znaku dopuszcza si¢ nie wigce] niz 8 zarysowan szerokosci nic wigkszej niz 0.5 mm i dlugosci nie
przckraczajacej 8 cm, jezeli ich glebokos¢ nie siega do podloza lub nie wiecej niz 5 zarysowan o dhugosci
przckraczajacej 10 mm, lecz nic wickszej od 10 cm, jezeli ich glgbokos$¢ sigga do podioza oraz do picciu ognisk
korozji o wymiarach nie przckraczajacych 4 mm w kazdym kierunku w znakach matych i srednich fub 6 mm w
znakach duzych i wielkich - pod warunkiem, Ze te zarysowania lub ogniska korozji nie znieksztalcajq treéci znaku.

Wady w postaci nicréwnosci konturdw rysunku znaku, kiore mogg powstaé przy nanoszeniu farby na lico
znaku, nie mogg przekracza¢ 1 mm dla znakow malych i Srednich oraz 2 mm dla znakow duzych i wielkich.

Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciekéw o wymiarach wiekszych miz 2 mm w znakach malych i
srednich oraz 3 mim w znakach duzych i wielkich w kazdym kicrunku.

2.7.6. Wymagania jakosciowe dla znakow oklejanych

Powicrzchnia tarczy znaku oklcjanego musi by¢ rowna i gladka: nie moga na niej wystgpowac lokalne
nieréwnosci 1 pofatdowania.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nic moze
wystepowaé wiecej niz 0.7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o dlugosci nie wigkszej niz 8 mm itp.) o
wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunkn. Niedopuszczalie jest wystepowanie jakichkolwiek
rozleglych zarysowan oraz pojedynczych rys dluzszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych w okresiec wymaganej trwalosci znaku na kazdym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 lokalnych usterck jak wyzej, o wymiarach nie wickszych od 2 mm
w kazdym kierunku. Na kazdym z tych fragmentéw dopuszcza sig do 3 zarysowan o szerokosci nie wickszej niz
0.8 mm i calkowitej dlugosci nie wickszej niz 10 cm. Na calkowitej powicrzchni znaku dopuszcza si¢ nie wigcej
niz 5 zarysowaii szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm lecz nie wigkszej od 20 cm -
pod warunkiem, ze zarysowania te nie znicksztalcajg tresci znaku.
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W znakach uzytkowanych w okresiec wymaganej trwalosci dopuszcza si¢ Téwniez lokalne odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczajacej 8 mm® kazde - w liczbie mic wigkszej niz pig¢ na powierzchni znaku malego lub
éredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 10 mm’ kazde w liczbie nie wickszej niz 8 na kazdym z
fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac zraki informacyjue) o wymiarach 1200 x
1200 mm lub na calkowitej powierzchni znaku, jezeli powicrzchnia ta jest mnicjsza od 1.44 m”.

Zarysowania i oderwania folii nie mogy znicksztalcac tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznic wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan, siggajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, 7e wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonvch w dalszym
ciggu.

Zachowana musi by¢ co najmnicj identyczna dokladno$é rysunku znaku, jak dla znakéw malowanych (pkt
2.7.5).

W znakach nowych folia nic moze wykazywa¢ zadnych znamion odklejen, rozwarstwicih. zanieczyszczen
itp. migdzy poszezegdlnymi warstwami folii lub licem i tarcza znaku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
jakichkolwiek ognisk korozii zardwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanic po okresic wymaganej gwarancji co najwyzej
dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2.0 mm w kazdym kierunku na powierzchni
kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4x4cm.

W znakach nowych oraz w znmakach znajdujacych sic w okresic wymagancgj gwarancji nic moze
wystgpowac zadna korozja tarczy znakuo

Wymagana jest taka wytrzymaloéé polaczenia folil z tarcza znmaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu uku zgiecia do 15 mm w zadnym migjscu nic uleglo ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, kiore moga by¢ bez calkowitego zniszczenia odklgjone od tarczy znaku
iub od inngj folii, na ktorej zostaly nakicjone.

2.7.7. Tylna strona znakéw nicodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musi byC zabezpieczona matowa farbg nieodblaskowa barwy ciemno-szarej
(szarej neuotralngj) o wspdlczynniku luminancji 0.08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zalacznik do
LInstrukeji o znakach drogowych pionowych™ [28]. Grubos¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pm. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzic moga pozostac niczabezpicczone farbg ochronna. W przypadkach wycinania
tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawedzie tarczy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig
powloka przeciwkorozyjna.

2.8. Znaki przes$wictlane
2.8.1. Wymagania ogolne dotyczace znakow przeswietlanych

Znaki drogowe przeswietlane wykonuje si¢ jako nrzadzenia, kiérych integralnym skladnikiem jesi oprawa
os$wictleniowa wbudowana w znak - oslonigta licem znaku z materialu przepuszczajacego swiatlo.

Oprawa oswictleniowa wbudowana w znak musi by¢ oznaczona znakiem bezpicczensiwa ,B” wydanym
przez uprawniong jednostke.

Znak drogowy przeswietlany musi mieC umieszczone w sposob trwaly oznaczemia przewidziane na
tabliczce znamionowe] wedlug ustalenia punktu 5. a ponadto oznaczenie oprawy: a) napi¢cia znamionowego
zasilania, b) rodzaju pradu, c) liczby typu i mocy znamionowej Zrédel swiatla, d) symbolu klasy ochronnosci
elekiryczne] oprawy wbudowanej w znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci 1 cial
obcych.

Rownose i gladkos¢ powierzchni znaku i dokladnosc rysunku znaku dla znakow przeswietlanych nalezy
przyjmowac jak dla znakéw nicodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku przes$wietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby niec wystgpowaly niedokladnosci w posiaci pecherzy. peknigc
itp. Niedopuszczalne sa lokalne nieréwnosci oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie przeSwietlanej.

2.9. Znaki oswietlane
2.9.1. Wymagania ogolne dotyczace znakéw oswietlanych

Znaki drogowe o$wictlane wykomije si¢ jak znaki nicodblaskowe. Ze znakiem sprze¢zona jest w sposob
sztywny oprawa oéwietleniowa, oswietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnatrz znaku.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materialow odblaskowych. znak
musi spelnia¢ dodatkowo wymagania okreslone w punkcie 2.6.

Oprawa oswictleniowa znaku musi by¢ ozmaczona zpakiem bezpieczenstwa ,B” wydanym przez
uprawniona jednostke.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy musza spelnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.8.1,

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyczace powicrzchni znaku ustala si¢ jak dla znakow nieodblaskowych (pkt 2.7), a w
przypadku wykonania znaku z materialow odblaskowych - jak dla znakow odblaskowych (pkt 2.6).
Warunki wvkonania lica znaku ustala si¢ odpowiednio jak dla znakow nicodblaskowycnh (pkt 2.7).

2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane mogq by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej.
Trwalos¢ znakn emaliowanego, w tym rowniez trwalos¢ jego barwy nie mozZe by¢ mmniejsza od 15 fat.

2.11. Materialy do montazu znakéw

Wszystlde ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow
konstrukgeji wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigc,
naderwar, rozwarstwien i wypuklych karbow.,

Laczniki moga byC dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosei od ich wielkosci.

2.12. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pionowych znakéw drogowych powinien byé
przechowywany zgodnic z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpicczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Prefabrykaty nalezy ukiada¢ na podkiadach z zachowaniem przeswitu minimum [0 ¢m miedzy podiozem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dzialajacych
korodujaco 1 w warunkach zabezpicczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— koparek kolowych, np. 0,15 m” lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m’,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— cwentualnie wiertnic do wykonywania doléw pod slupki w gruncie spoistym,
— betoniarck przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,.na mokro™,
— ¢$rodkow transportowych do przewozu materialow,
—  przewoznych zbiornikéw na wode.
— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnc wymagania dotvezace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wyvmagania ogéine™ pkt 4.
4.2, Tramsport materialow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712 [3].
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow, powinny byé przewozone
$rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszezenie prefabrykatow
na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukeji wsporczych 1 sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac
Srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanic si¢ w czasic transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rohot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Raboty przygotowawcze

Przed preystapicniem do robot nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegios¢ od krawedzi jezdni, krawgdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju.
—  wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace micjsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja 1 wysokos$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinicr by¢ dostosowany do glebokosci
wykopu, rodzaju grantu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektowa
Iub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundameniowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakenczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich roboét fundamentowych.

5.3.1, Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesciC. Wolne przestrzenie migdzy
§cianami grunfu i prefabrykatem nalezy wypelnié materialem kamiennym, np. klificem i dokladnie zagescic
ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna
7z powicrzchnia pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchnie nie wigeej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wiclkowymiarowych (znak
kierunku 1 miejscowosci), wykonvwane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonac zgodnie z
PN-8-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach oftwartych badZz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacia projektowa. SST lub wskazaniami Inzyniera. Wyvkopy nalezy zabezpieczy¢ przed naphwem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Dno wykopu powinno byv¢ wyréwnane z dokladnoscig 2 cm.

Przy naruszone strukturze gruntu rodzimego, grunt naleZzy usunac i migjsce wypelnic do spodu
fundamentu betonem klasy B [5. Plaszczyzny boczne fundamentow stykajgce si¢ z gruntem nalezy zabezpieczyc
izolagja, np. emulsja kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm 2z
dokladaym zaggszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, shupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych.
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— adchylka od pionu, aie wigeef niz = 1 %,
— odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigoej niz + 2 cm,
— odchylka w odleglosci ustawienia znakn od krawedzi jezdni wiwardzonego pobocza Jub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz = 3 cm, przv zachowaniu minimainej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukeja o znakach drogowych pionowych [28].
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5.5. Wykonanie spawanych zlacz elementéw metalowych

Zlacza spawane elementow meialowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie
powinny przekraczac + 0.5 mm dla spoiny grubosci do 6 mm i + 1.0 mm dla spoiny o grubosci powyzej 6 mm.

QOdstep w zlaczach zakladkowych i nakiadkowych. pomig¢dzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz [ mm.

Zlacza spawane nic powinny mic¢ wad wickszych niz podane w tablicy 5. Inzynier moze dopusci¢ wady
wigksze niz podane w tablicy jesli uzna, 7e nie majy one zasadniczego wplywu na cechy cksploatacyjne znaku
pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych. wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 1,5
Porowatosc spoiny 30
Krater w spoinic 1.5
Wklesnigcie lica spoiny 1.5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1.0
Réznica wysokosci  sasiednich  wglgbien

i wypuklosci lica spoiny 3.0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenic konstrukeji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowych lub wysiggnikowych jedno lub dwustronnych, jak
rowniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzchni wickszej od 4.5 m’, gdy wystepuje
mozliwo$C bezposredniego najechania na nie przez pojazd - musza byC zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi Iub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi.
zgodnic z dokumentacja projektows, SST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowac w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanic na nie w wickszym stopniu zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikéw pojazdow, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewidunje to dokumentacja projektowa, SST fub
Tnzynicr.

5.6.2. Latwo zrywalne zlacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych. nie oslonigtych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie latwo
zrywalnych lub tatwo rozlaczalnych przekrojow, zlaczy lub przegubéw o odpowiednio bezpieczngj konstrukcji,
wmieszczonvch na wysokosci od 0,15 do 0.20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegblnosci - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojow, zlgczy lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostonigtych barierami ochronnymi, ktére znajduja si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia
kolizyjnego (ostrza rozgalezien drog lacznikowych, zewnetrzna strona lukéw drogi itp.).

Lalwo zrywalne lub latwo rozlaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporczg po zerwaniu nic przewracal sie na jezdnig. Wysoko$¢ czgsci
konstrukeji wsporczej, pozostalej po odlaczeniu goérnej jej czgsci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0.25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyvleglego - przez
konstrukcje wsporczg

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow
pojazddéw samochodowych oraz innych nzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ latwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwaéch shupach lub podporach

Przy  stosowaniu  tablicowych  znakow  drogowych  (drogowskazow  tablicowych,  tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwoch slupach lub
podporach - odleglos¢ miedzy tymu shupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie moze by¢ mmnicjsza od 1.75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby slupow niz dwa -
odlegto$c migdzy nimi moze bvé mniejsza.
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5.6.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest. by gorna czgs¢ fundamentn pokrywala si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad
te powierzchni¢ wyniesiona ni¢ wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sig
poza korong drogi, gérna czgsé fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnig¢ terenu nie wigeej niz 0,15
m.

5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, Ze
dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokryé konstrukeji wsporczych o
jaskrawej barwic - z wyjgtkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytvcznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukejq wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie
lub obrot.

Material i sposob wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi. odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach. na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si¢ stosowanie
clementow zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby
nicpowolane.

Tarcza znaku skiadanego musi wykazywag pelng integralnoé¢ podezas najechania przez pojazd w kazdvch
warunkach kolizji. W szczegolnosci - zaden z segmentdw lub elementdw tarczy nie moze sie od niej odlaczad w
sposob powodujgcy narazenie kogokolwick na niebezpieczenstwo lub szkodg.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.8. Trwalo&¢ wykonania znaku pionowego

Zpnak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy pelna czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewngtrzne
dzialajace na znak, nic moga powodowac znicksztalcenia tresci znaku.

5.9, Urzadzenia elektryczne na konstrukeji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakn drogowego jakichkolwiek urzadzen elekirycznych -
obowiazujy zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreélone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.

5.10. Zrodlo $wiatla znaku prze$wietlanego i znaku owietlanego

Zrodio $wiatla nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami
Inzyniera, jako:
— lampy flnorescencyjne barwy dziennej lub chlodno bialej,
— wysokoprezne lampy rigciowe o poprawionym wspolczynniku oddawania barw,
— lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy o§wicticniowej znaku przeswietlanego

Oprawa wbudowana w znak powinna spelnia¢ wymagania PN-E-06314 |7] z naslgpujacymi
uzupelnieniami i zmianami:
— sposdb polaczen lica znaku z tarcza znaku w formie komory, w kiéra wbudowana jest oprawa, powinien
zaslapic stopieii IP-33 ochrony od wplywu czynnikow zewnetrznych,
— komora statecznika powinna zapewni¢ co najmniej stopien ochrony IP-23,
— sprawnoS¢ Swietlna ukladu nie powinna by¢ mnigjsza niz 0.4,
— karta katalogowa moze nie zawiera¢ krzywych rozsylu swiatlosci, wykresow sprawnosci i izoluks.
— woznaczeniu musi by¢ podany rok produkcji.

5.12. Warunki dla oprawy odwietleniowej znaku odwietlanego

Oprawa ofwietlajgca znak powinna spelnia¢ wymagania PN-E-063 14 [7] z nasi¢pujacvini uzupetnieniami
i zmianami;



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 15

- oprawa powinna by¢ zbudowana jako zamknigta. o stopniu ochrony IP-33 dla komory lampowe] i co najmniej
1P-23 dla komory statecznika,
-~ dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢ wykonany z materialow
odpornvch na uszkodzenia mechaniczne,
— karta katalogowa oprawy moze nie zawiera¢ wykresu $wiattosci 1 wykresu sprawnosci,
—~ W oznaczeniu oprawy musi by¢ podany rok produkcii.
Oprawa oéwictleniowa stanowigca integralng czeé¢ znaku oéwietlancgo umieszczana jest przed licem
znaku 1 musi byc sztywno i trwale zwiazana z tarczg znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowy z:
a) nazwa. markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
b) datg produkgji.
¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,
d) datg ustawicnia znaku.

Zaleca sic. aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawicrala rowniez miesige i rok
wymaganego przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 .. Wvmagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych ,.na
mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialow w czasic wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z aprobata techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydana
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czestotliwos¢ badan 1 ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

QOcena

Lp. Rodzajbadania  Liczba badan Opis badan wynikéw badaih

I Sprawdzenie  od 5 do 10 Powierzchnig zbadac
powierzchni badafi z wybra-  nieuzbrojonym okicm. Do cw.
nych losowo sprawdzenia gigbokosci wad Wyniki badan
clementow w uzy¢ dosigpnych narzedzi (np.  powinny by¢
kazdej dostar-  linialow z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwnnarek, mikrometréw itp.  wymaganiami
wyrobow licza- Przeprowadzi¢ uniwersalmymi punktu 2
2 Sprawdzenic  cgj do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiardw elementéw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢c uprawnionej jednosice zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobéw 1 materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasic wykonywania robdt
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W czasic wykonywania robot nalezy sprawdzac:
— zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary, wysokosc
zamocowania znakow),
— zachowanie dopuszezalnveh odehylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 1 5.
— prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konsirukcje wsporcze, sgodnie z punkiem 5.3,
— poprawnos¢ wykonania fundamentow pod slupki zgodnie z punktem 3.3,
— poprawnos¢ ustawienia shapkéw 1 konstrukeji wsporczych, zgodnie z punkiem 3.4.
W przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw konstrukeji wsporczych:
— przed oglegdzinami. spoing i przylegajace do niej elementy faczone (od [0 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doldadnie oczyscic z zanieczyszezen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiardw,
— ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem hupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomicrze,
— w przypadkach watpliwych mozna zieci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wyirzymatosel zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [18],
— zlgcza o wadach wigkszych niz dopuszczalne, okre$lone w punkcie 5.5, powinny bv¢é naprawione powtérnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00,00.00 _Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukeji wsporczych,
b) m" (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 _Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentaciq projektowa. SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki pozytvwne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior rabot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowitym zakonczenin robdt. na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 1 5.

8.3, Odbiér pogwarancyjny
Qdbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednosiki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,
—  wykonanie fundamentdéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukgcji wsporczych,
~ zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-062350 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-32250 Materialy budowlanc. Woda do betonéw i zapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy os$wictlenia zewngtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreélenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania
10.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowanc na zimno
ogolnego przeznaczenia
11.  PN-H-82200 Cynk
12, PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszongj wytrzymatosci. Gatunki
13.  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
14, PN-H-84020 Stal nicstopowa konstrukcyjna ogdlncgo przeznaczenia.
Gatunki
15.  PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury, Gatunki
16, PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki
17.  PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
19.  PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projcklowania stalowych ustrojow
nosnych
20.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podzial i wymagania
21, PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22, PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 1
napawania. Ogolne wymagania i badania
23, PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewn¢trznych
24, PN-S8-02203 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukgjach stalowych 1 Zeliwnych.
Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03  Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopdw stellitowych i prety z
zeliw wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
28, Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i urzadzen

bezpicczenstwa ruchu, Zal. nr | do zarzadzenia Ministra Transportu
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej ( SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru zjazdéw do gospodarsiw i na drogi boczne przy przebudowie drogi gminnej Stawiszcze —
Polowcee .

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowany bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot podczs
przebudowy drogi .

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Zakrcs stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania zjazdoéw do gospodarstw i na drogi boczne.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni najczesciej stosowanych przy wykonywaniu zjazdow
(KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone micjsce dostepu do drogi, kiorego lokalizacja wynika z potrzeb obslugi przyleglego terenu
1 jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosei od petnionej funkeji. rozréznia sig dwa typy zjazdoéw: publiczne i
indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzonc migjsce dostgpu do drogi z drogi bocznej lub obicktu, w ktoryin jest
prowadzona dziatalnoé¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obicktow
gastronomicznych, obicktow przemystowvch lub innych obiektéw ogdlnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi 7 obiektu, ktory jest uzvtkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedvnczych posesji. zabndowan gospodarczych, na pole
Iub do innych obickiow uzytkowanych indywidualnic.

1.4.4. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi poiskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

1.5, Ogolue wymagania dotyczace robdt
Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania. podano w SST D-M-00.00.00
. Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdoéw

Materialy uwiyte do wykonywania nawierzchni i1 podbudowy na zjazdach powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:

— materialy do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamicznych, wymagania wg SST D-05.03.05
Nawicrzchnie 2 mieszanck mincralno-bitumicznych wylwarzanych na goraco”™,

~ materialy do nawicrzchni tuczniowej, wymagania wg SST D-05.02.01 | Nawicrzchnie tluczniowe”,

— materialy do nawierzchni brukowcowej, wymagania wg SST D-05.02.02 _ Nawicrzchnie brukowcowe™,

- materialy do nawierzchni powierzchniowo pojedynczo utrwalanej, wymagania wg SST D-05.03.09
..Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”,

— materialy do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wymagania wg SST D-04.05.01
.Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
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— materialy do podbudowy z chudego betonu, wymagania wg SST D-04.06.00  Podbudowa z chudego betonu™,

— materialy do podbudowy 7 thicznia, wymagania wg SST D-04.04.04 _ Podbudowa z tucznia™,

— materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. wymagania wg SST D-
04.04 01 _ Podbudowa z kruszywa naturalnego”,

— materialy do podbudowy z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie, wymagania wg SST D-04.04.02
..Padbudowa z kruszywa famanego”.

2.3. Materialy do wykonania przepustéw

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustow pod zjazdami, to
materialy uzyte do ich wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-06.02.01 _Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materialy do rebdt wykonczeniowych
Materialy do umocnienia skarp i rowéw przy wykonywaniu zjazdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
SST D-06.01.01 . Umocnienie skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”,

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™.
Do wykonania zjazdow nalezy stosowac ten rodzaj sprzgtu, kidry zostal podany w punkcie 3 odpowiednich
SST:
—  sprzet do wykonania robot ziemnych, wedlug SST D-02.00.00 , Roboty ziemne™,
— sprzet do wykonania robdt nawierzchniowych, wedlug odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2
ninigjszej specyfikacji technicznej,
— sprzet do wykonywania przepustow pod zjazdami, wedhug SST D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami”,
— sprzet do wykonania umocnicnia skarp i rowow, wedlug SST D-06.01.01 Umocnienie skarp i rowdw przez
humusowanie, obsianie, darniowanie™.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogdine™.
Transport matcrialow stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom weding
punkin 4 odpowiednich SST. wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 ninigjszej specyfikacji techniczngj.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wlasciwych robot nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D-01.00.00 _ Roboty przygotowawcze™.

5.3. Wykonauie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-06.02.01
..Przepusty pod zjazdami”,
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boczne powinny byC z zasady wykonywane mechanicznie.
Przy budowie zjazdéw do gospodarstw. gdzie wystepuje niewielki zakres rob6l, roboly ziemne mogg by
wykonywane rgcznie.

Wykonanie robot ziemnych powinno odpowiadac wymaganiom SST D-02.00.00 , Roboty ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdow powinno odpowiada¢ wymaganiom wedlug odpowiednich SST,
wymienionych w punkeie 2.2,
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5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowow przez humusowanie. obsianie | ewentuaine darniowanic powinno
odpowiada¢ wymaganiom SST D-06.01.01 _Umocnienic skarp i rowow przez humusowanie. obsianic.
darniowanic™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robdt przygotowawczych

Kontrola jakosci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci #:
a) dokumentiacjq projektowa - na podstawie ogledzin 1 pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze™.

6.2, Sprawdzenie prawidlowosci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakosci wykonania przepustow pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnosci z wymaganiani wg SST D-06.02.01 | Przepusty pod
zjazdami’.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 , Wykonanie wykopéw w gruntach I - V kat.”™ 1 SST D-02.03.01
. Wykonanic nasypéw”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie: grubosci konstrukeji nawierzchni, szerokosci, rzednych wysokosciowych
i spadkow poprzecznych.
b) wyvmaganiami podanvimni wg odpowiednich SST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wyvkazywa¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
zjazdow niz to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona niculepszona
Szerokosc. cm +5 +10 1 -5
ROwnos¢ podiuzna, mm 9 12
RoOwnos¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0.5 +1.0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +3 +10
Grubosé konstrukgji nawierzchni ~, cm +0.5 +2.0
*) Odchyienia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dia iacznej grubosci
warstw

6.6, Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wvkazuja odstepsiwa od postanowient SST, powinny byé doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzenin badan i pomiarow moga byc ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosika obmiarowa jest m° (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacja
projekiowq i pomiarami w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Raboty objete niniejszg OST podlegaja:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, kiory powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— Tobdt przygotowawczych,
— robot ziemnych i ewentualnie przepustow,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m’ (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarcm 1 occna jakosci
wykonanych robdt na podstawie wynikdw pomiardw i badait labaratorvinych.
Cena wykonania tobot obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie potrzebnych materiatow,
— wvkonanie robot ziemnyvch i ewentualnie przepustow,
— wykonanie konstrukeji nawierzchni (nawierzchni i ewentnalnie podbudowy).
— wykonanie robSt wykonczeniowych,
— przeprowadzenic pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganvch w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST. przywolanych w niniejszej ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Dodatkowo obowiazuje:
I. KPED - Katalog powtarzalnych clementow drogowych, CBPBDIM ,, Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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5.6. Umocnienie skarp

Wrykonanie umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie i ewentualne darmiowanie powinino
odpowiada¢ wymaganiom SST D-06.01.01 _Umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie.
darniowanic”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakosci robot preygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dolaunentaci projektows - na podstawie ogledzin 1 pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze™.

6.2, Sprawdzenie prawidlowosci wykonania przepustow poed zjazdami

Kontrola jakosci wykonania przepustdow pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa na podstawie ogledzin i pomiardw oraz zgodnosci z wymaganiami wg SST D-06.02.01 ,Przepusty pod
Zjazdami™.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych

Kontrola jakosci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projekiowy - na podsiawic ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 ,,Wvkonanie wykopdw w gruntach [ - V kat.” i SST D-02.03.01
. Wykonanie nasypow™.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jakosci wykeonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci. rzednych wysokosciowych
1 spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.

6,5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac wickszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
zjazdow niz to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometrverne nawierzehni zjazduw Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokosc. cm +35 +10 1 -5
Réwnos¢ podiuzna. mm 9 {2
Rownosc poprzeczna, mm 9 12
Iwf‘ochylenie poprzeczne, %o +035 + 1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 + 10
Grubos¢ konstrukcji nawierzchni . cm +0.5 +2.0
*} Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla lacznej grubosci
warstw

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkic elementy robot, kidre wykazujy odsigpstwa od postanowient SST. powinny byvé doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzeniu badan 1 pomiardéw mogg by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacja
projektowa i pomiarami w terenic.
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8. ODBIOR ROBOT

Robaoty objete niniejsza OST podlegaja:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
~ prac pomiarowych,
— robot pravgotowawczych,
— robot ziemmnych i ewentualnie przepustow.
b) odbiorowi koncowem,
¢) odbiorowi ostatecznemun.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoé¢ za m” (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanvch robét na podstawie wynikéw pomiardw 1 badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robdt obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie potrzebnych materialdw,
— wykonanie robot ziemnych i ewentualnie przepustow,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),
— wykonanie robét wykoficzeniowych,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywolanych w niniejszej ogdinej specyfikacji

technicznej.
Dodatkowo obowigzuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-82.



