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Opis techniczny

Do projektu organizaciji ruchu na czas przebudowy drogi gminnej
Stawiszcze — Pofowce.

Dane ogdine

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie projektu

budowlano — wykonawczego.
Istniejgca droga do przebudowy posiada nawierzchnie zwirowa, brukowcowg oraz
gruntowq naturalng szerokosci 3,5-5,0m

Projekt budowlany zaklada wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego . Projektuje sie nawierzchnie o szerokosci 3,50 - 5,0 m oraz pobocza
gruntowe wzmocnione zwirem 0 szerokos$ci 1,50 m.
Termin realizacji zadania : czerwiec — pazdziernik 2006.

Organizacja ruchu.

Tematem opracowania jest zabezpieczenie ruchu pieszego i kotowego
podczas przebudowy drogi: wyréwnania podbudowy pospotkg oraz przy
wykonywaniu nawierzchni bitumicznej.

1. Wyrownanie podbudowy pospotka :

Na poczatku i koricu przebudowywanego odcinka robot nalezy ustawi¢ znaki
ostrzegawcze , roboty na drodze ” z umieszczonymi pod nim tabliczkami .Na
poczatku odcinka tabliczke T 2 z napisem okreslajgcym catkowitg dfugosc
prowadzonych robdt . Pod znakiem ostrzegawczym ,, roboty na drodze " na koricu
odcinka nalezy umiescic tabliczke T 3, oznaczajgca koniec odcinka drogi, na
ktorym wystepuje niebezpieczerstwo. Roboty wykonywane bedg pod ruchem z
wprowadzeniem ruchu wahadfowego. W zwigzku z niebezpieczenstwem braku
widocznosci na przebudowywanym odcinku drogi nalezy zapewnic kierowanie
ruchem przez uprawnione osoby lub przy zastosowaniu Sygnalizacji Swietinej.

Ze wzgledu na stan techniczny drogi dopuszcza sie ograniczenie predkosci
na przebudowywanym odcinku drogi do 30 km/ h. Znak "ograniczajacy predkosc ,
powinien by¢ ustawiony w odlegfosci 30 m od aktualnie przebudowywanego
odcinka drogi , znak ,.odwofanie ograniczenia predkosci,, powinien byc ustawiony w
odlegtosci 20 m za przebudowywanym odcinkiem. Znaki: ograniczenia predkosci i
odwofanie ograniczenia predkosci powinny byc w razie postepu robot
przestawiane. )

Poza obszarem zabudowanym nalezy dodatkowo umiescic  znak
ograniczenie predkosci do 60 km/h” , stopniujacy zmniejszenie predkos¢ do 30
km/h  ( w odlegfosci 60 m od przeszkody ).

Przebudowywany odcinek nie powinien byc dfuzszy niz 150 m.



2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Ruch peszy nie bedzie kolidowat w wykonywanych robotach, gdyz bedzie sie
odbywat poboczami, ruch kotowy na wysokosci wykonywanych robot bedzie sie
odbywat wahadfowo przy szerokosci pasa ruchu min 2,75m

Miejsce rob6t powinno by¢ odgrodzone od ruchu przenos$nymi pachotkami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robot w odstepach co 5 m, tak aby
odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt najkrotszy a jej zwezenie najmniejsze.
Niezaleznie od pachotkdw umieszczonych w poprzek jezdni nalezy stosowac od
strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujgcq a na
korcu odcinka zapore drogowg szerokg U-20 B . Pachotki U-23 nalezy zastosowac
w zwigzku z prowadzeniem robot szybko postepujacych.

W celu zabronienia na zwezonym odcinku drogi wyprzedzania pojazdami
silnikowymi innych pojazdow silnikowych, gdyz wykonanie tego manewru stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu nalezy zastosowaé znak B — 25 , zakaz
wyprzedzania”, umieszczony facznie na jednym stupku ze znakiem , ograniczenie
predkosci do 40 km/h”. — w odlegfosci 40 m od przeszkody. Odwofanie ograniczenia
predkosci nalezy ustawic w odlegfosci 20 m za przeszkodg

Oznakowanie robot prowadzonych przy wylaczeniu czesci powierzchni jezdni
Z ruchu powinno rowniez ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi
utrudnieniach w ruchu.

Znaki ,, Zwezenie jezdni” i znaki ,,05trzegawcze o robotach na drodze” powinny by¢
umieszczone na wspolnym stupku w odlegfosci 150 m. od zapory. Szeroko$¢
niezajetej jezdni powinna wynosic¢ minimum 2, 75 metra.

Zapory drogowe nalezy umocowac¢ na wysokosci od 0,90 m do 1,1 m
mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gomej krawedzi drogi, diugos$¢ zapoér nie
moze byc krotsza niz 0,75 m. Diugosc tablicy kierujgcej powinna byc¢ dostosowana
do wystepujgcych potrzeb, lecz nie moze byc¢ krotsza niz 1,20 mi musi byC ona
umieszczona na wysokosci 0,40 - 0,60m, mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do
dolnej krawedzi tablicy.

Znaki drogowe powinny byc pokryte materiatami odblaskowymi na cafej
powierzchni. Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z robotami muszg by¢ takich
samych rozmiardw, jak zastosowane na przebudowanej drodze.

Wykonawca robot zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkie Srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot..

Znaki i urzadzenia bezpieczeristwa powinny byC po wykonaniu robét zdjete
catkowicie. !
Opracowat:

mgr tnz. Mirdstaw Gowork:
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Karta uzgodnien do organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
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