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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w miejsco-
wości Czerem-cha, powiat Hajnowski, województwo Podlaskie w zakresie obejmującym:
Budowę wiaty do gromadzenia odpadów segregowanych, hali magazynowej, instalacji ze-
wnętrznej kanalizacji deszczowej, i wewnętrznej sanitarnej, rozbiórkę istniejącej hali, zasie-
ku na surowce odpadowe, przebudowę i budowę we-wnętrznych dróg i placów utwardzo-
nych, przebudowę infrastruktury technicznej w postaci budowy nowych zalicznikowych ins-
talacji elektroenergetycznych. 
ORAZ
Remont kotłowni w zakresie montażu kotła  na zrębki dostarczającego ciepło dla potrzeb
w zakresie obejmującym: Remont pomieszczenia, montaż kotła wraz z podajnikiem i  insta-
lacją sanitarną oraz instalacją  elektryczną
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA ZEWNĘTRZNE DESZCOWA

1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1

d.1.
1

KNNR 1
0210-03

S. 01.05.03. Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

kanał deszczowy PVC o śr. 250 mm, Sw=1,10 m
odc. ZD-D0-D4-D3-D2, Hśr.=1,61 m, L=56,7 m
1.00*1.61*56.7 91.29
 
kanał deszczowy PVC o śr. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. D2-D1-D-OL1, Hśr.=1,31 m, L=38,6 m
1.00*1.31*38.6 50.57
odc. D-D5KR2, Hśr.=1,20 m, L=22,5 m
1.00*1.20*22.5 27.00
odc. D5-T1-KR1, Hśr.=0,91 m, L=6,8 m
1.00*0.91*6.8 6.19
odc. T1-KR1', Hśr.=1,02 m, L=1,5 m
1.00*1.02*1.5 1.53
odc. D4-D6-KR4, Hśr.=1,38 m, L=28,6 m
1.00*1.38*28.6 39.47
odc. D0-OL2, Hśr.=1,13 m, L=1,6 m
1.00*1.13*1.6 1.81
odc. D1-KR3, Hśr.=1,30 m, L=9,2 m
1.00*1.30*9.2 11.96
odc. D6-KR5, Hśr.=1,22 m, L=5,7 m
1.00*1.22*5.7 6.95
odc. D0-KR6, Hśr.=1,37 m, L=12,1 m
1.00*1.37*12.1 16.58
 
kanał deszczowy PVC o śr. 160 mm, Sw=0.90 m
odc. D2-T2-R4, Hśr.=1,30 m, L=32,0 m
0.90*1.30*32.0 37.44
odc. T2-R5, Hśr.=1,20 m, L=7,2 m
0.90*1.20*7.2 7.78
odc. D1-R1, Hśr.=1,30 m, L=2,6 m
0.90*1.30*2.6 3.04
odc. D2-R2, Hśr.=1,33 m, L=2,6 m
0.90*1.33*2.6 3.11
odc. D3-R3, Hśr.=1,36 m, L=2,6 m
0.90*1.36*2.6 3.18
 
pogłębienie istniejącego zagłębienia pod zbiorniki szczelne 45m3
64 64.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

371.90
90 % objętości mas ziemnych mechanicznie
0.90*427.90 m3 385.11

RAZEM 385.11
2

d.1.
1

KNNR 1
0307-04

S. 01.05.03. Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

10 % objętości mas ziemnych ręcznie
0.10*371.9 m3 37.19

RAZEM 37.19
3

d.1.
1

KNNR 4
1411-02

S. 01.05.04. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm z
kosztem piasku

m3

kanał deszczowy PVC o śr. 250 mm, Sw=1,10 m, Lc=56,7 m
1.00*56.7*0.15 m3 8.51
kanał deszczowy PVC o śr. 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=126,6 m
1.00*126.6*0.15 m3 18.99
kanał deszczowy PVC o śr. 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=47,0 m
0.90*47.0*0.15 m3 6.35
pod zbiorniki
4*6*0.15 m3 3.60

RAZEM 37.45
4

d.1.
1

KNNR 1
0318-03

S. 01.05.07. Obsypka ręczna rurociągu piaskiem drobnym do wysokości 30
cm ponad wierzch rury z kosztem piasku

m3

kanał deszczowy PVC o śr. 250 mm, Sw=1,10 m, Lc=56,7 m
(0.30+0.20)*1.10*56.7 m3 31.19
minus objętość rurociągu PVC o śr. 250 mm
-0.785*0.25*0.25*56.7 m3 -2.78
kanał deszczowy PVC o śr. 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=126,6 m
(0.30+0.20)*1.00*126.6 m3 63.30
minus objętość rurociągu PVC o śr. 200 mm
-0.785*0.20*0.20*126.6 m3 -3.98
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kanał deszczowy PVC o śr. 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=47,0 m
(0.30+0.16)*0.90*47.0 m3 19.46
minus objętość rurociągu PVC o śr. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*47.0 m3 -0.94

RAZEM 106.25
5

d.1.
1

KNNR 1
0206-04

S. 01.05.03. Dowóz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odległos-
ci 1 km wraz z kosztem materiału

m3

37.45+106.25 m3 143.70
RAZEM 143.70

6
d.1.

1

KNNR 1
0208-01

S. 01.05.03. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

143.70 m3 143.70
RAZEM 143.70

7
d.1.

1

KNNR 1
0214-03

S. 01.05.07. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

łączna ilość mas ziemnych Vc
427.90 m3 427.90
minus podsypka Vp
-37.45 m3 -37.45
minus obsypka Vo
-106.25 m3 -106.25
minus objętość rurociągu PVC o śr. 250 mm
-0.785*0.25*0.25*56.7 m3 -2.78
minus objętość rurociągu PVC o śr. 200 mm
-0.785*0.20*0.20*126.6 m3 -3.98
minus objętość rurociągu PVC o śr. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*47.0 m3 -0.94
minus zbiorniki o poj. 45m3
-45 m3 -45.00

RAZEM 231.50
8

d.1.
1

KNNR 1
0214-03

S. 01.05.07. Zasypanie zbiornika wód deszczowych ziemią z wykopów z oskar-
powaniem w stosunku 1:2

m3

ilość mas ziemnych
140 m3 140.00

RAZEM 140.00
9

d.1.
1

KNNR 1
0206-04

S. 01.05.03. Odwóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km (objętość podsypki,
obsypki, rur, studni) minus obsypanie zbiornika gruntem rodzimym z wykopów

m3

(37.45+106.25+2.78+3.98+0.94+45) -140 m3 56.40
RAZEM 56.40

10
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

S. 01.05.03. Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV)
- dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

56.4 m3 56.40
RAZEM 56.40

11
d.1.

1

KNNR 1
0215-02

S. 01.05.03. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio
odspojonych na odl.do 10 m

m3

140 m3 140.00
RAZEM 140.00

12
d.1.

1

KNNR 1
0215-04

S. 01.05.03. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio
odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m

m3

140 m3 140.00
RAZEM 140.00

13
d.1.

1

KNKRB 1
0229-06

S. 01.05.03. Zagęszczanie nasypów o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. I-II walca-
mi okołowanymi

m3

140 m3 140.00
RAZEM 140.00

14
d.1.

1

KNNR 1
0218-02

S. 01.05.03. Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spy-
charkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

15
d.1.

1

KNNR 1
0503-05

S. 01.05.03. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w
gruntach kat.I-III

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.
1

KNNR 1
0507-01

S. 01.05.03. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
5 cm.

m2

95 m2 95.00
RAZEM 95.00

17
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

S. 01.05.03. Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

kanał deszczowy PVC o śr. 250 mm, Sw=1,00 m
Hśr.=1,61 m, L=56,7 m
2*1.61*56.7 m2 182.57
kanał deszczowy PVC o śr. 200 mm, Sw=1,00 m
Hśr.=1,20 m, L=126,6 m
2*1.20*126.6 m2 303.84
kanał deszczowy PVC o śr. 160 mm, Sw=0.90 m
Hśr.=1,30 m, L=47,0 m
2*1.30*47.0 m2 122.20

RAZEM 608.61
18

d.1.
1

KNNR 1
0313-02

S. 01.05.03. Umocnienie wykopu pod zbiornik wód deszczowych m2

Hśr.=5,0 m, wymiary wykopu 4x6m
(4+6)*2*5 m2 100.00

RAZEM 100.00
19

d.1.
1

KNNR 1
0527-01

S. 01.05.03. Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

20
d.1.

1

KNNR 1
0527-06

S. 01.05.03. Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

1.2 Roboty montażowe CPV 45232130-2
21

d.1.
2

KNNR 4
1308-04

S. 01.05.05. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 250x7,3 mm kl. "S" ze
ścianką litą

m

56.7 m 56.70
RAZEM 56.70

22
d.1.

2

KNNR 4
1308-03

S. 01.05.05. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200x5,9 mm kl. "S" ze
ścianką litą

m

126.6 m 126.60
RAZEM 126.60

23
d.1.

2

KNNR 4
1308-02

S. 01.05.05. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160x4,7 mm kl. "S" ze
ścianką litą

m

47 m 47.00
RAZEM 47.00

24
d.1.

2
analiza in-
dywidualna

S. 01.02.03. Zbiornik szczelny żelbetowy wód deszczowych pojemności 3szt -
po 6 m3 =18,84m3. Cena obejmuję zakup dostawę i montaż. (Uwaga: w przy-
padku wystąpienia podwyższonego poziomu wód gruntowych należy przewi-
dzieć odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

S. 01.02.03. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w goto-
wym wykopie o głębokości 3m

stud.

Hśr.=1,51 m
5 stud. 5.00

RAZEM 5.00
26

d.1.
2

KNNR 4
1413-02

S. 01.02.03. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w goto-
wym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

Hśr.=1,51 m
-5*2 [0.5 m]

stud.
-10.00

RAZEM -10.00
27

d.1.
2

KNNR 4
1417-01
poz. zast.

S. 01.02.03. Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie
włazem zeliwnym typu ciężkiego

szt

Hśr.=1,34 m
2 szt 2.00

RAZEM 2.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
2

KNNR 4
1413-01
poz. zast.

S. 01.02.03. Studnie osadnikowa (H=1,05m) z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie

stud.

 
1 stud. 1.00

RAZEM 1.00
29

d.1.
2

KNNR 4
1424-02

S. 01.02.04. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

30
d.1.

2

KNP 05
0207-07.03

S. 01.05.05. Syfony żeliwne do rur deszczowych Geigera o śr. 150 mm
uszczelniane cementem

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

31
d.1.

2

KNP 05
0207-05.01
poz. zast.

S. 01.05.05. Rewizje rynnowe żeliwne DN110 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

32
d.1.

2

KNR 2-31
0606-01
poz. zast.

S. 01.02.04. Odwodnienie liniowe. Koryto szerokości 20cm, wykonane z beto-
nu zbrojonego włóknem + studzienka odpływowa z osadnikiem, ryszt żeliwny
szczelinowy kl. D400.
OL1 - długość 4,5m
OL2 - długość 16,0m

m

20.5 m 20.50
RAZEM 20.50

33
d.1.

2

KNNR 4
1321-04

S. 01.05.05. Tuleje ochronne PVC o śr. 250 mm w kinecie studni szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

34
d.1.

2

KNNR 4
1321-03

S. 01.05.05. Tuleje ochronne PVC o śr. 200 mm w kinecie studni szt

20 szt 20.00
RAZEM 20.00

35
d.1.

2

KNNR 4
1321-02

S. 01.05.05. Tuleje ochronne PVC o śr. 160 mm w kinecie studni szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

36
d.1.

2

KNNR 4
1321-03

S. 01.05.05. Trójnik kanalizacyjny PVC o śr. 200/200 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1.

2

KNNR 4
1321-02

S. 01.05.05. Trójnik kanalizacyjny PVC o śr. 160/160 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

38
d.1.

2

KNNR 4
1610-03

S. 01.06.00. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250
mm

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
39

d.1.
2

KNNR 4
1610-02

S. 01.06.00. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
40

d.1.
2

KNNR 4
1610-01

S. 01.06.00. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
1.3 Montaż nowego hydrantu 2-HP
41

d.1.
3

KNNR 4
1011-04
poz. zast.

Nasada rurowa kołnierzowa NPK dn 110 Sfero złącz.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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1 złącz. 1.00

RAZEM 1.00
42

d.1.
3

KNNR 4
1011-03
poz. zast.

Mufa elektrooporowa PE fi90 złącz.

2 złącz. 2.00
RAZEM 2.00

43
d.1.

3

KNNR 4
1012-01
poz. zast.

Tuleja kołnierzowa fi 90PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn80 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.

3

KNNR 4
1113-02
poz. zast.

Zasuwa klinowa DN80 z końcówkami rur PE fi90 do zgrzewania elektrooporo-
wego wraz z obudową i skrzynką

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.

3

KNNR 4
1119-03
poz. zast.

Hydrant pożarowy nadziemne o śr. 80 mm z kolanem stopowym kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
2.1 Instalacje wod-kan
46

d.2.
1

KNR-W 2-01
0310-0200

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV;
głębokość do 1.5 m

m3

0.6*1.0*23.5 m3 14.10
RAZEM 14.10

47
d.2.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm z kosztem
piasku

m3

0.6*0.10*23.5 m3 1.41
RAZEM 1.41

48
d.2.

1

KNNR 4
1411-02
poz. zast.

Obsypka ręczna rurociągu piaskiem drobnym do wysokości 10 cm ponad
wierzch rury z kosztem piasku

m3

0.6*(0.1+0.16)*23.5 m3 3.67
RAZEM 3.67

49
d.2.

1

KNR-W 2-01
0312-0200

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

14.1-1.41-3.67 m3 9.02
RAZEM 9.02

50
d.2.

1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

51
d.2.

1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

52
d.2.

1

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

53
d.2.

1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2.

1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2.

1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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56

d.2.
1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.2.

1

KNR-W 2-15
0230-0200

Umywalki pojedyncze porcelanowe białe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.2.

1

KNR-W 2-15
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2.

1

KNR-W 2-15
0233-0300

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.2.

1

KNNR 4
0216-01

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.2.

1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych polietylenowych wielowarstwowych z wew-
nętrzną wkładką aluminiową o śr. 16x2,2 mm

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

62
d.2.

1

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych zgrzewane PP o śr. 25x3,6 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

63
d.2.

1

KNR 0-34
0101-11
 poz. zast.

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami grubosci 10mm m

 
40 m 40.00

RAZEM 40.00
64

d.2.
1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.2.

1

KNR-W 2-15
0130-0100

Zawór kątowy kulowy na podejściu do przyborów czerpalnych o śr. nominalnej
15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.2.

1

KNR-W 2-15
0130-01

Zawór kulowy odcinający o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

67
d.2.

1

KNR-W 2-15
0130-02

Zawór kulowy odcinający o śr. nominalnej 20 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

68
d.2.

1

KNR-W 2-15
0130-04

Zawór kulowy odcinający o śr. nominalnej 25 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

69
d.2.

1

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze zlączką do węża szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

70
d.2.

1

KNR 0-31
0111-02

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

71
d.2.

1

KNR-W 2-15
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

72
d.2.

1

KNR-W 2-15
0128-0200

Trzykrotne płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

73
d.2.

1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.2.

1

KNR 0-34
0101-03
 poz. zast.

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami  gr.9 mm m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

75
d.2.

1

KNR 2-15
GEBE-RIT0
poz. zast.

Przejścia szczelne przez przegordy oddzielenie pożarowego. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2 instalacje C.O  i  WENTYLACJI
76

d.2.
2

KNR-W 2-15
0403-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15X1,2 na ścianach w bu-
dynkach

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

77
d.2.

2

KNR-W 2-15
0403-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18X1,2 na ścianach w bu-
dynkach

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

78
d.2.

2

KNR-W 2-15
0403-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22X1,5 na ścianach w bu-
dynkach

m

56 m 56.00
RAZEM 56.00

79
d.2.

2

KNR-W 2-15
0403-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28X1,5 na ścianach w bu-
dynkach

m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

80
d.2.

2

KNR-W 2-15
0403-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35X1,5 na ścianach w bu-
dynkach

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

81
d.2.

2

KNR-W 2-15
0403-03

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 40X1,5 na ścianach w bu-
dynkach

m

28 m 28.00
RAZEM 28.00

82
d.2.

2

KNNR 4
0111-01
pozycja za-
stępcza

Rurociągi z tworzyw sztucznych WIELOWARSTWOWA  PE-Xc, pE-xC-AL-PE
o śr.16x2,0 mm

m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

83
d.2.

2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemiesz-
kalnych

m

135 m 135.0
RAZEM 135.0

84
d.2.

2

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

- 10 -

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3893 dla Hydros Jacek Sawicki



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85

d.2.
2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji m

54 m 54.0
RAZEM 54.0

86
d.2.

2

KNR-W 2-15
0436-010

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji urz.

5 urz. 5.00
RAZEM 5.00

87
d.2.

2

KNR 0-34
0101-11
 poz. zast.

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami grubosci 10mm m

 
22 m 22.00

RAZEM 22.00
88

d.2.
2

KNR 0-34
0101-11
 poz. zast.

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami grubosci 15mm m

 
56 m 56.00

RAZEM 56.00
89

d.2.
2

KNR 0-34
0101-11
 poz. zast.

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami grubosci 15mm m

 
14 m 14.00

RAZEM 14.00
90

d.2.
2

KNR 0-34
0101-11
 poz. zast.

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami grubosci 20mm m

 
16 m 16.00

RAZEM 16.00
91

d.2.
2

KNR 0-34
0101-11
 poz. zast.

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami grubosci 20mm m

 
28 m 28.00

RAZEM 28.00
92

d.2.
2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. KV 11/600/520 zaworowe lub równoważne szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

93
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. KV 22/600/520 zaworowe lub równoważne szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

94
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe  dwupłytowe np.  KV22/600/920 zaworowe lub równoważne szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.2.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe  dwupłytowe np.  K22/600/1200 zaworowe lub równoważne szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

96
d.2.

2

KNR-W 2-15
0411-0100

Podwójny kurek katowy do podłaczenia grzejników dolnozasilanych dn 15 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

97
d.2.

2

KNR-W 2-15
0411-01
poz. zast.

Zawory termostatyczneo średnicy 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

98
d.2.

2

KNR-W 2-15
0412-02

Głowica termostatyczna grzejnikowa szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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99

d.2.
2

KNR-W 2-15
0411-01
poz. zast.

Zawory kulowe o średnicy 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

100
d.2.

2

KNR-W 2-15
0130-03

Zawór kulowy odcinający o śr. nominalnej 25 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

101
d.2.

2

KNR-W 2-15
0130-06

Zawór kulowy odcinający o śr. nominalnej 32 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

102
d.2.

2

KNR-W 2-15
0411-03

Zawór równwożacy-odcinający Kombi-2+ 15mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

103
d.2.

2

KNR-W 2-15
0412-0700

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem odcinajacym
min.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

104
d.2.

2

KNR 0-31
0212-03

Rozdzielacz 4 obwody 1" stalowy , z odpowietrznikiem kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

105
d.2.

2

KNR 0-31
0211-04
poz. zast.

Szafki rozdzielaczowe natynkowe 5-6 sekcyjna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

106
d.2.

2

analiza
własna

Montaż i zakup aparatów grzewczego z komorą mieszania, czerpnią scieną i
automatyką

kpl

 
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
107
d.2.

2

analiza
własna

Montaż i zakup aparatów grzewczego + AUTOMATYKA STERUJACA kpl

 
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
108
d.2.

2

KNR 2-17
0206-01

Montaż wentylatora dachowego o wydajnosci 1400m3/h z podstawą dachową szt

 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
109
d.2.

2

KNR 2-17
0115-02

Montaż przewodów wentylacyjnych spiralnych z blachy ocynkowanej do fi 250
mm

m2

 
9.0 m2 9.00

RAZEM 9.00
110
d.2.

2

KNR 2-17
0138-02

Montaż kratek wywiewnych o wymiarach 525x125 mm z przepustnicą szt

 
4 szt 4.00

RAZEM 4.00
3 REMONT I MODERNIZACJA  kotłowni i urządzeń dostarczających czynik grzewczy do PSZOK

111
d.3 analiza in-

dywidualna

Zakup i montaż  KOTŁA NA BIOMASĘ IZ PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM
O MOCY DO 150kW wraz z multicyklonem oraz podajnikiem i wanną zasypo-
wą i armaturą zabepieczającą kocioł

kpl.
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Kocioł Compact opalany zrębkami drewnianymi 
o mocy 150 kW z następującym wyposażeniem: 
z regulatorem pogodowym
system czyszczenia powierzchni wymienników ciepła 
Podajnik paliwa TBZ 150 
Podajnik FRA 3,0
Multicyklon 
szafa sterująca kotła 
czujnik przepełnienia zasypu podajnika 
przyłącze chłodnicy bezpieczeństwa 
grupa bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa typu 1915 dn = 1", nastawa
3.0 bar.
zawór zabezpieczenia termicznego 
Zabezpieczenie stanu wody 
Transporter załadowczy paliwa - wanna zasypowa
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
112
d.3 analiza in-

dywidualna

Wykonanie podłogi z płyt OSB w pom podajnika na zrębki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.3 analiza in-

dywidualna

ZAKUP I MONTAŻ KOMINA DN 350 DWUSCIENNEGO GR 0,8 MM kpl.

Przejście ew-dw (DWI 0,8mm)
Rozszerzenie d300-350
Płyta fundamentowa z odpływem
Element do czyszczenia       
T-Trójnik 45° (DWI 0,8mm)
Rura dł. 1000mm (DWI 0,8mm)
Rura dł. 500mm (DWI 0,8mm)
Kolano 45° (DWI-0,8mm)
Zakończenie wylotu rury dwuści
Wspornik ścienny typ III
Wspornik wzmocniony 150-250mm
Osłona przejścia przez strop/ścianę 1°-65°
Element pomiarowy h=330mm 0.8 mm
PODPORA Z CEOWNIKA 60X5X5-L1000
 
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
114
d.3 analiza in-

dywidualna

Wykonanie studzieni DN600 -gł 1,0 mz wpustem i pompą tłoczną z przewo-
dem PE32

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

115
d.3

KNNR 4
0507-02

Bufor 1500l  ocieplony rozbieralną izolacją lub równoważny szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

116
d.3

KNNR 4
0511-04

Naczynie wzbiorcze pionowe przeponowe,  np NG500, Vc = 500 L lub równo-
ważne

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

117
d.3

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowe c.o elektroniczna  6,2 m3/h  H-20 kPa    Prąd 1.33 A  1~
230lub równoważna

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

118
d.3

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowe kotłowa elektroniczna   Q-1,8 m3/h  H-40 kPa   Prąd 1.33 A
1~230lub równoważna

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

119
d.3

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowe kotłowa elektroniczna   Q-1,35 m3/h  H-35 kPa   Prąd 1.33 A
1~230lub równoważna

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.3

KNNR 4
0130-03
poz. zastęp-
cza

Filtr siatkowy magnetyczny IFM DN = 60 mm lub równoważny szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.3

KNR 2-15
0408-04

Zawory odcinające z przyłączami gwintowanymi o średnicy DN65 szt.
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6 szt. 6.00

RAZEM 6.00
122
d.3

KNR 2-15
0408-04

Zawory odcinające z przyłączami gwintowanymi o średnicy DN40 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

123
d.3

KNNR 4
0113-09

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 76X2,0 mm  na ścianach w
budynkach

m

38 m 38.00
RAZEM 38.00

124
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01

Przejścia p-poż PROMASTOP-UniCollar EL120 dla rur o śr. do  65 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

125
d.3

KNNR 4
0514-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm m

2*1 m 2.00
RAZEM 2.00

126
d.3

KNR 2-15
0408-04

Zawory KULOWEgwintowane o średnicy DN32 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

127
d.3

KNR 2-15
0408-01

Zawory zwrotne gwintowane o średnicy DN25 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

128
d.3

KNR 2-15
0408-04

Zawory zwrotne gwintowane o średnicy DN32 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

129
d.3

KNR 2-15
0408-04

Zawory zwrotne gwintowane o średnicy DN40 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

130
d.3

KNR 0-35
0216-07

Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

131
d.3

KNR 0-31
0209-05

Termometry techniczneo śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

132
d.3

KNZ 15 32-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 76 mm, gr. izolacji 40 mm

m

38 m 38.00
RAZEM 38.00

133
d.3

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji m

130 m 130.0
RAZEM 130.0

134
d.3

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemiesz-
kalnych, rura stalowa

m

130 m 130.0
RAZEM 130.0

135
d.3

KNR-W 2-15
0436-010

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji urz.

10 urz. 10.00
RAZEM 10.00
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