Zatacznik nr 1
Opis przedmiotu zamowienia

,,Remont Gminnej Swietlicy Wiejskiej w Czeremsze - Wsi, Gmina Czeremc  ha”

1. Opis przedmiotu zamowienia )

Przedmiotem zamowienia jest remont istniejgcej Gminnej Swietlicy Wiejskiej we wsi
Czeremcha - Wies, Gmina Czeremcha.

Remont polega na wykonaniu prac: rozbiorkowych, wykonczeniowych w obrebie budynku
Swietlicy oraz demontazu i montazu instalacji elektrycznych. Ponadto remont obejmuje prace
na zewnatrz budynku s$wietlicy w sktad, ktorych wchodzg: prace w obrebie pokrycia
dachowego budynku, prace w obrebie wejscia gtdwnego. Zakres prac oraz miary
i powierzchnie elementow objetych remontem przedstawia przedmiar rob6t remontowych
Swietlicy wiejskiej w Czeremsze - WSsi stanowigcy zalgcznik do SIWZ przedmiotowego
zadania.

2. Czasrealizacja zadania—do dnia 14 czerwca 2012 r.

3. Stan istniej acy

3 1. Usytuowanie terenu

Teren, na ktorym znajduje sie inwentaryzowany budynek potoZony jest w miejscowosci
Czeremcha Wies gm. Czeremcha na dzialce o nr geod. Dojazd do dziatki od strony
drogi gminnej nieutwardzone;

3.1.Budynek

Budynek o konstrukeii tradycyjne] murowane], nieacieplony i niepodpiwniczony. Obiekt
parterowy, podzielony na dwie czesci ze wzgledu na uzytkowanie. Czesc objeta
inwentaryzacjg przeznaczona na gminng swietlice i czesc nie objeta opracowaniem,
stanowigca pomieszczenie ochotniczej strazy pozarnej.

W skiad inwentaryzowanej czesci budynku wehodzi pomieszezenie Swietlicy, korytarz oraz
kuchnia,

3.2, Uzbrojenie terenu

3.2.1.Istniejace uzbrojenie terenu
Do obiektu jest doprowadzone przylacze wodociggowe oraz przytacze linii niskiego
napiecia.

3.3. Obsluga komunikacyina
Dojazd do dzialki, na ktorej polozony jest inwentaryzowany budynek z drogi gminnej
nieutwardzone).




4. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
- nie dotyczg omawianej inwestycji.

5. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczych
- nie dotyczg omawiang] inwestycji.

6. Informacije o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich
otoczenia.

- nie dotycza omawianej inweastycji.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Budynek zalicza si¢ do kategorii ZLIIl odpornosci pozarowej — klasa .C"
Dojazd do budynku zapewnia zjazd na dziatke z drogi gminngj




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INWENTARYZACJ!I OBIEKTU BUDOWLANEGO

SWIETLICY GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Czeremcha Wie$ gmina Czeremcha

1. DANE SZCZEGOLOWE

1.2. Dane szczegdtowe
Budynek istniejacy, zlokalizowany na dziatce o nr geod. w miejscowosci Czeremcha
Wies gm. Czeremcha. Inwentaryzacji podlegaja trzy pomieszczenia budynku: swietlica,
kuchnia oraz korytarz znajdujgcy sie pomiedzy dwoma pomieszczeniami.
Budynek o wymiarach w rzucie 11,72x15,87 m.

Zestawienie powierzchni inwentaryzowanych pomieszczen

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa (m?)
1 |Pomieszczenie Swietlicy 62,99
2 |Pomieszczenie kuchni 13,31
3 |Korytarz 6,62
Razem: 82,92

2. DANE DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU

2.1. Rodzaj konstrukgji i uktad $cian no$nych :

Istniejacy budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Inwentaryzowany obiekt
jest parterowy, niepodpiwniczony z dwuspadowym dachem. Uktad Scian podtuzny.

2.2. tawy i stopy fundamentowe
Wylewane zelbetowe, nie podlegajg inwentaryzacji.

2.3. Sciany fundamentowe
Wylewane zelbetowe, nie podlegajg inwentaryzacji.

2.4. Sciany zewnetrzne

Istniejgce $ciany zewnetrzne gr.42 cm tréjwarstwowe (bloczek betonowy gr.25 cm, izolacja
badz pustka powietrzna gr.5 cm oraz cegta petna gr.12 cm).

2.5. Sciany wewnetrzne
Sciany istniejace wewnetrzne wykonane_z bloczkéw betonowych gr. 25 cm.

2.6. Podcigg i stup

Podcigg stanowi zelbetowa belka o wymiarach 25x45 cm, podparta w potowie diugosci
stupem 25x25 cm. Wysokos$¢ stupa do podparcia belki wyneosi 3,74 m.

2.7. Schody
Brak, nie dotycza omawianej inwestyciji.



2.8. Komin dymowy

W czesci inwentaryzowanego budynku znajdujg sie dwa wolnostojgce, murowane kominy
dymowe usytuowane wg inwentaryzacji przyziemia. Z przeprowadzonej inwentaryzacji
wynika, ze jeden przewdd kominowy o wymiarach 40x70 cm obstuguije dwa wolnostojace
piece kaflowe (pomieszczenie Swietlicy oraz kuchnie) a drugi jeden piec pomieszczenia
swietlicy.

2.9 Dach .
Wiezba drewniana krokwiowa nie objeta inwentaryzacjg. Dach dwuspadowy, pokryty plytami
azbestowo-cementowymi.

2.10. Stolarka

Zinwentaryzowano 5 szt. stolarki okiennej drewnianej, w tym: cztery okna pomieszczenia
$wietlicy oraz ckno pomieszczenia kuchni. Stolarka drzwiowa drewniana: wejscie do
inwentaryzowanej czesci, drzwi swietlicy i kuchni oraz od strony korytarza przejscie do
pomieszczenia ochotniczej strazy pozarne;.

3. IZOLACJE

3.1. Przeciwwilgociowa gcian
- nie dotyczy inwentaryzaciji

3.2. |zolacja termiczna

« ocieplenie $cian fundamentowych — nie dotyczy inwentaryzaciji
- ocieplenie Scian zewnetrznych przyziemia — izolacja badz pustka powietrzna gr.5 cm

3.3 |zolacja parochronna
- nie dotyczy inwentaryzacji

3.4. Wiatroizolacja
- nie dotyczy inwentaryzaciji

4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

4.1. Tynki
Na scianach i sufitach wszystkich pomieszczen oraz stupie tynki cementowo-wapienne,
dodatkowo na wszystkich Scianach lamperia z farby olejnej na wysokos$¢ ok. 1,30 m.

L]

4.2. Posadzki

W pomieszczeniu $wietlicy oraz kuchni podtoga z desek drewnianych. Posadzka korytarza
miedzy pomieszczeniami wykonana jako betonowa. Pomieszczenia kuchni i Swietlicy
wyposazone w drewniane listwy przypodtogowe wysokosci 4,5+5,0 cm.

4.3. Parapety okienne
Parapety okienne drewniane.

4.5. Wyprawy wewnetrzne
» we wszystkich pomieszczeniach — stan istniejgcy farba emulsyjna
* we wszystkich pomieszczeniach — lamperia do wysokoéci 1,30 m farba olegjna




5. INSTALACJE

5.1. Instalacie sanitarne

- urzadzenia sanitarne — w czesci inwentaryzowanej brak

« instalacja wody zimnej - w czeéci inwentaryzowanej brak

- instalacja wody cieptej — w czesci inwentaryzowanej brak

« kanalizacia sanitarna - w czesci inwentaryzowanej brak

« ogrzewanie budynku — w czeéci inwentaryzowanej trzy wolnostojace piece kaflowe

« wentylacjia pomieszczen — nie dotyczy inwentaryzagji

« instalacja deszczowa — odprowadzenie wody z polaci dachowych rynnami i rurami
spustowymi z blachy ocynkowanej

5. 2. Instalacja elektryczna
- przytacze linii niskiego napicia, nie dotyczy inwentaryzacji

6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKOW.

6.a. Wykonczenie scian budynku — nie podlega inwentaryzacji

6.b. stolarka okienna - drewniana w kolorze biatym

6.c. stolarka drzwiowa - drewniana: drzwi wejsciowe kolor brazowy, pozostate w kolorze
biatym

6.d. schody przed wejsciem — wylewka betonowa z jednym stopniem wysokosci 6 cm

6.f. komin — stan istniejgcy — dwa kominy murowane z cegly peine;

6. g. pokrycie dachu — ptyty azbestowo-cementowe

6. h. orynnowanie — istniejgce z blachy ocynkowanej

6.i. podokienniki - istniejgce z blachy ocynkowanej w kolorze biatym

6.j. opaska wokot budynku - brak

7. WYPOSAZENIE SWIETLICY
— nie dotyczy inwentaryzacji

8. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

* przyjeta klasa odpornosci pozarowej budynku - C
*» budynek swietlicy zaliczony do kat. ZL Il
- wykonczenia i wnetrze — nie podlega inwentaryzacji

9. EKOLOGIA

9.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
- nie dotycza omawianej inwestycji

9.2 Odpady stale
- nie dotycza omawiane] inwestycji

9.3. Emisja hatasow i wibraciji
- nie dotyczg omawianej inwestycji

9.4. Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe. wody powierzchniowe i

podziemne
- nie dotyczg omawianej inwestycji




10. UWAGI KONCOWE

= wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem robét,

= roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi,
sztukg budowlang | przepisami BHP

» materialy uzyte do budowy powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng
wydang przez Panstwowy Zaklad Higieny,

= wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.



