Opis przedmiotu zamowienia
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. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest remont budynku drewnianego o wymiarach 5,84x9,21 m z
dobudbéwka murowang o wymiarach 2,50x5, 98 m (Gminnej Swietlicy Wiejskiej we Wsi
Wélka Terechowska, Gmina Czeremcha).

Zakres robot remontowych obejmuije:

1. Rozebranie istniejacego obicia z piyt pilsniowych na $cianach, wykonanie gladzi
gipsowych, roboty malarskie, wykonanie tynku mozaikowe go i zabezpieczenie scian przed
uszkodzeniami poprzez zamocowanie desek odbojowych drewnianych szerokosci 20cm.

2. Istniejacy sufit do rozbidrki i utozenia desek struganych podtogowych powyzej belek
stropowych co zwiekszy wysokos¢ pomieszczen. Belki stropowe nalezy obtozy¢ deskami
struganymi (szaldwka). Strop nalezy dociepli¢ welng mineralng gr. 15cm.

3. Podloga do rozbiorki. Utozy¢ nalezy plytki z gresu antyposlizgowego na podktadzie z
zageszczonego piasku, podbudowie betonowej, folii izolacyjnej i dociepleniu ze styropianu
EPS200 gr. 5cm.

4. Schody nalezy wytozy¢ ptytkami z gresu antyposlizgowego.
5. Stolarka okienna do wymiany na okna PCV Uszyby=1,1 W/m2K i rama wykonana z
profilu pieciokomorowego, drzwi wymieni¢ na nowe drewniane klepkowe dwuskrzydiowe

dopasowujac do istniejgcych oscieznicy drewniane;j.

6. Instalacje elektryczng projektuje sie z przewodéw miedzianych w podwadjnej izolacji.

Ponadto zakres robdt okresla przedmiar robét. Materiat pogladowy stanowi zatgczona do
SIWZ inwentaryzacja obiektu budowlanego gminnej swietlicy.

Wykonawca ma obowigzek, dzialajac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapoznaé
sie z miejscem realizacji przedmiotu zamowienia.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu, w ktérym majg by¢ prowadzone
roboty objete przedmiotem zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca udzielit 4 letniej gwarancji na wykonane roboty.

Czasrealizacja zadania — do dnia31 sierpien 2010r.



Il. Stan istniej acy
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Fundamenty betonowe o stanie technicznym dostatecznym,

Sciany drewniane obite od zewnatrz szaléwka drewniang o stanie technicznym

dostatecznym a od wewnatrz wykonany jest tynk oraz lamperia z piyt pilsniowych na wys.

1,4m. Sciany dobudéwki murowane z bloczkéw silikatowych

3. Wiezba dachowa drewniana krokwiowo - jetkowa o stanie technicznym dostatecznym.

4,
5.
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Pokrycie dachu z plyt azbestowo - cementowych o stanie dostatecznym.
Posadzki z desek - wyeksploatowane.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nieszczelna.

Sufit podbity deskami i ptytami pilSniowymi ponizej belek stropowych.
Komin murowany o stanie technicznym dostatecznym.

Instalacje elektryczne wykonane z przewodéw aluminiowych, oprawy, wytgczniki,

gniazdka czesciowo zniszczone oraz wyeksploatowane.



